
 

LIGNUM NG 

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 



Dziękujemy za wybór kotła grzewczego DOMUSA TEKNIK. Z gamy produktów 

DOMUSA TEKNIK wybrali Państwo model Lignum NG. Przy odpowiedniej instalacji 

hydraulicznej i z drewnem na opał, ten wysokowydajny kocioł na drewno zapewni 

idealny poziom komfortu w Państwa domu. 

Niniejsza instrukcja stanowi istotną część produktu i musi zostać przekazana 

użytkownikowi. Zalecamy uważne przeczytanie ostrzeżeń i zaleceń zawartych 

w instrukcji, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, 

użytkowania i konserwacji instalacji. 

Kotły te należy instalować wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i według instrukcji producenta. 

Nieprawidłowa instalacja tych kotłów może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt 

lub mienia, a producent nie ponosi w takich przypadkach żadnej odpowiedzialności. 
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9. Wymiennik ciepła 

1. Wlot/wylot wody 10. Obudowa do drewna 

2. Górna pokrywa 11. Otwór rewizyjny 

3. Wymiennik ciepła bezpieczeństwa 12. Podstawa 

4. Mechanizm czyszczenia przewodów rurowych 13. Drzwi górne 

5. Przewody rurowe do odprowadzania spalin 14. Drzwi dolne 

6. Górny element ogniotrwały 15. Wentylator wyciągowy 

7. Dolny element ogniotrwały 16. Komora dymowa 

8. Panel sterowania 
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2 ELEMENTY STERUJĄCE

1. Przycisk do zmiany ustawień menu: 

Służy do wyboru regulowanych ustawień Menu. 

2. Przycisk STOP (i zmniejszenie wartości): 

Służy do zatrzymania wentylatora i tym samym 

regulacji spalania. Służy również do zmniejszania 

wartości wybranych ustawień menu. 

3. Przycisk START (i zwiększanie wartości): 

Uruchamia wentylator i regulację spalania. Służy 

również do zwiększania wartości wybranych 

ustawień menu. 

4. Główny wyłącznik: 

Włączanie sterownika. 

5. Podstawa bezpieczników: 

Chroni sterownik i elementy zależne od sterownika. 

Zaleca się stosowanie porcelanowego, zwłocznego 

bezpiecznika o wymiarach 5x20 mm, o prądzie 

znamionowym 3,15 A. 
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3 INSTRUKCJA MONTAŻU 

Kocioł musi zostać zainstalowany przez personel upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu, zgodnie 

z obowiązującymi ustawami i przepisami. 

Ten kocioł nadaje się do podgrzewania wody do temperatury poniżej temperatury wrzenia przy ciśnieniu 

atmosferycznym. Musi zostać podłączony do buforowego zbiornika grzewczego, który musi być zawsze zgodny z jego 

wydajnością i mocą. 

Urządzenie może być używane wyłącznie do celów, do których zostało wyraźnie zaprojektowane. Każde inne 

zastosowanie jest uważane za nieodpowiednie i dlatego niebezpieczne. Producent w żadnym wypadku nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednim, błędnym lub nierozsądnym użyciem. 

Usunąć całe opakowanie i sprawdzić, czy zawartość jest kompletna. W razie wątpliwości nie należy używać kotła. Należy 

skontaktować się z dostawcą. Elementy opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, 

ponieważ mogą być niebezpieczne. 

Jeżeli nie zamierza się już używać kotła, należy wyłączyć części, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie. 

3.1 Lokalizacja 

Kocioł musi być zainstalowany w wystarczająco wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci. Musi być umieszczony 

tak, aby kratki wentylacyjne w pomieszczeniach nie były zasłonięte i aby możliwa była normalna konserwacja kotła. 

Należy zachować minimalną odległość 1 m od zbiornika paliwa lub zamontować płytę chroniącą przed 

promieniowaniem. Kotły nie mogą pracować na powierzchniach łatwopalnych. Kocioł musi mieć zewnętrzny dopływ 

powietrza do spalania (minimalny otwór 300 cm2). 

Generalnie nie zaleca się instalowania kotłów o mocy do 50 kW na klatkach schodowych, w pomieszczeniach 

mieszkalnych, korytarzach i garażach. Podobnie należy unikać instalowania kotłów w miejscach, gdzie występuje 

wentylacja, wentylatory, wyciągi, systemy odprowadzania powietrza itp. (np. odprowadzanie powietrza z suszarek 

bębnowych). Należy zachować minimalną odległość 0,4 m od łatwopalnych materiałów budowlanych, aby nie 

dopuścić do osiągnięcia temperatury powierzchni powyżej 85°C. 

3.2 Instalacja hydrauliczna 

Instalacja hydrauliczna musi być wykonana przez wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących instalacji (RITE), a także wziąć pod uwagę poniższe zalecenia: 

- Instalacja buforowego zbiornika wody grzewczej jest obowiązkowa i niezbędna (patrz „Przykład instalacji 

ze zbiornikiem buforowym”). Minimalną objętość zbiornika buforowego należy obliczyć na podstawie normy 

EN 303-5. 

- Obowiązkowe i niezbędne jest zainstalowanie urządzenia do podnoszenia temperatury powrotu, aby 

zapobiec skraplaniu się wody w wymienniku ciepła. Jeżeli ten wymóg nie zostanie spełniony, gwarancja 

DOMUSA TEKNIK na urządzenie zostanie automatycznie unieważniona. 

- Należy obowiązkowo i bezwzględnie zainstalować dostarczony z kotłem temperaturowy zawór 

bezpieczeństwa. Aby prawidłowo zainstalować kocioł, należy dokładnie przestrzegać instrukcji podanych w 

sekcji „Montaż temperaturowego zaworu bezpieczeństwa”. Jeżeli ten wymóg nie zostanie spełniony, gwarancja 

DOMUSA TEKNIK na urządzenie zostanie automatycznie unieważniona. 

- Przed włączeniem kotła należy dokładnie oczyścić wnętrze przewodu rurowego instalacji. 

- Zalecamy umieszczenie zaworów odcinających między przewodem rurowym instalacji a kotłem, aby ułatwić 

czynności konserwacyjne.
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- Pozostawić wokół kotła wolną przestrzeń dla przeprowadzenia wszelkich czynności konserwacyjnych 

i naprawczych. 

- Należy zamontować zawory spustowe i odpowiednie urządzenia do prawidłowego spuszczania powietrza 

z obiegu w fazie napełniania kotła. 

- Zainstalować wszystkie niezbędne elementy zabezpieczające (zbiornik wyrównawczy, zawór bezpieczeństwa 

itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji. 

3.3 Paliwo: przygotowanie drewna opałowego 

Paliwem, które należy stosować w kotle Lignum NG jest drewno opałowe. Jeżeli ten wymóg nie zostanie spełniony, 

gwarancja DOMUSA TEKNIK na urządzenie zostanie automatycznie unieważniona. 

Jakość paliwa odgrywa ważną rolę w wydajności i żywotności kotła. Drewno opałowe musi mieć mniej niż 20% 

zawartości wody (wilgotności). Jeżeli procentowa zawartość wody jest zbyt wysoka, zwiększa się korozja wewnątrz 

kotła i drastycznie spada jego wydajność. 

„Zielone” drewno (niedawno ścięte) może zawierać ponad 50% wilgoci. Jego moc kaloryczna jest mniej więcej 

o połowę mniejsza od mocy „sezonowanego” drewna o 15% wilgotności. Im większa wilgotność drewna, tym 

wolniejsze spalanie i niższa temperatura płomienia. Powoduje to gwałtowne zwiększenie ilości sadzy i smoły 

w spalinach. 

Aby osiągnąć poziom suchości na powietrzu (<20%), zaleca się następujące czasy suszenia: 

- Dąb: 2,5 roku 

- Buk, jesion, drzewa owocowe: 2 lata 

- Lipa, olcha, brzoza: 1,5 roku 

- Sosna, topola, świerk: 1 rok 

Jeśli drewno nie jest cięte (drewno okrągłe), wymagane są co najmniej 2 dodatkowe miesiące. 

Oprócz cięcia, innym ważnym czynnikiem jest fizyczna wielkość drewna opałowego. W stosunku do swojej masy 

mniejsze drewno opałowe ma większą powierzchnię niż większe kawałki drewna. Jest łatwiejszy do zapalenia i jego 

spalanie jest szybsze. Duże drewno opałowe może spowalniać spalanie ze względu na niekorzystny stosunek 

objętości do powierzchni. To w sposób nieunikniony oznacza niższą temperaturę płomienia i większą emisję 

zanieczyszczeń. 

Poniższe rozmiary drewna opałowego są zalecane dla uzyskania doskonałej i jednorodnej obsługi w komorze 

spalania: 

Dla kotłów Lignum NG 20, Lignum NG 30 i Lignum NG 40 zalecana długość kłody wynosi 50 cm. Jeżeli kłody są 

krótkie, zaleca się ułożenie ich wzdłuż w części tylnej i wypełnienie wolnej przestrzeni z przodu kłodami ułożonymi 

ukośnie.
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Upewnić się, że kłody w komorze załadunku paliwa nie utknęły (unikać zbyt długich kłód). Jeżeli kłody są zbyt długie, 
nie opadają prawidłowo i mogą powstawać szczeliny, powodując spadek mocy kotła. Aby tego uniknąć, może być 

konieczne skrócenie długości całkowitej o połowę. 

Zaokrągloną część kłody należy skierować w dół, aby uniknąć efektu klinowania się. 

  

Jeżeli używa się brykietów, muszą one mieć średnicę od 6 do 10 cm. Ich stosowanie jest zalecane tylko w połączeniu 
z drewnem opałowym. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na gęstość energetyczną drewna opałowego, ponieważ pełny ładunek drewna 

sosnowego odpowiada 2/3 ładunku drewna bukowego i 16 ładunkom brykietów.
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3.4 Zapalenie i ułożenie drewna opałowego 

Sposób załadunku drewna opałowego do obudowy jest bardzo ważny dla optymalnego procesu spalania. Zaleca 

się, aby drewno opałowe było wkładane do komory załadunkowej w następujący sposób: 

1. warstwa: Małe drewno opałowe 

- Nie umieszczać od razu na górze otworu paleniska. 

- Ułożyć odłamki na krzyż na pierwszej warstwie. 

2. warstwa: Papier, karton 

- Zapalić równomiernie w całej komorze 

3. warstwa: Materiał do zapłonu 

- Duże odłamki, małe odłamki 

4. warstwa: Średnie drewno opałowe 

- Załadować potrzebną ilość do komory 

Grube kawałki drewna lub pniaki wkładać tylko w górnej 
części 

Odłamki 

Tunel 
zapłonowy 

Otwór 
paleniska 

WAŻNE: Jeżeli nie ma węgla drzewnego z poprzedniego załadunku drewna opałowego, należy ułożyć 

pierwszą warstwę (na dole paleniska) przy użyciu dużej ilości drewna, możliwie suchego, aby uzyskać 

odpowiednią ilość węgla drzewnego (około 10 cm). 

3.4.1 Tunel zapłonowy 

Tunel zapłonowy umożliwia przepływ powietrza do spalania podczas zapłonu. Dlatego podczas zapłonu nie należy 

umieszczać żadnych materiałów do spalania na otworze paleniska, pozostawiając tunel zapłonowy wolny od 

przeszkód. 

3.4.2 Papier, tektura i rozpałka 

Ogień należy rozpalić za pomocą papieru, tektury i/lub rozpałki. Tekturę należy ułożyć równomiernie na tunelu 

zapłonowym, na całej powierzchni pierwszej warstwy małych kłód. Jeśli użyta tektura jest mała, należy ją 

rozłożyć w formie papierowych kul. Rozpałkę należy ułożyć poprzecznie pod tekturą. 

Proces zapłonu jest ręczny i musi być wykonany w następujący sposób: 

- Częściowo załadować komorę spalania małymi, suchymi kłodami oraz papierem, tekturą lub wiórami 

drzewnymi. 

- Włączyć kocioł i nacisnąć START, aby uruchomić wentylator ciągu indukowanego. 

- Zapalić papierową kulę za pomocą zapałki lub zapalniczki. 

- Zapalony papier umieszcza się wraz z tekturą na górze tunelu zapłonowego. Drzwi można pozostawić lekko 
otwarte, aby ułatwić zapłon. 
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- Gdy ogień się rozprzestrzeni i powstanie żar, należy go równomiernie rozłożyć, dodać resztę ładunku na 

wierzch i całkowicie zamknąć drzwi. 

- Sterownik automatycznie reguluje proces spalania. 

3.4.3 Tarcica (deski) 

Tarcicę można wykorzystać podobnie jak rozpałkę, aby ułatwić zapłon nad tunelem. Desek nie należy układać 

zbyt blisko siebie, aby podczas rozpalania dochodziło do cyrkulacji powietrza. Zaleca się pozostawienie co 

najmniej 1 cm pomiędzy deskami. 

3.4.4 Grube drewno lub pniaki 

Grube drewno lub pniaki drzew (część pnia połączona z korzeniem) można umieścić na górnej warstwie, na kilku 

warstwach drewna opałowego. Nie należy używać więcej niż jednego nadwymiarowego kawałka drewna 

opałowego lub pniaka w tym samym ładunku. 

3.4.5 Gruba rozpałka i odpady z obróbki drewna 

Gruba rozpałka (G100, > 100 mm), drobny materiał, odpady drzewne itp. można umieszczać w komorze 
załadunkowej tylko na co najmniej trzech warstwach drewna opałowego (około połowy komory spalania). 

3.5 Nieodpowiednie paliwo 

- Drewno o wilgotności >20%. 

- Odpady, tworzywa sztuczne 

- Papier i tektura (tylko do zapłonu). 

- Trociny, wióry drzewne. 

- Mała rozpałka. 

- Węgiel. 

- Materiały ogólnie zabronione przez przepisy dotyczące zanieczyszczenia atmosfery i jakości powietrza, jak 

np. impregnowane drewno, belki itp. 

3.6 Usuwanie produktów spalania 

Kocioł Lignum NG jest kotłem na biomasę i konieczne jest, aby był podłączony do przewodu kominowego, czyli 

kanału dymowego zdolnego do wytworzenia spadku ciśnienia (który w tym przypadku powinien wynosić od 0,10 

do 0,20 mbar), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Kanały odprowadzające produkty spalania muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel i muszą być 

zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby przewód kominowy wytworzył spadek ciśnienia, należy wziąć pod uwagę 

następujące zalecenia: 

- Powinien być odpowiednio zaizolowany. 

- Powinien być niezależnie usytuowany, z osobnym przewodem dla każdego kotła. 

- Powinien być pionowy, unikając kątów większych niż 45°.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Powinien mieć zawsze taką samą średnicę. Zaleca się, aby był on okrągły i nigdy nie był węższy niż wylot kotła. 

- Obowiązkowo należy zainstalować płytę kontrolną spalin z kolektorem skroplin, aby usunąć skropliny 

powstałe w przewodzie kominowym. W przeciwnym razie skropliny mogą dotrzeć do wnętrza kotła i 

spowodować nieodwracalne szkody, które nie będą objęte gwarancją DOMUSA TEKNIK. Przewód 

kondensacyjny powinien prowadzić do odpływu, ponieważ może powstawać duża ilość wody. Przyłącze to 

musi być wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi odprowadzania wody kondensacyjnej do kanalizacji. 

- Zaleca się zainstalowanie stabilizatora ciągu, aby zapobiec wahaniom spadku ciśnienia w przewodzie 

kominowym spowodowanym warunkami atmosferycznymi, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe spalanie 

kotła. Ten stabilizator ciągu musi być zainstalowany poniżej płyty kontrolnej spalin, aby zapobiec 

wyciekowi spalin. 

3.7 Przyłącze elektryczne 

Kocioł Lignum NG musi być podłączony do napięcia 230 V AC~ 50 Hz za pomocą złącza oznaczonego „220 V AC”, 

znajdującego się z tyłu kotła. Gniazdo powinno mieć odpowiednie uziemienie. 

Pompę obiegową należy podłączyć do 3-stykowego złącza „ ” z tyłu kotła, po stronie przeciwnej do 

podłączenia do sieci elektrycznej. 

 

3.7.1 Przyłącze elektryczne zbiornika CWU (opcja). 

W przypadku opcjonalnego zbiornika CWU, podłączyć 3-drogowy zawór odprowadzający CWU do złącza 3-

stykowego „ ”. Podłączyć czujnik temperatury CWU w sterowniku, zgodnie z informacjami podanymi w 

rozdziale „Schemat elektryczny”. 

 

Instalację hydrauliczną 3-drogowego zaworu odprowadzającego CWU należy wykonać tak, aby obieg grzewczy 

(zbiornik buforowy) mógł przepływać przez zawór w stanie spoczynku (bez zasilania): 

OGRZEWANIE 

KOCIOŁ 

CWU 

NA/NO 

NC 
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WAŻNE: Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na instalacji elektrycznej kotła należy zawsze upewnić się, 

że jest on odłączony od sieci. 

WAŻNE: Upewnić się, że żaden z przewodów sieciowych nie styka się z gorącą powierzchnią (np. kominem). 

3.8 Przykład instalacji ze zbiornikiem buforowym 

Kocioł Lignum NG jest wyposażony w sterownik elektroniczny, który może regulować obieg ze zbiornikiem 

buforowym, z zestawem cyrkulacji zewnętrznej, aby zapobiec kondensacji w wymienniku ciepła. Obieg grzewczy 

musi być regulowany i sterowany za pomocą zewnętrznego sterownika (nie wchodzi w skład sterowania kotła). 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy schemat hydrauliczny instalacji ogrzewania zbiornika buforowego: 

   
VS: Zawór bezpieczeństwa ogrzewania BT: Zbiornik buforowy  

VR: Antykondensacyjny zawór termostatyczny VDT: Temperaturowy zawór bezpieczeństwa 

VA: Zawór spustowy VC: Zbiornik wyrównawczy ogrzewania 

BC: Pompa grzewcza BCD: Pompa z obwodem bezpośrednim 
  

BCM: Pompa z obwodem mieszanym 
  

P: Automatyczny zawór odpowietrzający 

 

WAŻNE: Instalacja zbiornika buforowego wody grzewczej jest obowiązkowa i niezbędna.
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3.9 Przykład instalacji ze zbiornikiem buforowym i zbiornikiem CWU 

Kocioł Lignum NG jest wyposażony w sterownik elektroniczny, który może sterować obiegiem zbiornika 

buforowego, z zewnętrznym zestawem cyrkulacyjnym zapobiegającym kondensacji w wymienniku ciepła 

i opcjonalnie obiegiem załadunku zbiornika CWU. 

Aby sterować obiegiem CWU, należy podłączyć czujnik CWU od zbiornika ciepłej wody do kotła (opcjonalnie 

dostarczany przez DOMUSA TEKNIK) i 3-drogowy zawór odprowadzający (patrz „Schemat elektryczny”). 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy schemat hydrauliczny dla instalacji grzewczej z kaloryferami 

i zbiornikiem CWU: 

  

VS: Zawór bezpieczeństwa ogrzewania V3V: Zawór 3-drożny 

VR: Antykondensacyjny zawór termostatyczny VC: Zbiornik wyrównawczy ogrzewania 

VA: Zawór spustowy BCD: Pompa z obwodem bezpośrednim 

BC: Pompa grzewcza BCM: Pompa z obwodem mieszanym 

BT: Zbiornik buforowy P: Automatyczny zawór odpowietrzający  

WAŻNE: Instalacja zbiornika buforowego wody grzewczej jest obowiązkowa i niezbędna.
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4 REGULACJA POWIETRZA DO SPALANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poszczególne etapy spalania (suszenie, piroliza, zgazowywanie i spalanie) w kotle na drewno Lignum NG odbywają 

się w sposób kontrolowany w różnych częściach kotła. 

Drewno schnie i rozkłada się w komorze załadunkowej dzięki technice znanej jako „odwrócony ciąg”, wytwarzając 

palny gaz. Ciepło potrzebne do reakcji rozkładu (pirolizy i zgazowywania) jest dostarczane przez częściowe spalanie 

drewna opałowego. Powietrze niezbędne do zgazowywania nazywane jest powietrzem pierwotnym. 

Gaz wytworzony w obudowie miesza się ze wstępnie podgrzanym powietrzem wtórnym i wytwarza w komorze 

ogniotrwałej niezwykle wysoką temperaturę spalania, co zmniejsza emisję i zwiększa wydajność kotła. 

Wentylator ciągu indukowanego dostarcza do kotła powietrze pierwotne i wtórne przez zasysanie. 

Regulatory powietrza lub kotły są domyślnie ustawione na optymalne warunki dla uzyskania odpowiednich 

temperatur spalin i emisji. Dlatego nie należy zmieniać początkowego ustawienia powietrza w kotle. 

DRZWI DOLNE 

POWIETRZE WTÓRNE 

POWIETRZE PIERWOTNE 

PIERWOTNE 
LIGNUM NG 40: 10 mm 
LIGNUM NG 30: 6 mm 
LIGNUM NG 20: 4,5 mm 

WTÓRNE 
LIGNUM NG 40:5 mm 
LIGNUM NG 30: 1 mm 
LIGNUM NG 20: 10 mm 
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5 TEMPERATUROWY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

 

 

Aby temperatura wewnątrz kotła nie osiągnęła szkodliwego poziomu, zawór ten otwiera się i przepuszcza wodę z sieci 

do wężownicy wewnętrznej, dzięki czemu ciepło jest odprowadzane w sposób całkowicie niezawodny. Dzieje się tak, 

gdy z przyczyn hydraulicznych lub z powodu braku prądu kocioł nie może odprowadzić wytwarzanego ciepła. Zawór 

ten jest obowiązkowy w instalacjach kotłów Lignum NG. 

5.1 Zasada działania 

Zawór jest regulowany przez gorącą wodę z kotła. Jeżeli temperatura wody jest wyższa niż 95°C, zawór otwiera się 

i przepuszcza wodę z sieci. Ta woda poruszająca się w wężownicy pochłania temperaturę kotła, co zapobiega 

przegrzaniu i ewentualnym uszkodzeniom kotła. System zabezpieczenia kotła odpowiada normie EN 303-5. 

5.2 Montaż zaworu 

Temperaturowy zawór bezpieczeństwa musi być podłączony ze swobodnym odpływem do wymiennika ciepła 

bezpieczeństwa (zgodnie z normą EN 12828). Połączenie nie może być zablokowane ręcznie. Ponadto po montażu 

należy zapewnić dostęp do mechanizmu zabezpieczającego przed przegrzaniem oraz do kontroli czyszczenia. 

Minimalne ciśnienie przyłączeniowe dla wymiennika ciepła bezpieczeństwa wynosi 2 bary. Ciśnienie nominalne 

zaworu wynosi 5 barów. 

Temperaturowy zawór bezpieczeństwa jest montowany w górę wężownicy (umieszczony zgodnie z kierunkiem 

przepływu według strzałki na wężownicy). Zasilanie wodą sieciową musi być podłączone bezpośrednio do 

temperaturowego zaworu bezpieczeństwa. Przyłącze jest gwintowane, typu Rp3/4" (DIN EN 10226). 

WAŻNE: Nie powinno być możliwości zamknięcia przewodu doprowadzającego, aby uniknąć 

przypadkowego zatkania. 

WAŻNE: Ciśnienie zimnej wody nie powinno zależeć od zasilania elektrycznego. 

WAŻNE: Przed montażem należy dokładnie umyć rurę.
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6 URUCHAMIANIE KOTŁA 

TEMPERATUROWY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA  

 

6.1 Wcześniejsze ostrzeżenia 

Naprawa i konserwacja kotła musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę, autoryzowanego 

przez DOMUSA TEKNIK. Dla optymalnego funkcjonowania i konserwacji kotła należy go co roku serwisować. 

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu. 

DOMUSA TEKNIK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych 

instrukcji. 

W niektórych fazach pracy przez kilka minut może być słyszalny wymuszony hałas. Jest to normalne i nie wpływa 

w żaden sposób na integralność kotła. 

Przed każdą czynnością serwisową należy odłączyć kocioł od sieci. 

6.2 Napełnianie instalacji 

Instalacja hydrauliczna musi zawierać zawór napełniający, manometr, zawór bezpieczeństwa, zawory spustowe 

i niezbędne elementy hydrauliczne do prawidłowego napełnienia instalacji. 

Aby napełnić instalację, należy otworzyć zawór napełniający, aż manometr instalacji pokaże ciśnienie 1-1,5 bara. 

Instalację należy napełniać powoli, spuszczając powietrze z obiegu wody za pomocą przewidzianych do tego celu 

zaworów spustowych. Po napełnieniu zamknąć zawór napełniający. 

WAŻNE: Włączenie kotła bez wody w środku może spowodować poważne szkody. 

6.3 Uruchomienie 

Przed rozpoczęciem procesu uruchamiania należy sprawdzić poniższe elementy: 

- Kocioł musi być podłączony do sieci elektrycznej. 

- Instalacja musi być wypełniona wodą (ciśnienie musi wynosić od 1 do 1,5 bara). 

Podczas sekwencji uruchamiania obowiązkowe są następujące czynności: 

- Wyjąć szczotkę do czyszczenia i zgrabiarki dostarczone wraz z kotłem. 

- Sprawdzić, czy przewód kominowy jest prawidłowo zainstalowany przy użyciu płyty kontrolnej kondensacji 
i stabilizatora ciągu. 

- Sprawdzić, czy zestaw antykondensacyjny zewnętrznej instalacji hydraulicznej jest prawidłowo zainstalowany. 

- Sprawdzić, czy temperaturowy zawór bezpieczeństwa jest prawidłowo zainstalowany. 

- Jeżeli instalacja posiada zawory przepływu i powrotu, należy sprawdzić, czy są one otwarte. 

- Ustawić parametr typu instalacji (patrz „Wyświetlacz cyfrowy i wybór parametrów”). 

Wartość wynosi 04, jeżeli występuje zbiornik buforowy bez zbiornika CWU. 

Wartość wynosi 02, jeżeli występuje zbiornik buforowy i zbiornik CWU. 

- Ustawić parametr trybu regulacji kotła (patrz „Wyświetlacz cyfrowy i wybór parametrów”). 

Zalecana wartość to 02.
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6.4 Przekazanie po instalacji 

Po pierwszym uruchomieniu instalator wyjaśni użytkownikowi, jak działa kocioł, czyniąc wszelkie uwagi, które uzna 

za stosowne. 

Instalator jest odpowiedzialny za zrozumiałe objaśnienie użytkownikowi działania każdego urządzenia sterującego 

lub regulacyjnego, które stanowi część instalacji, ale nie jest dostarczane z kotłem.
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7 WYŚWIETLACZ CYFROWY I WYBÓR PARAMETRÓW 

Kocioł Lignum NG jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz dotykowy do przeglądania i regulacji różnych ustawień 
kotła. Poniżej opisane są różne parametry wyświetlane na ekranie głównym. 

W poniższej tabeli opisane są różne parametry wyświetlane na ekranie. Parametry można przeglądać, naciskając 
przycisk „F”: 

 

Wybór temperatury nastawy kotła, T1. 

Wartość domyślna (zalecana): 80°C 

Jeżeli podłączony jest czujnik CWU i wybrany typ instalacji hydraulicznej obejmuje zbiornik 

CWU, po wybraniu temperatury kotła i naciśnięciu przycisku F należy wybrać temperaturę 

nastawy CWU, T2 (dotyczy tylko instalacji z zasobnikiem CWU). 

Wartość domyślna: 55°C 

Po ponownym naciśnięciu przycisku F należy wybrać temperaturę nastawy spalin, T3 

(dotyczy tylko trybu regulacji 03). 

Zalecana wartość: 180°C 

 

Czas wentylacji w okresach bez zapotrzebowania na ciepło. 

Wartość domyślna (zalecana): 10 s 

 

Przerwa w wentylacji w okresach bez zapotrzebowania na ciepło. 

Wartość domyślna (zalecana): 5 min 

 

Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora. 

Wartość domyślna (zalecana): 99% 

 

Minimalna prędkość obrotowa wentylatora. 

Zalecana wartość: 50% 

 

Ustawienia dla typu instalacji hydraulicznej. 

Jeżeli kocioł Lignum NG jest zainstalowany ze zbiornikiem buforowym (patrz Przykład 

instalacji ze zbiornikiem buforowym), wartość tego parametru musi wynosić 04. 
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Jeżeli występuje zbiornik buforowy i zbiornik CWU (patrz Przykład instalacji ze zbiornikiem 

buforowym i zbiornikiem CWU), wybranym parametrem jest 02. Aby współpracować 

z zasobnikiem CWU, należy podłączyć czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej  

(patrz Schemat elektryczny) i zawór 3-drożny w złączu „ ” (patrz Przyłącze elektryczne). 

WAŻNE: Instalacje hydrauliczne typu 01 i 03 nie działają w kotłach Lignum NG. 

 

Tryb regulacji kotła. Istnieją 3 możliwości: 

- Klasyczna regulacja. 01 

- Regulacja PID na podstawie regulacji temperatury kotła. 02 

- Regulacja PID w oparciu o regulację temperatury spalin. 03. Zalecany parametr: 02 

(regulacja PID na podstawie temperatury kotła) 

 

Symbol menu serwisowego. 

 

Aby wybrać parametry, należy nacisnąć „F”. Za pomocą przycisków „+” i „-” zwiększać lub zmniejszać wartość 

wybranego parametru (wartość będzie migać). Sprawdzić, czy wartość pokazywana na wskaźniku nastawy temperatury 

kotła jest wartością pożądaną. 

WAŻNE: Jeżeli jako parametr regulacyjny wybrano temperaturę spalin, należy wziąć pod uwagę, że rzeczywista 

wartość jest 10 razy większa od wybranej. Na przykład 20°C oznacza 200°C. 
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8 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KOTŁA 

8.1 Czyszczenie kotła 

8.1.1 Popioły 

Popiół musi być regularnie i prawidłowo oczyszczany po każdych 3 lub 5 załadunkach drewna opałowego, w 

zależności od rodzaju drewna. Popiół gromadzi się zarówno w komorze załadunkowej, jak i w ogniotrwałej 

komorze spalania oraz w przewodzie kominowym. Popiół można umieścić w popielniku. 

Aby wyczyścić kocioł, należy wykonać następujące czynności: 

- Przed czyszczeniem kocioł musi być zimny. Odczekać 2-3 godziny po zakończeniu załadunku paliwa. 

- Otworzyć górne drzwiczki załadowcze, oczyścić popiół przez otwór w palniku ogniotrwałym za pomocą 

dołączonych do kotła zgrabiarek do czyszczenia. Zalecamy zachowanie części popiołu i zwęglonego drewna, 

aby ułatwić rozpalenie następnym razem. Unikać skrobania zgrabiarką po środkowej części ogniotrwałej, aby 

uniknąć ścierania się części. 

- Zamknąć górne drzwi załadunkowe i otworzyć dolne drzwi frontowe. Usunąć popiół, który nagromadził się w 
komorze spalania i w jej okolicach. 

- Oczyścić przewód kominowy, przesuwając dźwignię w kierunku kotła około 10 razy. Wykonać pełne cykle 90°. 

  

UWAGA: Dźwignia do czyszczenia przewodu kominowego może być umieszczona po przeciwnej stronie 

kotła. W tym celu należy zdjąć boki, tylną część dachu i pokrywę komina, poluzować dźwignię i ramię osi 

czyszczącej, wyjąć oś i ustawić ją w pozycji odwrotnej. 

8.1.2 Smoła 

Oczyścić smołę z metalowej powierzchni komory załadunku paliwa za pomocą zgarniacza. W procesie 

zagazowywania powstaje smoła, a jej ilość zależy od rodzaju drewna, jego wilgotności oraz temperatury wody 

na wejściu i wyjściu. Zaleca się czyszczenie raz w miesiącu, chociaż częstotliwość może być różna w zależności od 

rodzaju użytego drewna.
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8.2 Konserwacja kotła: 

W różnych odstępach czasu należy przeprowadzać różne czynności konserwacyjne, aby utrzymać kocioł 

w doskonałym stanie technicznym. 

Najważniejsze aspekty, które należy sprawdzić, są następujące: 

Nr Operacja Częstotliwość 

1. 
Oczyścić popiół z komory załadowczej, komory spalania i przewodu kominowego. 3-5 załadunków 

drewna opałowego 

2. Sprawdzić kocioł wizualnie. co tydzień 

3. Wyczyścić smołę z komory załadunkowej co miesiąc 

4. Wyczyścić alkoholem szyby otworów rewizyjnych kontrola wizualna 

5. 
Wyczyścić wszystkie powierzchnie wymiany: przewód kominowy, komorę dymową 

itp. Szczotkę do czyszczenia można wykorzystać do zeskrobywania i usuwania 

kamienia z osadzonych smół i popiołów. 

co roku 

6. 
Sprawdzić i oczyścić przewód kominowy. Przewód kominowy musi być wolny od 

przeszkód i nie może mieć nieszczelności. 
co roku 

7. Sprawdzić zbiornik wyrównawczy. Musi być pełny, zgodnie z jego tabliczką 

znamionową. 

co roku 

8. Sprawdzić szczelność drzwi obudowy. co roku 

9. 
Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji grzewczej. W trybie chłodnym powinno 

wynosić między 1-1,5 bara. 
co roku 

 

8.2.1 Spuszczanie wody kondensacyjnej 

Nie wolno w żaden sposób zmieniać sposobu odprowadzania wody kondensacyjnej z przewodu kominowego i 

należy utrzymywać go w stanie wolnym od przeszkód. 

8.2.2 Charakterystyka wody w kotle 

W rejonach, gdzie twardość wody przekracza 25-30°fH, w instalacji grzewczej należy stosować wodę uzdatnioną, 

aby uniknąć osadzania się kamienia na kotle. Należy pamiętać, że nawet kilkumilimetrowa warstwa kamienia 

znacznie zmniejszy przewodność cieplną kotła, powodując znaczne obniżenie jego wydajności. 

Woda uzdatniona musi być stosowana w obiegu grzewczym w następujących przypadkach: 

- Bardzo duże obiegi (zawierające dużą ilość wody). 

- Częste napełnianie instalacji. 

Jeżeli konieczne jest wielokrotne częściowe lub całkowite opróżnienie instalacji, zalecamy napełnienie jej wodą 

uzdatnioną.
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8.3 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: 

8.3.1 Bezpieczne obchodzenie się z popiołami 

Aby bezpiecznie obchodzić się z popiołem, należy podjąć niezbędne środki ostrożności i nosić odpowiednią 

odzież chroniącą przed ewentualnymi obrażeniami. Należy szczególnie wziąć pod uwagę następujące 

wskazówki: 

- Przed usunięciem popiołu wyłączyć pracę kotła. 

- Zaleca się noszenie żaroodpornych „rękawic termicznych”, aby chronić ręce przed ewentualnymi 

poparzeniami od gorących części szuflady. 

- Zaleca się noszenie „maski ochronnej”, aby uniknąć wdychania cząstek popiołu, szczególnie w przypadku 

osób z alergią lub jakimikolwiek problemami oddechowymi, które powinny zawsze nosić maskę podczas 

wynoszenia popiołu. 

- Ponieważ usuwany popiół może się palić lub żarzyć, należy zachować szczególne środki ostrożności 

w odniesieniu do rodzaju pojemnika, do którego jest opróżniany. Zaleca się stosowanie metalowego 

pojemnika lub całkowite ugaszenie popiołu w momencie przenoszenia, przy użyciu wody lub innego środka 

gaśniczego. 

DOMUSA TEKNIK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ludziom, zwierzętom lub mieniu 

w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z szufladą na popiół lub samym popiołem. 

WAŻNE: Usuwanie popiołu może odbywać się tylko przy wyłączonym kotle. 

8.3.2 Zagrożenia związane z drzwiami komory załadunku paliwa. 

Aby uniknąć zagrożeń związanych z drzwiami komory załadunku paliwa, należy wziąć pod uwagę następujące 

wskazówki: 

- W przypadku otwierania drzwiczek do załadunku paliwa, gdy w obudowie jest ogień, należy to robić ostrożnie. 

Pierwsze otwarcie bardzo nieznaczne. Trzymać ciało i twarz z dala od drzwi załadunku paliwa. 

- Zamknąć drzwi komory załadunku paliwa natychmiast po wykonaniu kontroli ilości ładunku paliwa lub po 

dołożeniu paliwa. 

- Niebezpieczeństwo deflagracji wzrasta po wystąpieniu niekontrolowanych warunków w instalacji (przerwa 

w dostawie prądu). 

- Przed otwarciem instalacji pozostawić ją do ostygnięcia. 

- Nie otwierać drzwi komory spalania podczas/po przerwie w dostawie prądu. 

- Płomienie mogą spowodować uszkodzenie sterownika. 

- Sprawdzić drzwi i połączenia instalacji w poszukiwaniu ewentualnych nieszczelności.



 

 

 

9 WYŁĄCZANIE KOTŁA 

Aby zatrzymać kocioł, należy nacisnąć przycisk „STOP”. W trybie wyłączenia wentylator przestaje pracować. Aby 

całkowicie wyłączyć pracę kotła, należy odłączyć go od sieci elektrycznej. 

9.1 Wykrycie braku paliwa 

Sterownik automatycznie wykrywa brak paliwa. Gdy kończy się paliwo, na ekranie pojawia się komunikat AL1. 

Po wykryciu braku paliwa, pompa obiegowa i wentylator są wyłączane, aby uniknąć strat ciepła w zbiorniku 

buforowym. W tym przypadku, jeżeli nie jest pożądane dodatkowe załadowanie drewna, sterownik można wyłączyć. 

Alarm „AL1” można skasować naciskając przycisk „START” lub po włączeniu i wyłączeniu sterownika. 

UWAGA: Jeżeli brak paliwa jest wykrywany zbyt szybko lub zbyt wolno, należy wezwać serwis techniczny 

w celu sprawdzenia i zmodyfikowania wartości sterownika. 
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10 WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE  

 

MODEL Lignum NG 20 Lignum NG 30 Lignum NG 40 

Maksymalna moc wyjściowa kW 20 30 40 

Wydajność 
% 

(NCV) 
88,8 90,9 91,2 

Objętość ładunku paliwa I 89 113 137 

CO przy maksymalnej mocy (10% O2) mg/m3 317 354 231 

OGC (gazowe substancje organiczne) przy maksymalnej 

mocy (10% O2) 
mg/m3 13 14 5 

NOx przy maksymalnej mocy (10% O2) mg/m3 161 191 199 

Klasyfikacja (zgodnie z normą EN 303-5)  Klasa 5 Klasa 5 Klasa 5 

Maksymalne ciśnienie robocze bar 3 

Temperatura spalin °C 150 - 200 

Zakres temperatury sterowania °C 65-80 

Minimalna temperatura powrotu °C 55 

Temperatura termostatu bezpieczeństwa °C 97 

Objętość wody w kotle litry 90 104 114 

Spadek ciśnienia wody (AT=10°C) mbar 39 22 44 

Spadek ciśnienia wody (AT=20°C) mbar 11 6 11 

Minimalny ciąg spalin 

mbar 0,01 

Pa 10 

Zawartość cząstek przy maksymalnej mocy (10% O2) mg/m3 8 20 15 

Strumień masy spalin (baza mokra) przy mocy nominalnej Kg/g 0,014 0,020 0,026 

Zasilanie elektryczne  230 V~, 50 Hz 

Średnie zużycie energii elektrycznej w mocy 

nominalnej 
W 66 69 65 

Średnie zużycie energii elektrycznej w trybie 

czuwania 
W 3 

Średnica wylotu spalin mm 125 - 130 146 - 150 

Masa (netto) Kg 289 319 338 
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MODEL Lignum NG 20 Lignum NG 30 Lignum NG 40 

Znamionowa moc cieplna (Pn) kW 20 30 40 

Sprawność przy maksymalnej mocy cieplnej (Qn) 
% 

(GCV) 
80,6 83,0 82,8 

Tryb podawania - Ręczny* 

Kocioł kondensacyjny - Nie 

Kocioł łączony - Nie 

Kocioł kogeneracyjny - Nie 

Materiał palny - Kłoda, wilgotność < 25% 

Wydajność sezonowa (Os) % 77 79 79 

Sezonowa emisja ciepła 

Cz. mg/m3 8 20 15 

COG mg/m3 13 12 5 

CO mg/m3 317 238 231 

NOx mg/m3 161 141 199 

Zużycie energii elektrycznej przy mocy nominalnej 

(el max) 
kW 0,066 0,069 0,065 

Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania 

(PSB) 
kW 0,003 0,003 0,003 

Wskaźnik efektywności energetycznej - EEI - 113 (A+) 117 (A+) 117 (A+) 

* Zaleca się stosowanie kotła z zasobnikiem ciepłej wody o minimalnej objętości 45 x Pn (1 - 2,7/ Pn) przy czym Pn jest podane w kW.
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11 SCHEMATY I POMIARY 

 

 

 

MODEL Lignum NG 20 Lignum NG 30 Lignum NG 40 

Wysokość kotła (A) mm 1060 1210 1310 

Wysokość całkowita (B) mm 1165 1315 1415 

Wysokość przyłącza podajnika (C) mm 1137 1287 1387 

Przyłącze wylotu spalin (D) mm 125 - 130 146 - 150 

Wysokość przyłącza komina (E) mm 715 865 955 

Wysokość wymiennika ciepła bezpieczeństwa (F) mm 975 1125 1225 
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12 SCHEMAT ELEKTRYCZNY 

 

 

 

L: faza. 

N: neutralny. 

C: wspólny. 

GND: uziemienie. 

Tl: Czujnik kotła. 

T2: Czujnik CWU. 

T3: Czujnik temperatury spalin. 

 Termostat pokojowy (nie działa w kotłach Lignum NG). 

STB: Termostat bezpieczeństwa (100°C). 

DS: Przełącznik drzwiowy. 

NO: Port normalnie otwarty. 

NC: Port normalnie zamknięty.  
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13 WARTOŚCI CZUJNIKÓW 

 

 

Poniższa tabela przedstawia wartości oporu elektrycznego dla każdej temperatury na czujnikach podłączonych do 

kotła. Aby prawidłowo zmierzyć te wartości, czujniki muszą być elektrycznie odłączone od odpowiedniego bloku 
zacisków: 

CZUJNIK CWU/PTC KOTŁA (1 ko przy 25°C) 

R (omy) Temp. (°C) R (omy) Temp. (°C) 

815 0 1209 50 

886 10 1299 60 

961 20 1392 70 

1000 25 1490 80 

1040 30 1591 90 

1122 40   

 

CZUJNIK SPALIN PT1000 (1 kd przy 0°C) 

R (omy) Temp. (°C) R (omy) Temp. (°C) 

1000 0 1385 100 

1097 25 1479 125 

1194 50 1573 150 
 

Jeżeli występują znaczne różnice w stosunku do wartości podanych w tabeli, należy wymienić czujnik.
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14 CZĘŚCI ZAMIENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kocioł 

Nr Kod Opis 

1  Drzwi górne 

2  Drzwi dolne 

3  Wężownica LIGNUM NG 

4  System oczyszczania spalin gazowych 

5  Wentylator 

6  Sterownik 

7  Dolna część tylna 

8  Zewnątrz 

9  Części ogniotrwałe 

10 

CLIG000163 Regulacja powietrza LIGNUM NG 20/30 

CLIG000111 Regulacja powietrza LIGNUM NG 40 
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Nr Kod Opis 

1.1 

CLIG000116 Uszczelka górnych drzwi LIGNUM NG 20 

CLIG000117 Uszczelka górnych drzwi LIGNUM NG 30 

CLIG000118 Uszczelka górnych drzwi LIGNUM NG 40 

1.2 CLIG000003 Zawias drzwi LIGNUM NG 

1.3 CLIG000004 Zespół klamki drzwi LIGNUM NG 

1.4 CLIG000005 Ramię bakelitowe LIGNUM NG 

1.5 CLIG000006 Oprawa drzwi LIGNUM NG 

1.6 CLIG000113 Wałek klamki LIGNUM NG 

1.7 CLIG000119 Zamek drzwi LIGNUM NG 

1.8 CLIG000120 Sworzeń zamka drzwi LIGNUM NG 

1.9 

CLIG000121 Górne drzwi przednie LIGNUM NG z wkładem ogniotrwałym LIGNUM NG 20 

CLIG000122 Górne drzwi przednie LIGNUM NG z wkładem ogniotrwałym LIGNUM NG 30 

CLIG000123 Górne drzwi przednie LIGNUM NG z wkładem ogniotrwałym LIGNUM NG 40 

1.10 CLIG000166 Łożysko zatrzasku bezpieczeństwa LIGNUM NG 

1.11 CLIG000167 Górny środkowy przegub LIGNUM NG 

Drzwi górne 



 

 

 

Drzwi dolne 
 

Nr Kod Opis 

2.1 
CLIG000126 Uszczelka dolnych drzwi LIGNUM NG 20 

CLIG000127 Uszczelka dolnych drzwi LIGNUM NG 30/40 

2.5 CLIG000011 Otwór rewizyjny LIGNUM NG 

2.6 CLIG000012 Obudowa otworu rewizyjnego LIGNUM NG 

2.7 CLIG000013 Zgrabiarka LIGNUM NG 

2.8 CLIG000128 Popielnik LIGNUM NG 

2.9 
CLIG000176 Dolne drzwi przednie z elementami ogniotrwałymi LIGNUM NG 20 

CLIG000177 Dolne drzwi przednie z elementami ogniotrwałymi LIGNUM NG 30/40 

2.10 CLIG000168 Klapa dolnych drzwi LIGNUM NG 

2.11 CLIG000169 Magnes klapowy LIGNUM NG 

2.12 CLIG000170 Silikonowa zatyczka dolnych drzwi LIGNUM NG 
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Nr Kod Opis 

3.1 CLIG000164 Wymiennik ciepła do chłodzenia LIGNUM NG 

3.2 CLIG000017 Temperaturowy zawór bezpieczeństwa LIGNUM NG 

3.6 CLIG000019 
Obudowa temperaturowego zaworu bezpieczeństwa 

LIGNUM NG 

3.8 CLIG000131 
Uszczelka temperaturowego zaworu bezpieczeństwa 

LIGNUM NG  

Lignum NG 

Wężownica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

System oczyszczania spalin gazowych 

Nr Kod Opis 

4.1 

CLIG000132 Turbulator LIGNUM NG 20 

CLIG000133 Turbulator LIGNUM NG 30 

CLIG000134 Turbulator LIGNUM NG 40 

4.2 CLIG000026 Oś turbulatora LIGNUM NG 

4.3 CLIG000135 Oś czyszcząca LIGNUM NG 

4.4 CLIG000171 Ramię czyszczące LIGNUM NG 

4.5 CLIG000031 Uchwyt czyszczący LIGNUM NG 
 

Nr Kod Opis 

4.8 CLIG000032 Ramię osi czyszczącej LIGNUM NG 

4.9 CLIG000034 Wspornik osi czyszczącej LIGNUM NG 

4.11 CLIG000136 Pokrywa komina LIGNUM NG 

4.14 CLIG000137 Izolacja pokrywy komina LIGNUM NG 

4.15 CLIG000042 Szczotka do czyszczenia LIGNUM NG 

4.17 CLIG000175 Tuleja czyszcząca przejścia spalin LIGNUM NG 
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Wentylator 

  

 
Nr Kod Opis 

5.1 RLIG000113 Wentylator LIGNUM NG 

5.4 RLIG000114 Skrzynka osłonowa wentylatora LIGNUM NG 

 CLIG000046 Uszczelka wentylatora LIGNUM NG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr Kod Opis 

6.1 CLIG000048 Sterownik LIGNUM NG 

6.2 CLIG000049 Termostat bezpieczeństwa LIGNUM NG 

6.3 CLIG000050 Czujnik spalin LIGNUM NG 

6.4 CLIG000051 Czujnik kotła LIGNUM NG 

6.5 CLIG000052 Czujnik CWU LIGNUM NG 

6.6 CLIG000053 Lampka sterownika LIGNUM NG 

6.7 CLIG000138 Obudowa sterownika LIGNUM NG 

6.11 CFOV000151 Kondensator LIGNUM NG 

6.12  Zacisk kondensatora LIGNUM NG 

6.13 CLIG000114 Przełącznik drzwiowy LIGNUM NG  

33 

Sterownik 
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Nr Kod Opis 

7.1 CLIG000139 Tylna część LIGNUM NG 

7.2 CLIG000140 Izolacja tylnych drzwi LIGNUM NG 

Dolna część tylna 
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Zewnątrz 
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Nr Kod Opis 

8.1 CLIG000141 Dach przedni LIGNUM NG 

8.2 CLIG000142 Dach tylny LIGNUM NG 

8.3-a 

CLIG000143 Lewa strona LIGNUM NG 20 

CLIG000144 Lewa strona LIGNUM NG 30 

CLIG000145 Lewa strona LIGNUM NG 40 

8.4 

CLIG000146 Prawa strona LIGNUM NG 

CLIG000147 Prawa strona LIGNUM NG 

CLIG000148 Prawa strona LIGNUM NG 

8.5 

CLIG000149 Górne drzwi LIGNUM NG 

CLIG000150 Górne drzwi LIGNUM NG 

CLIG000151 Górne drzwi LIGNUM NG 

8.6 
CLIG000172 Dolne drzwi LIGNUM NG 20 

CLIG000173 Dolne drzwi LIGNUM NG 30/40 

8.7 

CLIG000154 Dolna część tylna LIGNUM NG 20 

CLIG000155 Dolna część tylna LIGNUM NG 30 

CLIG000156 Dolna część tylna LIGNUM NG 40 

8.9 CLIG000157 Pokrywa wężownicy LIGNUM NG 

8.13 CLIG000090 3-stykowe złącze gniazdowe LIGNUM NG 

8.14 CLIG000091 3-stykowe złącze wtykowe LIGNUM NG 
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Części ogniotrwałe 

  

Nr Kod Opis 

9.1 CLIG000158 Górny element ogniotrwały LIGNUM NG 

9.3 CLIG000159 Górna uszczelka włóknista LIGNUM NG 

9.4 CLIG000160 Środkowy element ogniotrwały LIGNUM NG 

9.5 CLIG000161 Dolna uszczelka włóknista LIGNUM NG 

9.6 

CLIG000108 Dolny element ogniotrwały LIGNUM NG 20 

CLIG000109 Dolny element ogniotrwały LIGNUM NG 30/40 

9.8 RLIG000124 Przewód powietrza pierwotnego LIGNUM NG 

9.9 RLIG000125 Płyta obejściowa LIGNUM NG 

9.13 CLIG000174 Uszczelka ceramiczna LIGNUM NG do materiałów ogniotrwałych 
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Przeciwdziałanie kondensatom 

  

Nr Kod Opis 

11.1 

RLIG000118 Tylna płyta antykondensacyjna LIGNUM NG 20 

RLIG000121 Tylna płyta antykondensacyjna LIGNUM NG 30 

RLIG000115 Tylna płyta antykondensacyjna LIGNUM NG 40 

11.2 

RLIG000119 Lewa przednia płyta antykondensacyjna LIGNUM NG 20 

RLIG000122 Lewa przednia płyta antykondensacyjna LIGNUM NG 30 

RLIG000116 Lewa przednia płyta antykondensacyjna LIGNUM NG 40 

11.3 

RLIG000120 Prawa przednia płyta antykondensacyjna LIGNUM NG 20 

RLIG000123 Prawa przednia płyta antykondensacyjna LIGNUM NG 30 

RLIG000117 Prawa przednia płyta antykondensacyjna LIGNUM NG 40 
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15 KODY ALARMOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kocioł Lignum NG posiada elektroniczny sterownik, który potrafi wykryć przegrzanie lub brak paliwa w kotle. Gdy 

sterownik elektroniczny wykryje błąd w działaniu, jest to sygnalizowane przez kod alarmowy na wyświetlaczu. W tabeli 

poniżej przedstawiono listę kodów alarmowych, które mogą się pojawić: 

KOD ALARM PRZYCZYNA/AKCJA 

AL1 Alarm o braku paliwa 
Gdy kończy się paliwo, na ekranie pojawia się ten komunikat. Nie emituje sygnału 

dźwiękowego. 

AL2 
Alarm o uszkodzeniu 

czujnika kotła 

Ten alarm pojawia się, gdy czujnik temperatury kotła nie działa prawidłowo lub po 

przekroczeniu jego zakresu pomiarowego. Alarm uruchamia pompę grzewczą i sygnał 

dźwiękowy. 

Alarm zostaje wyłączony po powrocie temperatury do zakresu pomiarowego i po 

wyłączeniu i włączeniu przełącznika ogólnego sterownika. 

Należy wezwać serwis techniczny w celu sprawdzenia i wymiany czujnika. 

AL3 
Alarm o przegrzaniu kotła 

Ten alarm pojawia się, gdy temperatura kotła przekroczy 90°C. W takim przypadku 

wyłącza się wentylator i włączają się pompy. Ponadto emitowany jest sygnał dźwiękowy. 

Gdy temperatura kotła spadnie, sterownik, który reguluje kocioł, będzie działał 

normalnie. 

AL4 
Alarm z czujnika 

temperatury spalin 

Ten alarm występuje, gdy sterownik elektroniczny wykryje uszkodzenie czujnika 

temperatury spalin. 

 

Przekroczenie maksymalnej 

temperatury spalin 

Sterownik ostrzega użytkownika o zbyt wysokiej temperaturze spalin, gdy przekroczy ona 

450°C. Temperatura ta może zostać osiągnięta, jeżeli drzwi obudowy pozostaną otwarte 

lub w wyniku awarii czujnika temperatury spalin. 

Alarm jest wyświetlany wizualnie i emituje krótki sygnał dźwiękowy. 

 

Alarm z termostatu 
bezpieczeństwa 

Gdy temperatura kotła przekroczy 100°C, termostat bezpieczeństwa (reset ręczny) 

wyłącza wentylator i zapala się czerwona lampka na panelu sterowania. 
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16 WARUNKI GWARANCJI 

 

 

Gwarancja handlowa DOMUSA TEKNIK obejmuje normalne działanie produktów wyprodukowanych przez DOMUSA 

TEKNIK Calefacción S.Coop., zgodnie z następującymi warunkami i okresami: 

1. Niniejsza gwarancja handlowa obowiązuje w następujących okresach, począwszy od daty uruchomienia: 

2 lata dla elementów elektrycznych i hydraulicznych, pomp, zaworów itp. 

5 lat dla wymienników ciepła. 

W okresie 2 lat od daty pierwszego uruchomienia, DOMUSA TEKNIK wykona wszelkie naprawy oryginalnych wad 

lub usterek całkowicie bezpłatnie. 

Po upływie tych 2 lat i do końca okresu gwarancyjnego użytkownik ponosi koszty robocizny i opłaty za wezwanie. 

2. Roczny serwis nie jest objęty warunkami tej gwarancji. 

3. Uruchomienie i coroczny serwis powinny być przeprowadzane przez personel upoważniony przez DOMUSA 

TEKNIK. 

4. Gwarancja handlowa traci ważność w następujących przypadkach: 

- W przypadku braku przeprowadzenia corocznego serwisu przez personel upoważniony przez DOMUSA 

TEKNIK. 

- Jeżeli kocioł nie został zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dla tego typu 

urządzeń. 

- Jeżeli kocioł nie został uruchomiony bezpośrednio po instalacji przez personel upoważniony przez DOMUSA 

TEKNIK. 

Awarie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową instalacją, stosowaniem nieodpowiedniego 

zasilania lub paliwa, dostarczaniem wody o właściwościach fizycznych lub chemicznych powodujących powstawanie 

kamienia lub korozji, nieprawidłowym obchodzeniem się z urządzeniem oraz ogólnie z przyczyn niezależnych od 

DOMUSA TEKNIK, są wykluczone z niniejszej gwarancji. 

Niniejsza gwarancja nie narusza praw konsumenta wynikających z przepisów prawa.
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UWAGI: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ADRES POCZTOWY FABRYKA I BIURA 

Apartado 95 B° San Esteban s/n 

20730 AZPEITIA 20737 ERREZIL (Gipuzkoa) 

Tel: (+34) 943 813 899 
 

www.domusateknik.com 

DOMUSA TEKNIK zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkiego rodzaju 

zmian w charakterystyce swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia. 
 


