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Dziekujemy za wybor produktu DOMUSA TEKNIK. W gamie produktow
DOMUSA TEKNIK wybrate$ model z serii BT, podstawowy bufor, ktory
wraz z pompg ciepta z serii DUAL CLIMA jest w stanie zapewni¢
odpowiedni poziom komfortu dla Twojego domu w zréwnowazony i
ekonomiczny sposob.

Niniejszy dokument stanowi istotng czes¢ produktu i musi zostac
przekazany uzytkownikowi koncowemu. Zaleca sie uwazne
przeczytanie ostrzezen i porad zawartych w niniejszej instrukciji,
poniewaz zawierajg one wazne wskazowki dotyczace bezpiecznej
instalacji, uzytkowania i konserwac;ji.

Instalacja tych akumulatorow moze by¢ wykonywana wylgcznie przez
wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
instrukcjami producenta.

Zaroéwno uruchomienie, jak i konserwacja tych akumulatoréw moga by¢
wykonywane wytgcznie przez autoryzowane przez DOMUSA TEKNIK
stuzby pomocy technicznej.

Nieprawidtowa instalacja tych akumulatorow moze spowodowac szkody dla
ludzi, zwierzat i materiatdbw, za ktére producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.
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BT 50

1 OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Instalacja hydrauliczna musi by¢ wykonana przez wykwalifikowany personel zgodnie z
obowigzujacymi przepisami instalacyjnymi.

Wszelkie ingerencje w system muszg by¢ przeprowadzane przez autoryzowany przez DOMUSA
TEKNIK serwis pomocy technicznej, poniewaz modyfikacja jego konfiguracji moze spowodowaé
btedy w dziataniu i powazne uszkodzenia.

To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub nieposiadajace doswiadczenia i wiedzy, jesli
sg one nadzorowane lub zostaty poinstruowane w zakresie korzystania z urzgdzenia w bezpieczny
sposob i rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzadzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogg by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

1.1 Srodki ostroznosci przed mrozem

Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w przypadku mrozu, aby unikng¢ uszkodzenia instalacji. Zaleca sie
dodanie s$rodka przeciw zamarzaniu do wody wewnatrz zbiornika, ktory musi by¢ zgodny z
normami higieny publicznej i nie moze byc¢ toksyczny. DOMUSA TEKNIK zaleca stosowanie glikolu
propylenowego i zaleca skontaktowanie sie z producentem produktu przed jego uzyciem.

Jesli system ma by¢ wytgczony na dituzszy czas, nalezy spusci¢ catag wode ze zbiornika.
2 INSTRUKCJE INSTALACJI

2.1 Instalacja hydrauliczna

Instalacja hydrauliczna musi by¢ wykonana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (RITE) i z uwzglednieniem ponizszych zalecen:

- Zaleca sie umieszczenie zaworow odcinajgcych miedzy systemem a zbiornikiem w celu
uproszczenia prac konserwacyjnych.

- Wokét akumulatora nalezy zapewnic¢ wolng przestrzen na potrzeby konserwaciji i
napraw.

- Zamontuj syfony i odpowiednie urzadzenia, aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie
powietrza ze zbiornika podczas fazy napetniania systemu.

UWAGA: Zaleca sie¢, aby nie uzywac stozkowych zaslepek, w przeciwnym razie nalezy zapewni¢
prawidtowe dokrecenie, aby uniknaé uszkodzenia tulei.

2.2 Lokalizacja

Baterii nie wolno instalowa¢ na zewnatrz ani w miejscu narazonym na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Aby uzyskaé¢ najlepsza wydajnos¢ energetyczng, zbiornik magazynujgcy powinien by¢
zainstalowany jak najblizej generatora ciepta.

Przy wyborze lokalizacji nalezy wzig¢ pod uwage ciezar napetnionego zbiornika i jego
zabezpieczenie przed mrozem. Rury muszg by¢ zaizolowane zgodnie z odpowiednimi normami.
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2.3 Montaz

Zbiornik BT 50 mozna zamontowaé na wiele r6znych sposobdw (poziomo, pionowo, na Scianie, na podtodze),
...). Zbiornik jest dostarczany z (zmontowanymi) wspornikami, nézkami i akcesoriami wymaganymi do
instalacji w dowolnym z ponizszych przyktaddw instalacji:
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BT 50

2.3.1 Montaz na scianie i suficie
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Wywier¢ 4 otwory zgodnie z wymiarami i zamontuj odpowiednie elementy mocujace, w zaleznosci od
ciezaru zbiornika i rodzaju sciany. Pozostaw mocowania luzno na miejscu do momentu zawieszenia
zbiornika.

Uwaga: Mocowania nie sa dostarczane z akumulatorem.

2.3.2 Montaz na stronie ground

Zamontuj nogi w sposéb pokazany na rysunku, uzywajgc nakretek M10 i podktadek dostarczonych z
akumulatorem.
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2.3.3 Pozycja wspornikéw
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Wsporniki sg montowane fabrycznie w okreslonej pozycji. Aby ufatwiC montaz zbiornika,
wsporniki te mozna zamontowac w innej pozyciji, jak opisano na rysunku.

2.4 Opor elektryczny opcjonalnie

Zasobnik BT 50 jest wyposazony w dwa gniazda (E; ) do podtgczenia elektrycznej grzatki
wspomagajacej obieg grzewczy. DOMUSA TEKNIK dostarcza opcjonalnie trzy grzatki o mocy 1,5,
2,5 lub 3,5 kW. W celu instalacji nalezy uwaznie przeczyta¢ dotagczong do nich instrukcje

montazu.
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4 WDROZENIE

Aby gwarancja byta wazna, uruchomienie akumulatora musi zostaC przeprowadzone przez
oficjalny serwis pomocy technicznej DOMUSA TEKNIK. Przed przystgpieniem do uruchomienia
nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace kwestie:

- Instalacja jest petna wody i prawidtowo odpowietrzona.

- Czy zawor upustowy dziata prawidiowo.

- Czy potaczenia hydrauliczne zostaty wykonane prawidtowo.

- Potaczenia i spawy sg wolne od wyciekow.

5 DOSTAWA INSTALACJI

Po pierwszym uruchomieniu Serwis Pomocy Technicznej wyjasni uzytkownikowi dziatanie akumulatora i
przekaze wszelkie niezbedne uwagi.

Obowigzkiem instalatora jest wyjasnienie uzytkownikowi dziatania kazdego urzadzenia sterujgcego
lub monitorujacego nalezacego do instalacji i niedostarczonego wraz z akumulatorem.

6 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

BT 50

Instalacja Podtoga/mural/sufit
Objetosé¢ bufora L 50
Maksymalna temperatura pierwotna °C
Maks. pierwotne ci$nienie robocze MPa 0.3

pas

ek
Masa wiasna kg 30
Petna waga kg 80




7 LISTA CZESCI ZAMIENNYCH
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Poz
1

10

Kod

CFER000087
CFER000084
CFERO000166
CFERO000116
CFER000172
SCOB012866
CFERO000106
SEPO001342

CTORO000162
CTORO000173

Oznaczenie

Wykonczenie 1 1/4" czarne
Trim 1/2" czarny

Sruba dokrecana recznie
Podktadka DIN-9021 M-10
Nakretka DIN-934 M-10
Tuleja uchwytu zarowki
Regulowana noga M-10
Uchwyt Scienny
Podktadka DIN-125 A M-10
Nakretka DIN-932 M-10 x 20
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ADRES KORESPONDENCYJNY FABRYKA I BIURA

P.O. Box 95 B° San Esteban s/n
20730 AZPEITIA 20737 ERREZIL (Gipuzkoa)

Tel: (+34) 943 813 899
www.domusateknik.com

DOMUSA TEKNIK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, bez wczes$niejszego

powiadomienia, jakichkolwiek zmian w charakterystyce swoich produktow.
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