
INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS,UGI
 BIOCLASS HM OD (DO U+YTKU ZEWN3TRZNEGO)



./01234567 za wybór 2=>?8 grzewczego DOMUSA TEKNIK. W gamie 
produktów oferowanych przez DOMUSA TEKNIK wybra?eK model 
BioClass HM OD. ./0120 odpowiedniej instalacji hydraulicznej i 
9?8KA09563 paliwu 2=A0=? ten zapewni idealny poziom komfortu w 
Twoim domu.

Niniejsza instrukcja stanowi istotnN cz1KO produktu i musi zostaO 
przekazana uPytkownikowi. Zalecamy uwaPne przeczytanie ostrzePeR i 
zaleceR zawartych w instrukcji, poniewaP zawierajN one waPne 
informacje dotyczNce bezpieczeRstwa, 3P7>2=98I08 i konserwacji 
instalacji.

Kot?y te mogN byO instalowane wy?Ncznie przez wykwalifikowany 
personel, zgodnie z obowiNzujNcymi przepisami i instrukcjami 
producenta.

Uruchomienie tych 2=>?;9 i wszelkie A/7II=KA0 konserwacyjne mogN 
byO wykonywane 97?NA/I05 przez autoryzowany serwis techniczny 
DOMUSA TEKNIK.

!05F<890G?=98 instalacja tych 2=>?;9 6=P5 MF=9=G=98O 
uszkodzenie ludzi, /905</N> lub mienia, a producent nie ponosi 
=GF=905G/08LI=KA0 w takich przypadkach.

DOMUSA TEKNIK informuje wszystkie zainteresowane strony, Pe 
zgodnie z M52A4N 1 pierwszego dodatkowego przepisu ustawy 
11/1997, =GF=905G/08LI=KO za dostarczenie odpadów 
opakowaniowych lub /3P7>7AJ =F82=98R w celu ich 9?8KA095@= 
/8</NG/8I08 K<=G=90M2=95@= :1G/05 MF=A/798O na ostatecznym 
9?8KA0A05L3 produktu (Artyku? 18.1 Dekretu Królewskiego 782/1998). Po 
zakoRczeniu okresu uPytkowania produkt nalePy dostarczyO do 
wybranego punktu zbiórki sprz1tu elektrycznego i elektronicznego lub 
zwróciO do dystrybutora w momencie zakupu nowego równowaPnego 
urzNdzenia. Aby uzyskaO bardziej szczegó?owe informacje na temat 
dost1pnych programów zbiórki, nalePy skontaktowaO si1 z punktami 
zbiórki w?adz lokalnych lub dystrybutorem, u którego dokonano zakupu.
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1 LISTA KOMPONENTÓW

1. ilimak F=G84NA7D
2. Obudowa czujnika.
3. Automatyczny odpowietrznik.
4. Wylot spalin
5. Fan.
6. System czyszczenia wymiennika 

A05F?8D
7. Czujnik A0KI05I08 wody.

8. Termostat :5/F05A/5RM>98 954KA08 paliwa.
9. Wymiennik A05F?8D
10. Popielata szuflada.
11. Palnik.
12. Czujnik A0KI05I08 powietrza.
13. Wizjer.
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2 ELEMENTY STERUJMCE

14. Przycisk dotykowy MENU:

Ten przycisk M?3P7 do uzyskiwania G=M>1F3 
do "Menu 3P7>2=9I028k i F</5@LNG8I08 go.

15. WyUwietlacz cyfrowy:

Jest to @?;9I7 97K905>L8A/ G/08?8I08 bojlera, 
na którym wyKwietlane MN wszystkie 
informacje operacyjne, ustawienia i wartoKci. 
WyKwietlacz ten s?uPy równieP do 
uzyskiwania G=M>1F3 do 3M>8905R 3P7>2=9I028 i 
serwisowych 3</NG/5I08D W standardowym 
trybie pracy X97K905>L8A/ G=67KLI7[ 
97K905>L8I8 jest aktualna temperatura 2=>?8D 
(5KL0 97M>NF0 usterka, zamiast temperatury na 
97K905>L8A/3 cyfrowym pojawi M01 kod 
alarmu.

16. Przycisk dotykowy RESET:

Przycisk ten s?uPy do przywracania dzia?ania 
bojlera po jego zablokowaniu. S?uPy równieP do 
wyjKcia z dowolnego menu lub parametru 
bojlera bez zapisywania go i do powrotu do 
poprzedniego poziomu menu.

17. Przycisk dotykowy ON:

Ten przycisk w?Ncza i wy?Ncza bojler.

18. Przycisk dotykowy temperatury bojlera:

Ten przycisk s?uPy do wyboru temperatury 
zadanej bojlera. S?uPy on <;9I05P do 
97?NA/8I08 funkcji A05F?54 wody.

19. Przycisk dotykowy temperatury CWU:

Ten przycisk M?3P7 do wyboru PNG8I54 
temperatury zadanej ciep?ej wody uPytkowej 
(tylko 45KL0 do bojlera F=G?NA/=I7 jest zbiornik 
CWU). "?3P7 on równieP do wy?Nczania 
funkcji CWU.

20. Przycisk dotykowy SET:

Ten przycisk M?3P7 do uzyskiwania G=M>1F3 i 
przeglNdania "Menu ustawieR". Dotknij tego 
przycisku, aby uzyskaO G=M>1F do opcji 
3M>8905RD
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3 INSTRUKCJE INSTALACJI

Kocio? musi zostaO zainstalowany przez personel upowaPniony przez Ministerstwo \</567M?3, 
zgodnie z =:=90N/34NA760 przepisami i regulacjami.

Kocio? ten nadaje si1 do podgrzewania wody do temperatury poniPej temperatury wrzenia przy 
ciKnieniu atmosferycznym. Musi on :7O F=G?NA/=I7 do instalacji grzewczej i/lub sieci dystrybucji 
A05F?54 wody 3P7>2=954S która zawsze musi byO zgodna z jego wydajnoKciN i mocN.

To urzNdzenie moPe byO uPywane wy?Ncznie do celów, do których zosta?o wyraqnie zaprojektowane. 
KaPde inne uPycie jest uwaPane za nieodpowiednie, a tym samym niebezpieczne. Producent w 
Padnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoKci za szkody spowodowane nieodpowiednim, b?1dnym 
lub nieracjonalnym uPytkowaniem.

%M3INO A8?5 opakowanie i MF<89G/0OS czy jego /898<>=KO jest kompletna. W razie 9N>FL09=KA0 
nie I8L5P7 3P798O bojlera. NalePy skontaktowaO si1 z dostawcN. Elementy opakowania nalePy 
przechowywaO w miejscu niedost1pnym dla dzieci, poniewaP mogN one byO niebezpieczne.

(5KL0 2=A0=? nie :1G/05 43P 3P798I7S I8L5P7 97?NA/7O A/1KA0S które 6=@N M>8I=90O potencjalne 
q<;G?= zagroPenia.
3.1 Lokalizacja

Kocio? nalePy ustawiO w taki sposób, aby wloty powietrza znajdujNce si1 w górnej tylnej cz1Kci, 
w dolnej A/1KA0 drzwi i pod F=GM>89N nie :7?7 /8M?=I01>5D !8L5P7 F=/=M>890O 97M>8<A/84NA= 
G3P= miejsca na czynnoKci konserwacyjne, nawet jeKli kocio? jest umieszczony mi1dzy 
meblami. W tym celu nalePy pozostawiO jeden metr wolnej przestrzeni nad i 9=2;? bojlera.

3.2 Instalacja hydrauliczna 

Instalacja hydrauliczna musi :7O wykonana przez wykwalifikowany personel. !8L5P7 
przestrzegaO =:=90N/34NA7AJ przepisów G=>7A/NA7AJ instalacji, a >82P5 9/0NO pod uwag1 
F=I0PM/5 zalecenia:

- Przed 9?NA/5I056 kot?a nalePy G=2?8GI05 97A/7KA0O 9I1></5 rur instalacyjnych.
- Zalecamy umieszczenie zaworów =GA0I84NA7AJ F=601G/7 0IM>8L8A4N <3<=9N a 2=>?56 w 

celu uproszczenia A/7II=KA0 konserwacyjnych.
- Wokó? bojlera nalePy pozostawiO wolnN przestrzeR do przeprowadzania wszelkich czynnoKci 

konserwacyjnych i napraw.
- NalePy zainstalowaO zawory spustowe i odpowiednie urzNdzenia do prawid?owego 

odpowietrzania obwodu podczas etapu I8F5?I08I08 kot?a.
- Zainstaluj wszystkie niezb1dne elementy bezpieczeRstwa (naczynie wzbiorcze, zawór 

bezpieczeRstwa itp.), aby zachowaO zgodnoKO z =:=90N/34NA760 przepisami G=>7A/NA760 
instalacji.

- (5KL0 2=A0=? jest zainstalowany na I0PM/54 97M=2=KA0 I0P instalacja grzewcza, zaleca M01 
utworzenie syfonu na wylocie 2=>?8S aby zapobiec nagrzewaniu M01 instalacji w wyniku 
naturalnej konwekcji, gdy ogrzewanie nie jest wymagane.

- Kocio? jest dostarczany z zainstalowanym zamkni1tym naczyniem wzbiorczym o pojemnoKci 
12 litrów. W zalePnoKci od ca?kowitej =:41>=KA0 obwodu hydraulicznego 6=P5 :7O 
konieczne zainstalowanie dodatkowego naczynia wzbiorczego =GF=908G84NA5@= tej 
=:41>=KA0D

- Kocio? i zasobnik pelletu muszN byO zamontowane na zwartej i wystarczajNco wytrzyma?ej 
podstawie, która wytrzyma A01P8< /5MF=?3S gdy jest on w F5?I0 /8?8G=98I7D Zaleca M01 
:5>=I=9N F=GM>891 o M/5<=2=KA0 co najmniej 70 mm.
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1 +20T Aby Z@7Q@^_ uszkodzenia bojlera, konieczne jest dodanie YaO@Z @7VN:X:?N:\^PVb8 
do obiegu podgrzewania wody. W przypadku RaZb7P] okresów 
SOa^PNV@7: bojlera zaleca sid spuszczenie z niego caaej wody.
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D.H.W.

D.H.W. (BA)
NC(BA)

BOILERV3V (BA)BOILER
OGRZEWANIE 
(BC)

NI
E

OGRZEW
ANIE

OPCJA Z 2 POMPAMI OBIEGOWYMIOPTIÓN Z V3V

3.3 Instalacja zbiornika P7VYaV\ wody Sanit (opcjonalnie)

Aby F<890G?=9= F=G?NA/7O elektryczny zbiornik A05F?54 wody 3P7>2=954 Sanit z 2=>?56 BioClass HM 
OD, I8L5P7 972=I8O I8M>1F34NA5 A/7II=KA0r

- "Ra^PN bojler od zasilania sieciowego.
- Pod?Ncz czujnik temperatury CWU (dostarczany opcjonalnie) do listwy zaciskowej czujnika 

J7 (Sa; zaciski 16 i 17) (patrz "Schemat po)*cze,").
- W?óP Parówk1 czujnika temperatury do os?ony oprawki Parówki znajdujNcej si1 na zbiorniku 

ciep?ej wody.
- Pod?Ncz 3-drogowy zawór prze?NczajNcy CWU lub pomp1 wspomagajNcN zbiornika ciep?ej 

wody (w zalePnoKci od instalacji, zmodyfikuj parametr P.09) do listwy zaciskowej zasilania J3 
(BA; zaciski 6 i N) (patrz "Schemat po)*cze,").

Instalacja hydrauliczna 3-drogowego zaworu F</5?NA/84NA5@= CWU powinna :7O wykonana 
w taki sposób, aby obieg grzewczy móg? przep?ywaO przez zawór, gdy znajduje si1 on w 
pozycji spoczynkowej (bez zasilania):

Aby /8F59I0O F<890G?=9N 0IM>8L8A41 J7G<83L0A/IN zbiornika A05F?54 wody, I8L5P7 G=2?8GI05 
F</5M></5@8O G=?NA/=I54 do niego instrukcji 6=I>8P3 i F=G?NA/5I08D

3.4 Paliwo

Kocio? BioClass HM OD musi byO zasilany pelletem drzewnym z certyfikatem DIN PLUS. Certyfikat 
DIN PLUS gwarantuje, P5 poziom 90L@=>I=KA0 i 98<>=KO =F8?=98 paliwa MN idealne dla 
optymalnego funkcjonowania 2=>?8D (5KL0 wymóg ten nie zostanie MF5?I0=I7S gwarancja DOMUSA 
TEKNIK na 3</NG/5I05 zostanie automatycznie 3I0598PI0=I8D

W celu prawid?owego przechowywania paliwa nalePy wziNO pod uwag1 nast1pujNce punkty:

- Przechowywany pellet powinien byO suchy przez ca?y rok.
- NalePy przestrzegaO obowiNzujNcych w danym kraju przepisów dotyczNcych prawid?owego 

przechowywania paliwa.
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3.5 Instalacja zbiornika 

DOMUSA TEKNIK dostarcza zbiornik do przechowywania pelletu wraz z kot?em.

WA+NE: Upewni_ sid, fe wysokoU_ eliptycznych otworów po bokach bojlera i leja 
zasypowego pokrywa sid w celu prawidaowego waofenia podajnika 
Ulimakowego. W tym celu nalefy dokona_ @7VN[dR@OP] regulacji SO;8Q8UP7 i 
bad[8Q8UP7 )Y?:S7Ra8SV ustawienie leja zasypowego).
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Aby zapobiec wyczerpywaniu si1 pelletu w zasobniku, kocio? BioClass HM OD posiada 
zintegrowany system wykrywania poziomu paliwa. System ten obejmuje czujnik poziomu 
zamontowany w zasobniku, który nalePy obowiNzkowo pod?NczyO do listwy zaciskowej kot?a, 
znajdujNcej si1 w dolnej cz1Kci p?yty g?ównej.

Czujnik (Dp) jest dostarczany z 3-droPnN listwN zaciskowN (J10; zaciski nr 7, 8 i 9) do 
pod?Nczenia go do p?yty elektronicznej kot?a (patrz rozdzia? "Schemat po)*cze, elektrycznych"), 
jak pokazano na F=I0PM/76 rysunku:

Ponadto system wykrywania poziomu paliwa zawiera 2 listwy zaciskowe (J8 i J9) do pod?Nczenia 
3</NG/5R ostrzegawczych w celu ostrzegania o wykryciu niskiego poziomu paliwa i 
zablokowaniu G/08?8I08 2=>?8D Listwa zaciskowa J8 generuje sygna? 230 V~ pomi1dzy 
zaciskami N - 3 lub N - 4 w przypadku wykrycia niskiego poziomu pelletu. Listwa zaciskowa 
J9 zamyka styk :5/I8F01A0=97 601G/7 zaciskami 5 i 6, @5I5<34NA M7@I8? zwarcia 601G/7 nimi 
po wykryciu niskiego poziomu pelletu.

W sekcji k./08?8I05 systemu wykrywania poziomu paliwa" przedstawiono M/A/5@;?=97 opis 
sposobu G/08?8I08 28PG5@= elementu tego systemu.

3.6 Poda^czenie elektryczne 

Kocio? jest przystosowany do pod?Nczenia zasilania 230 V~, 50 Hz do zacisków nr. 1 i 2 listwy 
zaciskowej J1
(patrz "Schemat '()*!+#, elektrycznych"). 2:9VfO Y:X7d>:_ o uziemieniu urz^dzenia.

&=A0=? posiada L0M>91 /8A0M2=9N TA1 (J6) F</7@=>=98IN do F=G?NA/5I08 termostatu 
pokojowego lub chronotermostatu pokojowego (patrz "Schemat '()*!+#, elektrycznych") w 
celu zdalnego 9?NA/8I08U97?NA/8I08 obiegu grzewczego. Aby F=G?NA/7O termostat pokojowy, 
I8L5P7 3M3INO mostek ?NA/NA7 zaciski na listwie TA1 . Jest to <;9I05P listwa zaciskowa J5 do 
F=G?NA/5I08 zdalnego sterownika Lago FB OT+ do pe?nego zdalnego sterowania obiegami 
ogrzewania i CWU (patrz "Obs)uga za pomoc* LAGO FB OT+").

Listwa zaciskowa J2 zawiera zaciski do pod?Nczenia podajnika Klimakowego, natomiast listwa 
zaciskowa J3 zawiera zaciski do F=G?NA/5I08 pompy obiegowej bojlera (BC) i 3-drogowego 
zaworu F</5?NA/84NA5@= (lub pompy obiegowej) dla opcjonalnego obiegu CWU. Listwa 
zaciskowa J7 zawiera zaciski do F=G?NA/5I08 czujnika opcjonalnego obiegu CWU. Czujnik ten 
musi /=M>8O dostarczony przez H0<61 DOMUSA TEKNIK.
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1 +20T Przed Y?NO;>^Y7V@7VX do jakichkolwiek prac przy instalacji elektrycznej bojlera @:9VfO 
zawsze upewni_ sid, fe
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jest 8Ra^PN8@O od zasilania.
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3.7 Instalacja komina 

Kocio? BioClass HM OD jest kot?em na :0=68M1 i konieczne jest, aby by? pod?Nczony do 
przewodu kominowego, tj. 28I8?3 dymowego zdolnego do wytworzenia spadku A0KI05I08 
(który w tym przypadku powinien 97I=M0O od 0,10 do 0,20 mbar) i musi :7O zgodny z 
=:=90N/34NA760 przepisami.

Funkcjonowanie 2=>?8 jest bardzo 9<8PL095 na rozmiar i F=?=P5I05 komina. Z tego powodu 
komin musi byO zainstalowany przez wykwalifikowany personel.

Aby utworzyO spadek ciKnienia, nalePy wziNO pod uwag1 nast1pujNce zalecenia:

- Musi mieO odpowiedniN izolacj1 i wystawaO metr ponad szczyt linii dachu, jeKli 2=A0=? 
znajduje si1 w F=:L0P3 budynku, a we wszystkich przypadkach musi MF5?I08O wymagania 
=:=90N/34NA7AJ norm, przepisów i regulacji.

- Powinien :7O pionowy, 3I0284NA 2N>;9 9012M/7AJ I0P 45º. Powinien 605O zawsze ten sam 
kszta?t. Zaleca si1, aby by? okrNg?y i nigdy nie mniejszy niP wylot bojlera.

- 2:9VfO 8[8S7^NQ8S8 N:7@;>:98S:_ YaO>d ?VS7NO\@^ spalin z odbiorem skroplin, aby Z;ZS:_ 
skropliny powstaj^ce w przewodzie kominowym. W przeciwnym razie skropliny mogN 
dostaO si1 do wn1trza 2=>?8 i MF=9=G=98O nieodwracalne uszkodzenia, które nie [dR^ 8[\d>V 
gwarancj^ DOMUSA TEKNIK. Rura kondensacyjna powinna prowadzi_ do wylotu 
spustowego, poniewaf 6=P5 :7O generowana duPa iloKO wody. \=?NA/5I05 to musi :7O 
wykonane zgodnie z przepisami G=>7A/NA760 odprowadzania wody kondensacyjnej do 
sieci kanalizacyjnej.

3.8 Zestaw hydrauliczny BIO instalacja

Opcjonalnie do kot?a BioClass HM OD 6=PI8 pod?NczyO zestaw hydrauliczny BIO z gamy 
zestawów oferowanych przez DOMUSA TEKNIK. W ten sposób w?aKciwoKci kot?a zostanN 
zwi1kszone. W celu F<890G?=954 instalacji nalePy zapoznaO si1 z F=I0PM/760 instrukcjami:

-"Ra^PN bojler i zestaw hydrauliczny od bacS@Vb8 gródaa zasilania.
- \=G?NA/ 2=63I028A41 601G/7 2=>?56 a zestawem hydraulicznym BIO. !8L5P7 3P7O kabla 

M2?8G84NA5@= M01 z dwóch Py? z dwoma z?Nczami (+A -B) dostarczonego z zestawem (torba 
z dokumentacjN). Aby zapewni_ Y?:S7Ra8SV RN7:a:@7V zestawu hydraulicznego BIO, @:9VfO 
Y?NV;>?NVb:_ [7VbZ@8S8UP7 Y8a^PNV@7:< Ten sam przewód musi [O_ Y8Ra^PN8@O do 
zacisku +A Q8>a:` jak ?cS@7Vf do zacisku +A zestawu hydraulicznego. Ta sama 
operacja dotyczy zacisków -B, jak pokazano na Y8@7f;NOX rysunku.

- Po F=G?NA/5I03 komunikacji 601G/7 2=>?56 a zestawem hydraulicznym I8L5P7 F=G?NA/7O 
zestaw hydrauliczny BIO do g?ównego qród?a zasilania. Zaleca si1 pod?Nczenie zestawu 
przed kot?em, aby zapewniO prawid?owe dzia?anie systemu.

- Pod?Ncz bojler do g?ównego qród?a zasilania.
- Aby zapewniO prawid?owN instalacj1, nalePy post1powaO zgodnie z instrukcjami do?Nczonymi do 
zestawu.
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UWAGA: Zaleca ;7d Y8Ra^PNV@7V zestawu przed bojlerem, aby N:YVS@7_ Y?:S7Ra8SV dziaaanie.

1 +20T Do Y?:S7Ra8SVb8 RN7:a:@7: zestawu hydraulicznego BIO @7VN[dR@V jest przestrzeganie 
biegunowoUci 2 przewodów poa^czenia komunikacyjnego.

3.9 Instalacja ze zbiornikiem buforowym BT (opcjonalnie)

Do kot?a BioClass HM OD podczas instalacji moPna do?NczyO zbiornik buforowy BT z szerokiej 
gamy produktów oferowanych przez DOMUSA TEKNIK, który 6=P5 /9012M/7O 2=</7KA0 zapewniane 
przez 2=A0=? w zakresie 3M?3@ grzewczych.

Z tego powodu sterowanie elektroniczne kot?a jest wyposaPone w 954KA05 czujnika 
temperatury lub termostatu temperatury (Sbt; zaciski 18-19 na listwie przy?Nczeniowej J7) oraz 
wyjKcie pompy obiegowej (Bbt; zaciski N-7 na listwie przy?Nczeniowej J2) przeznaczone wy?Ncznie 
do zarzNdzania ogrzewaniem zbiornika buforowego. Za pomocN tych elementów sterujNcych 
kot?a moPna zarzNdzaO 4 <;PI760 trybami instalacji hydraulicznej zbiornika buforowego. Typ 
instalacji wybiera M01 za F=6=AN parametru P.08 w menu "Technik" na panelu sterowania.

&=A0=? jest dostarczany z 97?NA/=IN >N =FA4N instalacji. Aby jN 9?NA/7OS nalePy od?NczyO 
rezystor elektryczny (Rbt) pod?Nczony mi1dzy zaciskami 18 i 19 listwy przy?Nczeniowej J7 (patrz 
"Schemat po)*cze,") i zastNpiO go czujnikiem temperatury (dostarczanym opcjonalnie przez firm1 
DOMUSA TEKNIK) lub termostatem regulacyjnym zainstalowanym w zbiorniku buforowym BT. Po 
od?Nczeniu rezystancji w menu "Technik" panelu sterowania I8L5P7 9?NA/7O parametr P.08, za 
F=6=AN którego moPna 97:<8O PNG8I7 tryb instalacji.

PoniPsze sekcje szczegó?owo opisujN charakterystyk1 po?NczeR hydraulicznych i elektrycznych 
dla 28PG5@= trybu instalacji.

3.9.1 Instalacja ze zbiornikiem P7VYaV\ wody ZfO>Q8SV\ Sanit za zbiornikiem BT i sterowanie za 
Y8X8P^ czujnika temperatury (P.08 = 1)

W tym trybie instalacji wszystkie obiegi grzewcze, a >82P5 obieg do wytwarzania A05F?54 
wody 3P7>2=954 przez akumulacj1, jeKli wyst1puje, muszN byO hydraulicznie pod?Nczone do 
zbiornika buforowego BT. Innymi s?owy, jak pokazano na F=I0PM/76 schemacie 
hydraulicznym, zbiornik buforowy BT jest F=G?NA/=I7 do bojlera za poKrednictwem pompy 
obiegowej (Bbt), a wszystkie obiegi grzewcze systemu sN pod?Nczone do zbiornika BT. 
Temperatura zbiornika BT jest kontrolowana i zarzNdzana przez czujnik temperatury (Sbt) 
zanurzony w zbiorniku buforowym i pod?Nczony elektrycznie do kot?a. Czujnik temperatury jest 
opcjonalnie dostarczany przez firm1 DOMUSA TEKNIK.

Po wykonaniu instalacji hydraulicznej wszystkich elementów systemu nalePy wykonaO 
nast1pujNce czynnoKci w celu prawid?owego pod?Nczenia elektrycznego zbiornika buforowego BT 
do kot?a BioClass HM OD:

- "Ra^PN bojler od zasilania sieciowego.
- *G?NA/ rezystor elektryczny (Rbt) F=G?NA/=I7 601G/7 zaciskami 18 i 19 listwy 

przy?Nczeniowej J7 (patrz "Schemat po)*cze,").



1
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- Pod?Ncz czujnik temperatury zbiornika BT (dostarczany opcjonalnie) do listwy przy?Nczeniowej 
czujnika J7.
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Zawór przea^czaj^cy CWU

Instalacja 
grzewcza
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Instalacja 
grzewcza

(Sbt; zaciski 18 i 19) (patrz "Schemat '()*!+#,").
- W?óP Parówk1 czujnika temperatury do os?ony oprawki Parówki znajdujNcej si1 w zbiorniku 

buforowym.
- Pod?Ncz pomp1 zasilajNcN zbiornik BT do listwy przy?Nczeniowej komponentu J2 (Bbt; zaciski N i 

7).
(patrz "Schemat '()*!+#,").

- Pod?Ncz bojler do zasilania sieciowego.
- Za pomocN panelu sterowania przejdq do parametru P.08 w menu "Technik" (patrz "Menu 

technika") i ustaw 98<>=KO na "1".
- Nast1pnie I8L5P7 3M>890O parametr P.28 "Histereza temperatury zbiornika buforowego BT", 45KL0 jest 

to konieczne.
Po wykonaniu opisanego powyPej pod?Nczenia hydraulicznego i elektrycznego, aby wyregulowaO 
i M2=IH0@3<=98O G/08?8I05 zbiornika buforowego BT, I8L5P7 398PI05 F</5A/7>8O <=/G/08? 
-B+@%)%2@# ze zbiornikiem buforowym BT" w niniejszej instrukcji.

3.9.2 Instalacja ze zbiornikiem ciepaej wody ufytkowej Sanit przed zbiornikiem BT i 
sterowanie za pomoc^ czujnika temperatury (P.08 = 2)

W tym trybie instalacji wszystkie obiegi grzewcze muszN byO pod?Nczone hydraulicznie do 
zbiornika buforowego BT, a obieg do wytwarzania A05F?54 wody 3P7>2=954 przez 82363L8A41 
powinien :7O F=G?NA/=I7 hydraulicznie do bojlera, przed zbiornikiem buforowym BT. Innymi 
M?=97S zbiornik buforowy BT i zbiornik c.w.u. Sanit, 45KL0 97M>1F345S MN F=G?NA/=I5 
równolegle do bojlera. W /8L5PI=KA0 od typu instalacji zbiornika CWU (instalacja z zaworem 
prze?NczajNcym CWU lub z pompN CWU), pompa zasilajNca zbiornik BT (Bbt) zostanie 
zainstalowana zgodnie z poniPszymi schematami hydraulicznymi. Temperatura zbiornika BT 
jest kontrolowana i zarzNdzana przez czujnik temperatury (Sbt) zanurzony w zbiorniku 
buforowym i pod?Nczony elektrycznie do bojlera. Czujnik temperatury jest opcjonalnie 
dostarczany przez firm1 DOMUSA TEKNIK.

Po wykonaniu instalacji hydraulicznej wszystkich elementów systemu nalePy wykonaO 
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nast1pujNce czynnoKci w celu prawid?owego pod?Nczenia elektrycznego zbiornika buforowego BT 
do kot?a BioClass HM OD:

- "Ra^PN bojler od zasilania sieciowego.
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- *G?NA/ rezystor elektryczny (Rbt) F=G?NA/=I7 601G/7 zaciskami 18 i 19 listwy 
przy?Nczeniowej J7 (patrz "Schemat po)*cze,").

- Pod?Ncz czujnik temperatury zbiornika BT (dostarczany opcjonalnie) do listwy przy?Nczeniowej 
czujnika J7.
(Sbt; zaciski 18 i 19) (patrz "Schemat '()*!+#,").

- W?óP Parówk1 czujnika temperatury do os?ony oprawki Parówki znajdujNcej si1 w zbiorniku 
buforowym.

- Pod?Ncz pomp1 zasilajNcN zbiornik BT do listwy przy?Nczeniowej komponentu J2 (Bbt; zaciski N i 
7).
(patrz "Schemat '()*!+#,").

- Pod?Ncz bojler do zasilania sieciowego.
- Za pomocN panelu sterowania przejdq do parametru P.08 w menu "Technik" (patrz "Menu 

technika") i ustaw 98<>=KO na "2".
- Nast1pnie nalePy ustawiO parametr P.28 "Histereza temperatury zbiornika buforowego BT", jeKli 

jest to konieczne. Dla prawid?owej instalacji hydraulicznej i elektrycznej zbiornika ciep?ej wody 
uPytkowej Sanit z BioClass HM OD
bojlera, nalePy post1powaO zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale "Instalacja zbiornika 
Sanit" w niniejszej instrukcji.
Po wykonaniu opisanego powyPej pod?Nczenia hydraulicznego i elektrycznego, aby wyregulowaO 
i M2=IH0@3<=98O G/08?8I05 zbiornika buforowego BT, I8L5P7 398PI05 F</5A/7>8O <=/G/08? 
-B+@%)%2@# ze zbiornikiem buforowym BT" w niniejszej instrukcji.

3.9.3 Instalacja ze zbiornikiem P7VYaV\ wody ZfO>Q8SV\ Sanit za zbiornikiem BT i sterowanie za 
Y8X8P^ termostatu (P.08 = 3)

W tym trybie instalacji wszystkie obiegi grzewcze, a >82P5 obieg do wytwarzania A05F?54 
wody 3P7>2=954 przez akumulacj1, jeKli wyst1puje, muszN byO hydraulicznie pod?Nczone do 
zbiornika buforowego BT. Innymi s?owy, jak pokazano na F=I0PM/76 schemacie 
hydraulicznym, zbiornik buforowy BT jest F=G?NA/=I7 do 2=>?8S poKredniczNc w pompie 
obiegowej (Bbt), a wszystkie obiegi grzewcze systemu sN pod?Nczone do zbiornika BT. 
Temperatura zbiornika BT jest kontrolowana i /8</NG/8I8 przez termostat (Tbt) 
zainstalowany i zanurzony w zbiorniku buforowym i F=G?NA/=I7 elektrycznie do 2=>?8D 
Termostat kontroli temperatury nie jest dostarczany przez firm1 DOMUSA TEKNIK, ale moPna go 
nabyO w kaPdym specjalistycznym magazynie materia?ów eksploatacyjnych do instalacji 
centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu instalacji hydraulicznej wszystkich elementów systemu nalePy wykonaO 
nast1pujNce czynnoKci w celu prawid?owego pod?Nczenia elektrycznego zbiornika buforowego BT 
do kot?a BioClass HM OD:

- "Ra^PN bojler od zasilania sieciowego.
- *G?NA/ rezystor elektryczny (Rbt) F=G?NA/=I7 601G/7 zaciskami 18 i 19 listwy 
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przy?Nczeniowej J7 (patrz "Schemat po)*cze,").
- \=G?NA/ styk NC (normalnie /862I01>7[ termostatu sterujNcego zbiornika BT do listwy 

przy?Nczeniowej czujnika J7 (Sbt; zaciski 18 i 19) (patrz "Schemat po)*cze,").
- W?óP Parówk1 termostatu do os?ony oprawki Parówki znajdujNcej si1 w zbiorniku buforowym.
- Pod?Ncz pomp1 zasilajNcN zbiornik BT do listwy przy?Nczeniowej komponentu J2 (Bbt; zaciski N i 

7).
(patrz "Schemat '()*!+#,").
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- Pod?Ncz bojler do zasilania sieciowego.
- Za pomocN panelu sterowania przejdq do parametru P.08 w menu "Technician" (patrz 

"Menu Technician") i ustaw 98<>=KO na "3".
Po wykonaniu opisanego powyPej pod?Nczenia hydraulicznego i elektrycznego, aby wyregulowaO 
i M2=IH0@3<=98O G/08?8I05 zbiornika buforowego BT, I8L5P7 398PI05 F</5A/7>8O <=/G/08? 
-B+@%)%2@# ze zbiornikiem buforowym BT" w niniejszej instrukcji.

3.9.4 Instalacja ze zbiornikiem P7VYaV\ wody ZfO>Q8SV\ Sanit przed zbiornikiem BT i sterowanie za 
Y8X8P^ termostatu (P.08 = 4)

W tym trybie instalacji wszystkie obiegi grzewcze muszN byO hydraulicznie pod?Nczone do 
zbiornika buforowego BT, a obieg do wytwarzania A05F?54 wody 3P7>2=954 przez 82363L8A41 
powinien :7O hydraulicznie F=G?NA/=I7 do bojlera, przed zbiornikiem buforowym BT. Innymi 
M?=97S zbiornik buforowy BT i zbiornik c.w.u. Sanit, 45KL0 97M>1F345S MN F=G?NA/=I5 
równolegle do bojlera. W /8L5PI=KA0 od typu instalacji zbiornika CWU (instalacja z zaworem 
prze?NczajNcym CWU lub z pompN zasilajNcN CWU), pompa zasilajNca zbiornika BT (Bbt) 
zostanie zainstalowana zgodnie z poniPszymi schematami hydraulicznymi. Temperatura 
zbiornika BT jest kontrolowana i zarzNdzana przez termostat (Tbt) zainstalowany i zanurzony w 
zbiorniku buforowym i pod?Nczony elektrycznie do kot?a. Termostat sterujNcy temperaturN nie 
jest dostarczany przez DOMUSA TEKNIK, ale moPna go nabyO w kaPdym specjalistycznym 
sklepie z artyku?ami centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu instalacji hydraulicznej wszystkich elementów systemu nalePy wykonaO 
nast1pujNce czynnoKci w celu prawid?owego pod?Nczenia elektrycznego zbiornika buforowego BT 
do kot?a BioClass HM OD:

- "Ra^PN bojler od zasilania sieciowego.
- *G?NA/ rezystor elektryczny (Rbt) F=G?NA/=I7 601G/7 zaciskami 18 i 19 listwy 

przy?Nczeniowej J7 (patrz "Schemat po)*cze,").
- \=G?NA/ styk NC (normalnie /862I01>7[ termostatu sterujNcego zbiornika BT do listwy 

przy?Nczeniowej czujnika J7 (Sbt; zaciski 18 i 19) (patrz "Schemat po)*cze,").
- W?óP Parówk1 termostatu do os?ony oprawki Parówki znajdujNcej si1 w zbiorniku buforowym.
- Pod?Ncz pomp1 zasilajNcN zbiornik BT do listwy przy?Nczeniowej komponentu J2 (Bbt; zaciski N i 
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7).
(patrz "Schemat '()*!+#,").

- Pod?Ncz bojler do zasilania sieciowego.
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- Za pomocN panelu sterowania przejdq do parametru P.08 w menu "Technician" (patrz 
"Menu Technician") i ustaw 98<>=KO na "4".

Prawid?owa instalacja hydrauliczna i elektryczna zbiornika ciep?ej wody uPytkowej Sanit z BioClass 
HM OD
bojlera, nalePy post1powaO zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale "Instalacja zbiornika 
Sanit" w niniejszej instrukcji.
Po wykonaniu opisanego powyPej pod?Nczenia hydraulicznego i elektrycznego, aby wyregulowaO 
i M2=IH0@3<=98O G/08?8I05 zbiornika buforowego BT, I8L5P7 398PI05 F</5A/7>8O <=/G/08? 
-B+@%)%2@# ze zbiornikiem buforowym BT" w niniejszej instrukcji.

3.10 Instalacja ze zbiornikiem buforowym BT-DUO (opcja)

Do kot?a BioClass HM OD podczas instalacji moPna do?NczyO zbiornik buforowy BT-DUO z 
szerokiej gamy oferowanej przez DOMUSA TEKNIK, który moPe zwi1kszyO korzyKci zapewniane 
przez 2=A0=? w zakresie 3M?3@ grzewczych. Zbiornik ten jest 97F=M8P=I7 w zasobnik A05F?54 
wody uPytkowej, G/0120 czemu oprócz funkcji zbiornika buforowego zapewnia równieP ciep?N 
wod1 uPytkowN. Z tego powodu jego pod?Nczenie do kot?a oraz konfiguracja robocza sN 
specyficzne.

Z tego powodu sterowanie elektroniczne 2=>?8 jest 97F=M8P=I5 w 954KA05 do F=G?NA/5I08 
g?ównego termostatu sterujNcego Tcp zbiornika BT-DUO (wejKcie Sbt; zaciski 18-19 na listwie 
F</7?NA/5I0=954 J7) oraz 974KA05 pompy obiegowej (Bbt; zaciski N-7 na listwie 
F</7?NA/5I0=954 J2) przeznaczone 97?NA/I05 do /8</NG/8I08 ogrzewaniem zbiornika 
buforowego. Ponadto, w celu F<890G?=95@= /8</NG/8I08 F<=G32A4N A05F?54 wody 3P7>2=954 w 
zbiorniku zintegrowanym ze zbiornikiem BT-DUO, w instalacji I8L5P7 39/@L1GI0O czujnik 
temperatury A05F?54 wody 3P7>2=954 (dostarczany opcjonalnie).

&=A0=? jest dostarczany z 97?NA/=IN >N =FA4N instalacji. Aby jN 9?NA/7OS nalePy od?NczyO 
rezystor elektryczny (Rbt) pod?Nczony mi1dzy zaciskami 18 i 19 listwy przy?Nczeniowej J7 (patrz 
"Schemat po)*cze,") i zastNpiO go czujnikiem temperatury (dostarczanym opcjonalnie przez firm1 
DOMUSA TEKNIK) lub termostatem sterujNcym zainstalowanym w zbiorniku buforowym BT. Po 
od?Nczeniu rezystancji w menu "Technik" panelu sterowania I8L5P7 9?NA/7O parametr P.08, za 
F=6=AN którego 6=PI8 wybraO tryb instalacji i odpowiednie dzia?anie dla tego typu zbiornika 
buforowego.

Zbiornik buforowy BT-DUO jest hydraulicznie F=?NA/=I7 z 2=>?56S za F=K<5GI0A>956 pompy 
obiegowej (Bbt), a wszystkie obiegi centralnego ogrzewania systemu sN pod?Nczone do 
zbiornika BT-DUO. W celu F<890G?=954 instalacji hydraulicznej zbiornika BT-DUO i pompy 
/8M0L84NA54 Bbt @:9VfO G=2?8GI05 F</5M></5@8O instrukcji przedstawionych na F=I0PM/76 
schemacie hydraulicznym:

Po hydraulicznym zamontowaniu wszystkich elementów systemu nalePy 972=I8O I8M>1F34NA5 
A/7II=KA0 w celu prawid?owego pod?Nczenia elektrycznego zbiornika buforowego BT-DUO do kot?a 
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BioClass HM OD:
- "Ra^PN bojler od zasilania sieciowego.
- *G?NA/ rezystor elektryczny (Rbt) F=G?NA/=I7 601G/7 zaciskami 18 i 19 listwy 

przy?Nczeniowej J7 (patrz "Schemat po)*cze,").
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- Za F=6=AN G93P7?=95@= przewodu elektrycznego F=G?NA/ zaciski TAcald (zaciski 7 i 8 
na schemacie F=?NA/5R w instrukcji =:M?3@0 zbiornika BT-DUO) termostatu M>5<34NA5@= 
zbiornika BT-DUO (Tcp) do listwy F</7?NA/5I0=954 czujnika J7 (Sbt; zaciski 18 i 19) (patrz 
"Schemat '()*!+#,-?.

- Pod?Ncz czujnik temperatury CWU (dostarczany opcjonalnie) do listwy przy?Nczeniowej 
czujnika J7 (Sa; zaciski 16 i 17) (patrz "Schemat po)*cze,"), uprzednio usuwajNc rezystor Ra, 
dostarczany standardowo z bojlerem.

- E?;P P8<;921 czujnika temperatury CWU do =M?=I7 oprawki P8<;920 /I84G34NA54 M01 w 
zbiorniku CWU zbiornika buforowego BT-DUO.

- Pod?Ncz pomp1 zasilajNcN zbiornik BT-DUO do listwy przy?Nczeniowej komponentu J2 (Bbt; 
zaciski N
i 7) (patrz "Schemat '()*!+#,").

- Pod?Ncz bojler do zasilania sieciowego.
- Aby F<890G?=9= M2=IH0@3<=98O typ instalacji, I8L5P7 G=M>=M=98O parametry P.08 y P.09 w 

menu "Technician" na panelu sterowania. Wejdq do parametru P.08 w menu "Technician" 
(patrz "Menu Technician") i ustaw wartoKO na "4". Nast1pnie przejdq do parametru P.09 w tym 
samym menu i ustaw 98<>=KO na "0".

Aby /8F59I0O F<890G?=9N 0IM>8L8A41 J7G<83L0A/IN i 5L52><7A/IN zbiornika buforowego BT-
DUO, @:9VfO G=2?8GI05 F</5M></5@8O instrukcji zawartych w G=?NA/=I54 do niego instrukcji.

Po wykonaniu opisanego powyPej pod?Nczenia hydraulicznego i elektrycznego, aby wyregulowaO 
i skonfigurowaO dzia?anie zbiornika buforowego BT-DUO, 2%.#K1 uwaPnie przeczytaO rozdzia? 
"Praca ze zbiornikiem buforowym BT-DUO" w niniejszej instrukcji.



2
3

4 URUCHOMIENIE KOTkA

4.1 1PNVU@7V\;NV ostrzefenia 

Naprawy i konserwacja kot?a muszN byO wykonywane przez wykwalifikowanego specjalist1, 
autoryzowanego przez DOMUSA TEKNIK. Aby zapewniO optymalne funkcjonowanie i 
konserwacj1 kot?a, nalePy go serwisowaO co roku.

!8L5P7 okresowo MF<89G/8O i A/7KA0O 28I8?7 

spalin. Pokrywa zbiornika paliwa powinna byO 

zawsze zamkni1ta.

W tym kotle nalePy M>=M=98O 97?NA/I05 paliwo zalecane przez H0<61 DOMUSA TEKNIK (ENplus-A1).

Wloty powietrza do bojlera powinny byO czyste i wolne od przeszkód. Wloty te znajdujN si1 w górnej 
tylnej cz1Kci, w dolnej cz1Kci drzwiczek i poniPej podstawy. SN one niezb1dne do spalania i 
ch?odzenia bojlera, a w przypadku zasypania ich KI05@056 lub jakimkolwiek innym elementem, 
I8L5P7 je jak najszybciej wyczyKciO.

!8L5P7 398PI05 F</5A/7>8O I0I054M/N 0IM><32A41 =:M?3@0 i F</5AJ=9798O 4N w bezpiecznym, 
?8>9= G=M>1FI76 miejscu. DOMUSA TEKNIK nie ponosi odpowiedzialnoKci za jakiekolwiek 
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

Przed F</7M>NF05I056 do jakichkolwiek A/7II=KA0 serwisowych I8L5P7 8Ra^PNO_ kocio? od zasilania 
sieciowego.

4.2 Poda^czenie elektryczne 

Zaleca M01 zainstalowanie 97?NA/I028 dwubiegunowego w pobliPu bojlera w celu przerwania 
zasilania bojlera podczas konserwacji.

4.3 2:YVa@7:@7V instalacji wod^ 

Instalacja hydrauliczna musi /8905<8O zawór I8F5?I084NA7S zawory spustowe i elementy 
hydrauliczne I05/:1GI5 do F<890G?=95@= I8F5?I05I08 instalacji.

Aby nape?niO instalacj1, nalePy otworzyO zawór nape?niania, aP parametr "CiNnienie wody" w "Menu 
uKytkownika" 9M28P5 A0KI05I05 1 - 1,5 bara.  IM>8L8A41 I8L5P7 I8F5?I08O powoli, MF3M/A/84NA 
powietrze z obiegu wody za pomocN zaworów spustowych znajdujNcych si1 na instalacji. Po 
nape?nieniu nalePy zamknNO zawór nape?niania.

Kot?y BioClass HM OD posiadajN czujnik ciKnienia do kontroli ciKnienia w instalacji. JeKli instalacja 
nie ma minimalnego ciKnienia ustawionego w parametrze P.19 "Menu technicznego" 
(domyKlnie 0,5 bara), pojawi si1 alarm niskiego ciKnienia ("E-19").

WA+NE: 1a^PNV@7V bojlera bez wody w U?8RQZ X8fV ;Y8S8R8S:_ Y8S:f@V uszkodzenia.

4.4 1;>dY@: kalibracja podajnika U97X:Q8SVb8 

&=A0=? BioClass HM OD jest 97F=M8P=I7 w KL0682 F=G84NA7 paliwo. Aby prawid?owo go 
zamontowaO, nalePy F=M>1F=98O zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji "MontaK 
zasobnika". Ze wzgl1du na róPnorodnoKO podajników Klimakowych i zakres róPnych zasobników, 
konieczna jest co najmniej dwukrotna kalibracja podajnika Klimakowego, aby zapewniO jego 
F<890G?=95 dzia?anie.
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Podczas uruchamiania, po I8F5?I05I03 instalacji, 97K905>L8I7 jest kod alarmu ("E-25"). Nie 
moPna w?NczyO kot?a przed kalibracjN podajnika Klimakowego. Aby /8F59I0O F<890G?=9N 
28L0:<8A41S I8L5P7 post1powaO zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji "Kalibracja podajnika 
N.@$%/(D#7(- w "Menu 65&%D@#,-G Po zakoRczeniu kalibracji alarm "E-25") zniknie i moPliwe 
b1dzie w?Nczenie kot?a.
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4.5 Uruchomienie

Aby gwarancja byaa wafna, kocio? musi zostaO uruchomiony przez personel autoryzowany 
przez DOMUSA TEKNIK. Przed rozpocz1ciem rozruchu nalePy spe?niO nast1pujNce warunki:

- Kocio? musi byO pod?Nczony do zasilania sieciowego.
- Instalacja musi byO nape?niona wodN (ciKnienie musi wynosiO od 1 do 1,5 bara).
- Zbiornik musi byO wype?niony paliwem.

&=L54I=KO uruchamiania jest nast1pujNca:

- "F<89GqS czy przewód kominowy jest F<890G?=9= zainstalowany, 3P7984NA zaworu 
kontrolnego kondensacji i stabilizatora A0N@3D

- "F<89GqS czy zasobnik i podajnik KL0682=97 MN F<890G?=9= zamontowane. Podajnik 
KL0682=97 musi N8;>:_ skalibrowany w celu zapewnienia prawidaowego dziaaania kotaa 
(patrz "Kalibracja podajnika Nlimakowego"). Sprawdq, czy uPywany jest odpowiedni rodzaj 
paliwa (pellet drzewny musi byO DIN PLUS).

- JeKli instalacja jest wyposaPona w zawory zasilania i powrotu, nalePy sprawdziO, czy sN one 
otwarte.

4.6 Instalacja dostawa

Po uruchomieniu Serwis Pomocy Technicznej 9748KI0 3P7>2=9I02=90 sposób G/08?8I08 2=>?8, 
przedstawiajNc wszelkie uwagi, które uzna za istotne.

Instalator jest odpowiedzialny za jasne 9748KI05I05 3P7>2=9I02=90 G/08?8I08 28PG5@= 3</NG/5I08 
M>5<34NA5@= lub regulacyjnego M>8I=90NA5@= A/1KO instalacji, ale niedostarczonego wraz z 
2=>?56D
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F G HA B C D E

5 WYmWIETLACZ CYFROWY

&=A0=? BioClass HM OD jest 97F=M8P=I7 w cyfrowy 97K905>L8A/ dotykowy do F</5@LNG8I08 i 
regulacji <;PI7AJ 3M>8905R 2=>?8D E7K905>L8A/ ma <;PI5 obszary 97K905>L8I08S w których 
F=489084N M01 <;PI5 ikony i cyfry 9M28/34NA5 <;PI5 stany bojlera.

A Status 2=>?8r  Funkcja 
ogrzewania w?Nczona. 

Produkcja CWU 
w?Nczona.

B Ikona wykrywania F?=605I08r Wykryto F?=605RD

C Ikony timera:

 Jest wyKwietlany, gdy rzeczywisty czas znajduje si1 w 

zaprogramowanym okresie "ON". Jest wyKwietlany, gdy 
rzeczywisty czas znajduje si1 w zaprogramowanym okresie "OFF".

  Gdy wyKwietlany jest dowolny ekran, odnosi si1 on do wyKwietlania aktualnego czasu, 
programowania itp.

D Pasek oznaczenia skali: Znaczenie 6=P5 M01 /605I08O w /8L5PI=KA0 od wyKwietlanego parametru:

Skala czasu: S?uPy do wskazywania wartoKci lub ustawieR zwiNzanych z czasem i/lub 
programowaniem czasu:

Skala luksów: "?3P7 do wskazywania poziomu luksów odczytanego przez czujnik F?=605I08r

Skala Y8Y78aZ: "?3P7 do wskazywania poziomu popioau:

E Cyfry.

F Ikony alarmów: OstrzePenie.
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Blokada 2=>?8.
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G Ikony funkcji specjalnych:

  Funkcja przeciwzamrofeniowa: Ta ikona miga, gdy w?Nczona jest funkcja 
przeciwzamroPeniowa bojlera.

Ikona techniczna: Jest 97K905>L8I8S gdy dowolny parametr techniczny bojlera na 
ekranie jest wyKwietlany.

"Menu techniczne" lub "Menu 65&%D@#,- jest 97K905>L8I5 lub 
modyfikowane.

H Ikony pomocnicze.

WartoKO lub ustawienie zwiNzane z temperaturN jest wyKwietlane za pomocN cyfr.
EXT WartoKO lub ustawienie zwiNzane z temperaturN zewn1trznN jest wyKwietlane za 
pomocN cyfr. INT WartoU_ lub ustawienie zwiNzane z temperaturN w pomieszczeniu sN 
wyKwietlane za pomocN cyfr. bar WartoKO lub ustawienie zwiNzane z ciKnieniem wody 
w bojlerze sN wyKwietlane za pomocN cyfr.

I Ikony trybu pracy:

 Jest on wyKwietlany, gdy wartoKO lub ustawienie zwiNzane z temperaturN w 
pomieszczeniu, termostatem pokojowym lub pilotem zdalnego sterowania jest 
97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr.

 Jest 97K905>L8I7S gdy 98<>=KO lub ustawienie /90N/8I5 z trybem pracy OTC jest 
97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr.

 WyKwietla si1, gdy aktywowane jest PNdanie bezpoKredniego obiegu grzewczego nr 1 lub 
gdy wartoKO lub ustawienie /90N/8I5 z tym obiegiem jest 97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr.

 Jest on wyKwietlany, gdy aktywowany jest bezpoKredni obieg grzewczy nr 2 lub gdy 
wartoKO lub ustawienie /90N/8I5 z tym obiegiem jest 97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr.

 E7K905>L8 M01S gdy aktywowany jest obieg grzewczy mieszania nr 1 lub gdy 98<>=KO 
lub ustawienie /90N/8I5 z tym obiegiem jest 97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr. "></8?20 
F=489084N M01 zgodnie z 3-drogowym zaworem 605M/84NA76 trybu aktywacji obiegu. 
Górna M></8?28 wskazuje, Pe gorNcy kana? zaworu otwiera si1, a dolna strza?ka 
wskazuje, P5 @=<NA7 28I8? zaworu zamyka M01D

 WyKwietla si1, gdy aktywowany jest obieg grzewczy mieszania nr 2 lub gdy wartoKO 
lub ustawienie /90N/8I5 z tym obiegiem jest 97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr. "></8?20 
F=489084N M01 zgodnie z 3-drogowym zaworem 605M/84NA76 trybu aktywacji obiegu. 
Górna M></8?28 wskazuje, Pe gorNcy kana? zaworu otwiera si1, a dolna strza?ka 
wskazuje, P5 @=<NA7 28I8? zaworu zamyka M01D

WyKwietla si1, gdy dowolna wartoKO lub ustawienie zwi^zane z kotaem i/lub palnikiem 
jest wyKwietlane za F=6=AN cyfr.

Jest 97K905>L8I7S gdy 98<>=KO lub ustawienie /90N/8I5 ze zbiornikiem CWU jest 
97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr.

 E7K905>L8 M01S gdy 98<>=KO lub ustawienie /90N/8I5 z wentylatorem bojlera jest 
97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr.
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 Jest wyKwietlany, gdy wartoKO lub ustawienie zwiNzane z wagN, kalibracjN, zuPyciem 
paliwa itp. jest 97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr.

 Jest 97K905>L8I7S gdy 98<>=KO lub ustawienie /90N/8I5 z systemem czyszczenia palnika 
lub popielnikiem kot?a (r1cznym lub spr1Parkowym) jest wyKwietlane za pomocN cyfr.
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 Jest 97K905>L8I7S gdy 98<>=KO lub ustawienie /90N/8I5 z F</5F5?I05I056 popielniczki jest 
97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr.

 Jest 97K905>L8I7S gdy 98<>=KO lub ustawienie /90N/8I5 z H3I2A4N recyrkulacji CWU 
jest 97K905>L8I5 za F=6=AN cyfr. Miga, gdy pompa recyrkulacji CWU jest w?Nczona.

 Jest on wyKwietlany po w?Nczeniu podajnika Klimakowego i miga, gdy jest on w trybie pracy 
<1A/I54D

 E7K905>L8I05 dowolnej 98<>=KA0 lub parametru /90N/8I5@= z >56F5<8>3<N lub G/08?8I056 
zbiornika buforowego.
 Jest wyKwietlany, gdy którekolwiek z "Menu" jest w trybie przeglNdania.

SET Jest wyKwietlany, gdy parametr wskazywany przez cyfry jest regulowany i miga, gdy 
parametr jest w trybie regulacji.
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6 DZIAkANIE

BioClass HM OD jest domyKlnie ustawiony jako kocio? "tylko do ogrzewania". Opcjonalnie moPliwe jest 
pod?Nczenie zbiornika CWU i/lub zestawu hydraulicznego BIO w celu zwi1kszenia oferowanych 
funkcji.

6.1 "Tylko ogrzewanie" 

W tym trybie pracy konieczne jest ustawienie temperatury kot?a (patrz "Wybór nastawy 
temperatury kot)a"), termostatu pokojowego (TA1) lub zdalnego sterownika LAGO FB OT+ (jeKli 
jest pod?Nczony) w celu uruchomienia kot?a. Palnik rozpocznie prac1 w celu podgrzania wody w 
bojlerze. Gdy temperatura 2=>?8 przekroczy 60°C, pompa grzewcza zostanie 9?NA/=I8 w celu 
podgrzania wody w instalacji. Palnik moduluje poziom mocy grzewczej w celu utrzymania 
wybranej temperatury zadanej, a pompa pracuje do momentu =M0N@I01A08 przez 0IM>8L8A41 
temperatury wybranej na termostacie pokojowym lub zdalnym sterowniku (jeKli jest 
pod?Nczony). Gdy temperatura w bojlerze przekroczy o 4 ºC temperatur1 nastawy bojlera, palnik 
zatrzymuje si1, aP temperatura spadnie o 10 ºC F=I0P54 temperatury nastawy, w tym 
momencie palnik zostaje ponownie 9?NA/=I7D

B=PL095 jest 97?NA/5I05 3M?3@0 ogrzewania (tryb letni) poprzez ustawienie 98<>=KA0 zadanej 
temperatury bojlera na "O  ". W tym trybie pracy dost1pna jest tylko us?uga CWU, jeKli 
zainstalowany jest zbiornik CWU.

UWAGA: Gdy usauga ogrzewania jest wya^czona, zostan^ wya^czone wszystkie 
obwody zestawu hydraulicznego BIO, \VU97 ;^ Y8Ra^PN8@V<

6.2 Praca z zasobnikiem c.w.u. Sanit (opcja)

&=A0=? BioClass HM OD 6=PI8 /80IM>8L=98O razem ze zbiornikiem A05F?54 wody 3P7>2=954 
Sanit z gamy produktów oferowanych przez DOMUSA TEKNIK, aby uzyskaO us?ug1 ciep?ej 
wody uPytkowej. Aby zapewniO prawid?owN instalacj1, nalePy post1powaO zgodnie z instrukcjami 
opisanymi w rozdziale "Instalacja zbiornika ciep)ej wody Sanit".

W tym trybie pracy konieczne jest ustawienie nastawy temperatury CWU (patrz "Wybór nastawy 
temperatury CWU") w celu uruchomienia us?ugi CWU. Palnik zacznie pracowaO, a pompa lub 
zawór CWU w?Nczy si1, jeKli temperatura kot?a przekroczy 60°C i b1dzie wyPsza niP 
temperatura w zbiorniku CWU. Gdy temperatura w zbiorniku CWU osiNgnie temperatur1 zadanN, 
po 3F?7905 czasu poscirculation (parametr P.16 w "Menu technicznym"), 2=A0=? :1G/05 w 
stanie =@</8O 0IM>8L8A41 @</59A/N poprzez 9?NA/5I05 pompy grzewczej. Palnik moduluje 
poziom mocy grzewczej w celu utrzymania nastawy temperatury kot?a. Pompa grzewcza 
wy?Nczy si1, gdy temperatura w pomieszczeniu osiNgnie wartoKO zadanN ustawionN na 
termostacie pokojowym lub zdalnym sterowniku (jeKli jest pod?Nczony).

MoPliwe jest wy?Nczenie CWU poprzez ustawienie na "O  " nastawy temperatury CWU.

UWAGA: Aby zapewni_ optymaln^ usaugd CWU, usauga ogrzewania nie bddzie dostdpna, 
gdy usauga CWU jest aktywowana w celu podgrzewania zbiornika CWU.
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6.3 Nastawa temperatury Q8>a: wybór

Wyboru nastawy temperatury kot?a dokonuje si1 za pomocN prze?Ncznika dotykowego 
pokazanego na ilustracji. NaciKnij przyciski "+" i "-", aby /9012M/7O lub /6I054M/7O PNG8IN 
98<>=KO /8G8IND Kilka sekund po ustawieniu PNG8I54 temperatury zadanej 97K905>L8A/ 
powróci do pozycji @?;9I54D Zakres 98<>=KA0 dla nastawy temperatury bojlera to OFF, 65 - 80 
ºC.

MoPliwe jest równieP ustawienie temperatury zadanej kot?a poprzez przeglNdanie "Menu 
uKytkownika", naciskajNc przycisk MENU. Gdy wyKwietlany jest parametr "Temperatura zadana 
kot)a", temperatur1 /8G8IN 2=>?8 ustawia M01 za F=6=AN przycisków "+" i "-".

Po aktywowaniu "Trybu pracy OTC" za F=6=AN parametru P.10 "Menu technicznego" i ustawieniu 
wspó?czynnika K dla obiegu grzewczego kot?a (lub bezpoKredniego obiegu grzewczego zestawu 
hydraulicznego BIO), 98<>=KO zadana temperatury 2=>?8 jest obliczana w /8L5PI=KA0 od 
wybranego 9MF;?A/7II028 K. Kocio?
Parametr nastawy temperatury umoPliwia jedynie ustawienie pomi1dzy aktywacjN ("O ") lub 
dezaktywacjN ("O  ") 3M?3@0 ogrzewania.

B=PL095 jest 97?NA/5I05 ogrzewania bojlera (tryb letni) poprzez ustawienie na "O  " nastawy 
temperatury bojlera poprzez naciKni1cie symbolu "-" dla ogrzewania (18).

6.4 Wybór nastawy temperatury CWU (tylko z zainstalowanym zbiornikiem CWU )

Wyboru nastawy temperatury CWU dokonuje si1 za pomocN prze?Ncznika dotykowego 
pokazanego na ilustracji. NaciKnij przyciski "+" i "-", aby /9012M/7O lub /6I054M/7O PNG8IN 
98<>=KO /8G8IND Kilka sekund po ustawieniu PNG8I54 temperatury zadanej 97K905>L8A/ 
powróci do pozycji @?;9I54D Zakres 98<>=KA0 nastawy temperatury A05F?54 wody 3P7>2=954 to 
OFF, 15 - 65 ºC.

B=PL095 jest <;9I05P ustawienie nastawy temperatury CWU poprzez F</5@LNG8I05 "Menu 
6K1&/(D2@/%-, I8A0M284NA przycisk MENU. Gdy wyKwietlany jest parametr "Nastawa 
temperatury CWU", I8M>891 temperatury CWU ustawia M01 za F=6=AN przycisków "+" i "-".
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B=PL095 jest 97?NA/5I05 3M?3@0 CWU poprzez ustawienie na "O  " nastawy temperatury CWU 
poprzez I8A0KI01A05 "-" dla CWU (19).
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6.5 Wybór temperatury zadanej zbiornika buforowego (tylko ze zbiornikiem buforowym )

eNdanN temperatur1 zbiornika buforowego wybiera si1 za pomocN przycisku dotykowego, jak 
pokazano na rysunku. Aby wybraO PNG8IN >56F5<8>3<1S dotknij symboli "+" lub "-" w celu 
/9012M/5I08 lub zmniejszenia temperatury. Po wybraniu temperatury 97K905>L8A/ powróci do 
trybu @=>=9=KA0 po kilku sekundach. Dozwolony zakres temperatury zadanej to OFF, 30 - 80 ºC.

#56F5<8>3<1 zadan* zbiornika buforowego 6=PI8 <;9I05P 97:<8O za F=6=AN przycisku 
dotykowego MENU, aby przejKO do opcji wyKwietlania "Temperatura zadana zbiornika 
buforowego". Gdy opcja ta pojawi si1 na wyKwietlaczu, dotknij symboli "+" lub "-", aby wybraO 
PNdanN temperatur1.

JeKli chcesz ca?kowicie wy?NczyO funkcj1 centralnego ogrzewania instalacji (tryb letni), wybierz 
wartoKO zadanN "O  ", dotykajNc symbolu "-", aP wartoKO ta pojawi si1 na wyKwietlaczu.

6.6 System wykrywania poziomu paliwa dziaaanie

Kocio? BioClass HM OD integruje system wykrywania poziomu paliwa w zasobniku, aby zapobiec 
wyczerpaniu si1 pelletu. Sk?ada si1 on z czujnika poziomu zamontowanego wewnNtrz 
zasobnika i 2 wyjKO do pod?Nczenia urzNdzeR ostrzegawczych, jeKli jest to wymagane. System 
wykrywania dzia?a w nast1pujNcy sposób:

- Gdy czujnik poziomu wykryje niski poziom pelletu (poziom rezerwy paliwa), kocio? wyKwietla 
kod alarmu E-48 na ekranie (i na ekranie zdalnego sterownika Lago FB OT+, jeKli jest 
pod?Nczony) i aktywuje wyjKcia pod?Nczone do listew zaciskowych J8 i J9 p?yty g?ównej, 
ostrzegajNc uPytkownika o koniecznoKci uzupe?nienia zasobnika pelletem, jeKli do 
któregokolwiek z nich pod?Nczone jest urzNdzenie ostrzegawcze.

- Kocio? pracuje do momentu zuPycia rezerwy paliwa. Rezerwa paliwa mierzona jest w masie 
pelletu i odpowiada jednej godzinie pracy kot?a przy 100% mocy grzewczej, 901A G?3@=KO 
tego okresu /8L5P7 od poziomu modulacji, na którym pracuje 2=A0=?D

- %/3F5?I05I05 zbiornika peletami do poziomu czujnika spowoduje zresetowanie kodu 
alarmu E-48 i dezaktywacj1 urzNdzeR pod?Nczonych do listew zaciskowych J8 i J9 na p?ycie 
g?ównej, jeKli takie istniejN.

- Gdy rezerwa pelletu zostanie /3P7>8S 2=A0=? 97K905>L0 kod alarmu E-49 i przestanie 
G/08?8OS aby zapobiec A8?2=90>563 wyczerpaniu zasobnika paliwa, 3I0284NA koniecznoKci 
jego ponownej kalibracji. UrzNdzenia pod?Nczone do listew zaciskowych J8 i J9 na p?ycie 
g?ównej (jeKli sN) pozostajN aktywne, ostrzegajNc uPytkownika o koniecznoKci ponownego 
nape?nienia zasobnika.

- Aby /<5M5>=98O kod alarmu E-49 i F</79<;A0O G/08?8I05 2=>?8S I8L5P7 najpierw nape?niO 
zasobnik pelletem do poziomu czujnika, a nast1pnie naciskajNc przycisk RESET, kod 
alarmu E-49 zostanie zresetowany i 2=A0=? wznowi F<8A1D

Aby F=G?NA/7O dowolne 3</NG/5I05 ostrzegawcze do systemu wykrywania poziomu paliwa, 
I8L5P7 F=M>1F=98O zgodnie z instrukcjami podanymi w <=/G/08?8AJ -A(2&%K zbiornika" i 
"Schemat '()*!+#, elektrycznych" niniejszej instrukcji.
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6.7 (N7:a:@7V w N:9Vf@8UP7 od warunków temperatury NVS@d>?N@V\ OTC (opcja)

Gdy kocio? jest zainstalowany wraz z zestawem hydraulicznym BIO, a czujnik temperatury 
zewn1trznej AFS jest F=G?NA/=I7 do zestawu, tryb pracy OTC 6=PI8 82>79=98O za F=6=AN 
parametru P.10 w "Menu technicznym".

Gdy ten tryb pracy jest aktywny, temperatura 
kot?a i/lub temperatura zasilania ogrzewania MN 
automatycznie regulowane zgodnie z 2</79N 
9MF;?A/7II028 K 3M>890=IN w "Menu 
technicznym" (parametry P.11 i P.12) i 
>56F5<8>3<N /59I1></IN /605</=IN przez 
czujnik /59I1></I7D (5KL0 instalacja jest 
F<890G?=9= zwymiarowana, obliczona 
temperatura 2=>?8 i/lub temperatura zasilania 
zapewni I8M>891 temperatury w 
pomieszczeniu 3M>890=IN na termostacie 
pokojowym lub zdalnym sterowniku X45KL0 jest 
F=G?NA/=I7[D

Krzywa 9MF;?A/7II028 K odnosi >56F5<8>3<1 
/59I1></INS 605</=IN przez czujnik 
zainstalowany na /59IN></ budynku, do 
nastawy temperatury bojlera. Wykres 
przedstawia 98<>=KO temperatury dla 28PG5@= 
punktu na krzywej 9MF;?A/7II028 K.

W /8L5PI=KA0 od typu obiegu grzewczego, izolacji budynku i F=?=P5I08 czujnika zewn1trznego, 
optymalna krzywa wspó?czynnika K moPe byO inna. Niemniej jednak ogólna zasada moPe byO 
taka, Pe dla wysokotemperaturowych obiegów grzewczych (obieg grzewczy grzejników) 
krzywa 9MF;?A/7II028 K powinna 97I=M0O 1 lub wi1cej, a dla niskotemperaturowych obiegów 
grzewczych (obieg ogrzewania pod?ogowego) powinna wynosiO 0,8 lub mniej.

WA+NE: Aby Y8Ra^PNO_ czujnik NVS@d>?N@O AFS do zestawu hydraulicznego BIO, I8L5P7 
Y8;>dY8S:_ zgodnie z instrukcjami Y8Ra^PN:@7: zawartymi w zestawie.
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7 PRACA Z ZESTAWAMI BIOHYDRAULICZNYMI (OPCJONALNIE)

Wszystkie modele z gamy kot?ów BioClass HM OD mogN byO instalowane razem z zestawem 
hydraulicznym BIO do regulacji 901A54 I0P jednego obiegu grzewczego. W zalePnoKci od 
wybranego zestawu hydraulicznego BIO mofna zarzNdzaO maksymalnie 3 obiegami grzewczymi 
i obiegiem CWU. Szczegó?owy opis dzia?ania zestawu moPna znaleqO w instrukcji do?Nczonej do 
zestawu. Niemniej jednak podano nast1pujNce wskazówki:

(N7:a:@7V obwodu [VNY8U?VR@7Vb8 (P.23)

(5KL0 zainstalowany zestaw hydrauliczny BIO jest 97F=M8P=I7 w F=6F1 z obiegiem :5/F=K<5GI06 
(Bcd), za F=6=AN parametru P.23 w "Menu technicznym" moPna wybraO jej tryb pracy:

P.23 = 0 => Praca jako pompa grzewcza (domyKlnie).
P.23 = 1 => Praca jako pompa ?8G34NA8 CWU.

Gdy pompa obiegu bezpoKredniego jest skonfigurowana do pracy w trybie obiegu grzewczego 
(P.23 = 0), b1dzie pracowaO z wybranN nastawN temperatury kot?a i temperaturN termostatu 
pokojowego TA1 lub zdalnego sterownika LAGO FB OT+, oba F=G?NA/=I5 do listwy 
zaciskowej 2=>?8 (patrz "Schemat po)*cze,"). Gdy zestaw hydrauliczny BIO dzia?a z 
czujnikiem temperatury zewn1trznej, za pomocN parametru P.10 mofna wybraO tryb pracy OTC 
(kontrola temperatury zewn1trznej) dla obwodu bezpoKredniego. Tryb OTC umoPliwia ustawienie 
temperatury kot?a w zalePnoKci od krzywej wspó?czynnika K ustawionej w parametrze P.11 lub 
P.12 oraz rzeczywistej temperatury zewn1trznej odczytanej przez czujnik.

Gdy pompa obiegu :5/F=K<5GI05@= jest skonfigurowana jako pompa ?8G34NA8 zbiornik CWU 
(P.23 = 1), obieg bezpoKredni :1G/05 G/08?8? zgodnie z I8M>89N temperatury CWU 97:<8IN na 
F?7A05 @?;9I54 bojlera i temperaturN odczytanN przez czujnik CWU Sa zainstalowany w 
zbiorniku.

W obu przypadkach palnik i pompa obiegowa zacznN dzia?aO (Bcd zestawu hydraulicznego 
BIO) do momentu osiNgni1cia nastawy temperatury w bojlerze lub zasobniku CWU.

Dziaaanie obwodu mieszania nr 1

MieszajNcy obieg grzewczy nr 1 b1dzie wspó?pracowa? z nastawN temperatury zasilania 
ustawionN dla obiegu nr 1 i >56F5<8>3<N termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika 
LAGO FB OT+ pod?Nczonego do zestawu hydraulicznego BIO (patrz "Schemat po)*cze," w 
instrukcji obs?ugi zestawu hydraulicznego BIO). Gdy zestaw hydrauliczny BIO dzia?a z czujnikiem 
temperatury zewn1trznej, za pomocN parametru P.10 moPna wybraO tryb pracy OTC (kontrola 
temperatury zewn1trznej) dla obwodu bezpoKredniego. Tryb OTC umoPliwia ustawienie 
temperatury kot?a w zalePnoKci od krzywej wspó?czynnika K ustawionej w parametrze P.11 i 
rzeczywistej temperatury zewn1trznej odczytanej przez czujnik.

Dziaaanie obwodu mieszania nr 2

MieszajNcy obieg grzewczy nr 2 b1dzie dzia?a? razem z nastawN temperatury zasilania 
ustawionN dla obiegu nr 2 i >56F5<8>3<N termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika 
LAGO FB OT+ pod?Nczonego do zestawu hydraulicznego BIO (patrz "Schemat po)*cze," w 
instrukcji obs?ugi zestawu hydraulicznego BIO). Gdy zestaw hydrauliczny BIO dzia?a z czujnikiem 
temperatury zewn1trznej, za pomocN parametru P.10 moPna wybraO tryb pracy OTC (kontrola 
temperatury zewn1trznej) dla obwodu bezpoKredniego. Tryb OTC umoPliwia ustawienie 
temperatury kot?a w zalePnoKci od krzywej wspó?czynnika K ustawionej w parametrze P.12 i 
rzeczywistej temperatury zewn1trznej odczytanej przez czujnik.
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8 PRACA ZE ZBIORNIKIEM BUFOROWYM BT (OPCJONALNIE)

Do kot?a BioClass HM OD moPna do?NczyO zbiornik buforowy BT z szerokiej gamy zbiorników 
oferowanych przez DOMUSA TEKNIK. Zbiornik ten gromadzi energi1 cieplnN, która poprawia 
wydajnoKO systemu podczas 9?NA/8I08 i 97?NA/8I08 2=>?8D W celu jego F<890G?=954 instalacji 
I8L5P7 G=2?8GI05 F</5M></5@8O instrukcji montaPu do?Nczonej do zbiornika, a w celu jego 
prawid?owej integracji z kot?em BioClass HM OD nalefy zapoznaO si1 z instrukcjami zawartymi 
w rozdziale "Instalacja zbiornika buforowego BT" w niniejszej instrukcji.
Elektroniczny 32?8G sterowania 2=>?8 BioClass HM OD 6=P5 /8</NG/8O czterema <;PI760 
konfiguracjami instalacji zbiornika buforowego BT. W zalePnoKci od konfiguracji instalacji 
(parametr P.08 w menu "Technik") dost1pne sN 2 tryby pracy:

8.1 Praca z czujnikiem temperatury w zbiorniku buforowym BT (P.08 = 1 lub 2)

W tym trybie pracy I8L5P7 97:<8O PNG8IN >56F5<8>3<1 /8G8IN zbiornika buforowego (patrz 
"Wybór temperatury zadanej zbiornika buforowego") oraz temperatur1 termostatu pokojowego 
nr 1 (TA1) lub zdalnego sterownika LAGO FB OT+ (jeKli jest). Palnik rozpocznie prac1 w celu 
podgrzania wody w bojlerze. Gdy temperatura bojlera przekroczy 60ºC, uruchomi M01 pompa 
zasilajNca zbiornik buforowy (Bbt) w celu podgrzania zbiornika BT. Palnik modulacyjny 2=>?8 
BioClass HM OD :1G/05 3></76798? 9=G1 w zbiorniku buforowym w ustawionej temperaturze. 
Gdy temperatura zbiornika osiNgnie 97:<8IN >56F5<8>3<1 /8G8INS palnik 97?NA/7 M01S 8P jego 
temperatura spadnie do wartoKci ustawionej w parametrze P.28 (domyKlnie 5 ºC) poniPej 
PNdanej, ponownie rozpoczynajNc nowy cykl ogrzewania.
(5KL0 chodzi o 3M?3@1 centralnego ogrzewania 2=>?8S pompa obiegowa (BC) zostanie 
aktywowana, gdy termostat pokojowy nr 1 (TA1) lub zdalne sterowanie LAGO FB OT+ (jeKli jest 
obecne) zaPNda ogrzewania. Innymi s?owy, gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym 
zainstalowany jest termostat lub zdalne sterowanie, jest niPsza od ustawionej. Gdy atmosfera 
osiNgnie PNdanN temperatur1 i po czasie postcyrkulacji (parametr P.15 w "Menu technika"), 
pompa grzewcza (BC) wy?Nczy M01D
Us?uga centralnego ogrzewania kot?a moPe zostaO ca?kowicie wy?Nczona (tryb letni) poprzez 
wybranie bufora
wartoKO zadana zbiornika "O  ". W tym trybie pracy, tylko funkcja produkcji CWU pozostanie 
w?Nczona, pod warunkiem, Pe zbiornik CWU jest pod?Nczony do zbiornika (P.08 = 1) lub do 
bojlera (P.08 = 2).

UWAGA: Gdy funkcja ogrzewania jest SOa^PN8@:` wszystkie obwody zestawu 
hydraulicznego BIO ?cS@7Vf N8;>:@^ wya^czone, jeUli s^ poda^czone.

UWAGA: Ten tryb pracy jest aktywowany tylko wtedy, gdy parametr P.08 w menu 
"Technician" jest ustawiony na 1 lub 2 i gdy zainstalowany jest zbiornik buforowy.
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8.2 Praca z termostatem ;>V?Z\^POX w zbiorniku buforowym BT (P.08 = 3 lub 4)

W tym trybie pracy I8L5P7 97:<8O PNdanN temperatur1 zadanN bojlera (patrz "Wybór 
temperatury zadanej bojlera"), a 2=</7M>84NA z termostatu M>5<34NA5@= zainstalowanego w 
zbiorniku buforowym, nalePy równieP wybraO PNdanN temperatur1 zadanN w zbiorniku 
buforowym. Dla RN7:a:@7: instalacji istotne jest, aby temperatura zadana wybrana dla 
kotaa [Oa: SOf;N: od temperatury zadanej wybranej dla termostatu ;>V?Z\^PVb8 
zbiornika buforowego i zaleca ;7d, aby [Oa: SOf;N: o co najmniej 5 do 10°C. Palnik 
modulacyjny kot?a BioClass HM OD rozpocznie prac1 w celu podgrzania znajdujNcej si1 w nim 
wody. Gdy temperatura bojlera przekroczy 60°C, pompa /8M0L84NA8 zbiornik buforowy (Bbt) 
uruchomi ;7d, aby F=G@</8O zbiornik BT, pod warunkiem, P5 jego termostat M>5<34NA7 jest 
aktywny (wymagajNcy ogrzewania). Gdy termostat zbiornika buforowego osiNgnie PNdanN 
>56F5<8>3<1 i 97?NA/7 PNdanie ogrzewania, G/08?8I05 pompy /8M0L84NA54 zbiornik buforowy 
(Bbt) zostanie 97?NA/=I5D

(5KL0 chodzi o 3M?3@1 centralnego ogrzewania 2=>?8S pompa obiegowa (BC) zostanie 
aktywowana, gdy termostat pokojowy nr 1 (TA1) lub zdalne sterowanie LAGO FB OT+ (jeKli jest 
obecne) zaPNda ogrzewania. Innymi s?owy, gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym 
zainstalowany jest termostat lub zdalne sterowanie, jest niPsza od ustawionej. Gdy atmosfera 
osiNgnie PNdanN temperatur1 i po czasie postcyrkulacji (parametr P.15 w "Menu technika"), 
pompa grzewcza (BC) wy?Nczy M01D

Us?uga centralnego ogrzewania bojlera moPe zostaO ca?kowicie wy?Nczona (tryb letni) poprzez 
wybranie bojlera
98<>=KO zadana "O  ". W tym trybie pracy, tylko funkcja produkcji CWU pozostanie w?Nczona, 
pod warunkiem, Pe zbiornik CWU jest pod?Nczony do zbiornika (P.08 = 3) lub do bojlera (P.08 = 
4).

WA+NE: Dla dziaaania instalacji istotne jest, aby temperatura zadana kotaa byaa wyfsza od 
temperatury zadanej wybranej dla termostatu steruj^cego zbiornika 
buforowego.

UWAGA: Gdy funkcja ogrzewania jest SOa^PN8@:` wszystkie obwody zestawu 
hydraulicznego BIO ?cS@7Vf N8;>:@^ wya^czone, jeUli s^ poda^czone.

UWAGA: Ten tryb pracy jest aktywowany tylko wtedy, gdy parametr P.08 w menu 
"Technician" jest ustawiony na 3 lub 4 i gdy zainstalowany jest zbiornik buforowy.
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9 PRACA ZE ZBIORNIKIEM BUFOROWYM BT-DUO (OPCJA)

Do kot?a BioClass HM OD moPna do?NczyO zbiornik buforowy BT-DUO z szerokiej gamy 
zbiorników oferowanych przez DOMUSA TEKNIK. Zbiornik ten gromadzi 5I5<@01 A05FLINS 
która poprawia 97G84I=KO systemu podczas 9?NA/8I08 i 97?NA/8I08 2=>?8D W jego wn1trzu 
znajduje si1 równieP zasobnik c.w.u. do uzyskiwania ciep?ej wody uPytkowej. W celu 
prawid?owej instalacji nalePy dok?adnie przestrzegaO instrukcji montaPu do?Nczonej do 
zbiornika, a w celu prawid?owej integracji z kot?em BioClass HM OD nalefy zapoznaO si1 z 
instrukcjami zawartymi w rozdziale "Instalacja zbiornika buforowego BT-DUO" w niniejszej 
instrukcji.
W tym trybie pracy I8L5P7 97:<8O PNG8IN >56F5<8>3<1 /8G8IN bojlera (patrz "Wybieranie 
temperatury zadanej bojlera") oraz, korzystajNc z termostatu regulacyjnego panelu 
sterowania w zbiorniku buforowym BT-DUO, I8L5P7 <;9I05P 97:<8O PNG8IN >56F5<8>3<1 
/8G8IN w zbiorniku buforowym. Dla dziaaania instalacji istotne jest, aby temperatura 
zadana wybrana dla kotaa byaa wyfsza od temperatury zadanej wybranej dla termostatu 
zbiornika buforowego BT-DUO i zaleca sid, aby byaa wyfsza o co najmniej 5 do 10°C. 
Palnik modulacyjny kot?a BioClass HM OD rozpocznie prac1 w celu podgrzania znajdujNcej 
si1 w nim wody. Gdy temperatura bojlera przekroczy 60°C, pompa /8M0L84NA8 zbiornik 
buforowy uruchomi M01 w celu podgrzania zbiornika BT-DUO, pod warunkiem, P5 jego 
termostat M>5<34NA7 jest aktywny X9768@84NA7 ogrzewania). Gdy termostat zbiornika BT-DUO 
osiNgnie PNdanN temperatur1 i wy?Nczy PNdanie ogrzewania, praca jego pompy zasilajNcej 
zostanie 97?NA/=I8D
JeKli chodzi o us?ug1 centralnego ogrzewania kot?a, pod?Nczona do niego pompa obiegowa 
(BC) zostanie aktywowana, gdy termostat pokojowy nr 1 (TA1) lub zdalne sterowanie LAGO 
FB OT+ X45KL0 jest obecne) zaPNda ogrzewania. Innymi s?owy, gdy temperatura w 
pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest termostat lub pilot zdalnego sterowania, jest 
I0PM/8 od ustawionej. Gdy atmosfera =M0N@I05 PNdanN temperatur1 i po czasie postcyrkulacji 
(parametr P.15 w "Menu technika"), pompa grzewcza (BC) wy?Nczy M01D
(5KL0 chodzi o G/08?8I05 3M?3@0 dostarczania A05F?54 wody 3P7>2=954S pod warunkiem, P5 
czujnik temperatury A05F?54 wody 3P7>2=954 jest zainstalowany w zbiorniku BT-DUO, nalePy 
wybraO PNdanN temperatur1 zadan* ciep?ej wody uPytkowej (patrz "Wybieranie temperatury 
zadanej ciep)ej wody uKytkowej"). Palnik zapali si1, a pompa zasilajNca zbiornik BT-DUO 
zostanie uruchomiona, gdy temperatura wody w bojlerze przekroczy 60°C. Gdy zbiornik osiNgnie 
wybranN temperatur1 zadanN CWU i po okresie oczekiwania (parametr P.16 w "Menu technika"), 
b1dzie on ponownie dost1pny do ogrzewania systemu centralnego ogrzewania, aktywujNc us?ug1 
centralnego ogrzewania. W celu zapewnienia optymalnej produkcji c.w.u., gdy funkcja ta jest 
aktywna, us?uga centralnego ogrzewania bojlera pozostanie 97?NA/=I8 i nie zostanie 
przywrócona, dopóki nie zakoRczy ogrzewania zasobnika c.w.u. zbiornika BT DUO.
Us?uga centralnego ogrzewania bojlera moPe zostaO ca?kowicie wy?Nczona (tryb letni) poprzez 
wybranie bojlera
98<>=KO zadana "O  ". W tym trybie pracy 9?NA/=I8 :1G/05 tylko funkcja wytwarzania A05F?54 
wody 3P7>2=954 za F=K<5GI0A>956 zasobnika zintegrowanego ze zbiornikiem BT-DUO. 
B=PI8 <;9I05P A8?2=90A05 97?NA/7O funkcj1
funkcja wytwarzania ciep?ej wody uPytkowej poprzez wybranie "O  " jako temperatury zadanej CWU.

WA+NE: Istotne jest, aby temperatura zadana bojlera byaa wyfsza od temperatury 
zadanej wybranej dla termostatu steruj^cego zbiornika buforowego.

UWAGA: Gdy funkcja ogrzewania jest SOa^PN8@:` wszystkie obwody zestawu 
hydraulicznego BIO ?cS@7Vf N8;>:@^ wya^czone, jeUli s^ poda^czone.

UWAGA: Aby zapewni_ prawidaowe dziaaanie zbiornika buforowego BT-DUO, 
parametry P.08 i P.09 w menu "Technician" XZ;N^ [O_ ustawione odpowiednio na 4 i 
0.
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10 " %k*5  ZA C"'"#M PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA LAGO FB OT+ (OPCJA)

Zdalne sterowanie (LAGO FB OT+) moPe byO opcjonalnie dostarczone wraz z kot?em BioClass 
HM OD. Za F=6=AN tego zdalnego sterowania 6=PI8 w F5?I0 =:M?3@098O 2=A0=? z dowolnego 
miejsca w pomieszczeniu, w którym jest on zainstalowany. Pilot zdalnego sterowania LAGO FB 
OT+ reguluje parametry obiegu grzewczego i przygotowania A05F?54 wody 3P7>2=954D

Ten zdalny sterownik umoPliwia zaprogramowanie godzin komfortu dla obiegu grzewczego, 
regulujNc 0IM>8L8A41 do konkretnych 9768@8R budynku poprzez pomiar temperatury w 
pomieszczeniu i w konsekwencji dostosowanie temperatury instalacji. Pilot zdalnego sterowania 
moPe byO równieP uPywany do regulacji nastawy temperatury A05F?54 wody i ogrzewania w 
dowolnym momencie oraz do F</5@LNG8I08 <;PI7AJ parametrów pracy 2=>?8D Ostrzega on 
równieP o wszelkich nieprawid?owoKciach w dzia?aniu kot?a.

Pilot zdalnego sterowania LAGO FB OT+ moPna opcjonalnie pod?NczyO do czujnika temperatury 
zewn1trznej w celu pomiaru temperatury 9=2;? budynku. Po zainstalowaniu tej opcji pilot 
zdalnego sterowania 6=P5 <5@3L=98O poziom komfortu w budynku w /8L5PI=KA0 od warunków 
pogodowych, =F>768L0/34NA /3P7A05 paliwa i komfort ogrzewania w budynku.

Zdalne sterowanie LAGO FB OT+ przejmuje Q8@>?89d nad 2=>?56 po jego F=G?NA/5I03D $;PI5 
wybierane temperatury 2=>?8 I8L5P7 3M>890O za F=6=AN zdalnego sterowania. Jest ?8>97 w 
instalacji, wymaga tylko 2 przewodów do komunikacji mi1dzy kot?em a sterownikiem LAGO FB OT+, 
poprzez pod?Nczenie dwóch przewodów na listwie zaciskowej J5 (patrz "Schemat po)*cze, 
elektrycznych"). Aby zapewniO prawid?owN 0IM>8L8A41 i G/08?8I05S I8L5P7 398PI05 F</5A/7>8O 
instrukcje zawarte w pilocie zdalnego sterowania.

PoniPsze sekcje zawierajN ogólne objaKnienia róPnych trybów pracy i opcji
Pilot zdalnego sterowania LAGO FB OT+.

(N7:a:@7V obiegu grzewczego

MaksymalnN temperatur1 dla obiegu grzewczego, czas pracy i PNdanN >56F5<8>3<1 w 
pomieszczeniu 6=PI8 3M>890O za F=6=AN zdalnego sterowania. Zdalne sterowanie LAGO 
FB OT+ obliczy temperatur1 2=>?8 wymaganN w danym czasie, w zalePnoKci od temperatury w 
pomieszczeniu i aktywuje lub dezaktywuje zapotrzebowanie na ogrzewanie w /8L5PI=KA0 od 
zaprogramowanych czasów ogrzewania i temperatur w pomieszczeniu.

Funkcja serwisowa CWU

Gdy kocio? BioClass HM OD jest zainstalowany razem ze zbiornikiem CWU, PNdana temperatura 
CWU i PNdane okresy czasu dla us?ugi CWU muszN byO ustawione na zdalnym sterowniku 
LAGO FB OT+. Zdalne sterowanie LAGO FB OT+ reguluje temperatur1 zbiornika CWU i 
w?Ncza lub wy?Ncza us?ug1 CWU zgodnie z zaplanowanymi okresami czasu.
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11 MENU *+,-."12!.

"Menu uKytkownika" pokazuje ustawienia zwiNzane z dzia?aniem bojlera na wyKwietlaczu cyfrowym.

Aby ZNO;Q:_ R8;>dY do tego menu, @:P7U@7\ MENU; naciskaj ten przycisk wielokrotnie, aby 
F</5@LNG8O <;PI5 dost1pne ustawienia. Po wyKwietleniu jednej z opcji, po 20 sekundach 
wyKwietlacz powróci do pozycji g?ównej. W poniPszej tabeli wymieniono wszystkie ustawienia 
"Menu uKytkownika":

Pozycja g?ówna. WyKwietlana jest rzeczywista 
temperatura bojlera.

Rzeczywisty poziom nape?nienia popielniczki.
(patrz "Status popielniczki")

Rzeczywisty czas (GG:MM).

Ustawienie nastawy temperatury CWU za pomocN 
przycisku dotykowego (19).
(tylko opcja zbiornika CWU).

Rzeczywista temperatura CWU.
(tylko opcja zbiornika CWU)

Temperatura zadana 2=>?8 lub zbiornika 
buforowego(*), wybrana za pomocN odpowiedniego 
przycisku dotykowego(18).
(*) tylko z '(O)*!+(21$ zbiornikiem buforowym i z

lub sterowanie za '($(!* czujnika temperatury

Rzeczywista temperatura zbiornika buforowego
(tylko z '(O)*!+(21$ zbiornikiem buforowym i 
sterowaniem za pomoc* czujnika temperatury).

Rzeczywista temperatura bojlera.
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Rzeczywiste ciKnienie wody w bojlerze.

Rzeczywista aktywna nastawa temperatury bojlera.

Ustawienie temperatury zasilania 
605M/84NA5@= obiegu grzewczego nr 1 za 
pomocN przycisku dotykowego (18). (Tylko 
opcja zestawu hydraulicznego BIO)

Rzeczywista temperatura zasilania obiegu grzewczego 
mieszania nr 1.
(tylko opcja zestawu hydraulicznego BIO)

Ustawienie temperatury zasilania 
605M/84NA5@= obiegu grzewczego nr 2 za 
pomocN przycisku dotykowego (18). (Tylko 
opcja zestawu hydraulicznego BIO)

Rzeczywista temperatura zasilania obiegu grzewczego 
mieszania nr 2.
(tylko opcja zestawu hydraulicznego BIO)

Rzeczywista temperatura zewn1trzna.
(tylko opcja zestawu hydraulicznego BIO)

Zapotrzebowanie na obwody grzewcze.

11.1 Stan popielniczki 

Gdy funkcja "OstrzePenie o pustym popielniku" jest aktywna (patrz "Menu ustawie,"), kocio? 
ostrzega, Pe popielnik jest pe?ny i nalePy go opróPniO. Parametr "Status popielnika" umoPliwia 
sprawdzenie poziomu nape?nienia, a na ekranie wyKwietlany jest pasek skali popio?u, który wskazuje 
poziom nape?nienia popielnika. Gdy popielniczka jest pe?na, aktywowane jest =M></5P5I05 -3'0RK2@E 
'('@#.2@!+/T-G Za 28PG76 razem, gdy popielniczka jest =F<;PI08I8S konieczne jest ustawienie 
parametru "Status popielniczki" na "0" poprzez naciKni1cie "-" dla DHW (19).
E7K905>L8I05 F=908G=605R 97@LNG8 nast1pujNco:
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: Poziom nape?nienia popielniczki od 0 do 75%.
miga: poziom nape?nienia popielniczki mi1dzy 
75 a 100%. miga: poziom nape?nienia 
popielniczki powyPej 100%.
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12 MENU *%- 1!0r

"Menu 65&%D@#,- zawiera parametry pracy 2=>?8S które 6=@N :7O regulowane przez 
3P7>2=9I028 (ostrzePenie o pustym popielniku, programowanie timera, ustawienie czasu, ...).

Aby Y?NV\U_ do "Menu ,-"./$!0*1 I8A0KI04  . \</5@LNG84 menu, I8A0M284NA symbole "+" lub "-" 
ogrzewania (18). Po wyKwietleniu parametru naciKnij  , aby uzyskaO do niego dost1p i go ustawiO. Po 
ustawieniu parametru I8A0KI04 ponownie  , nowa 98<>=KO zostanie zapisana, a 97K905>L8A/ 
powróci do "Menu 65&%D@#,-. NaciKnij RESET w dowolnym momencie, aby powróciO bez 
zapisywania wartoKci. W poniPszej tabeli wymieniono wszystkie parametry "Menu ustawie,":

NR. Parametr WyUwietlacz

1 Programowanie timera kot?a.

2 Programowanie timera funkcji recyrkulacji CWU.
(tylko opcja zbiornika CWU)

3 Ustawienie czasu.

4 Funkcja ostrzegania o pustej popielniczce.

5 R1czne ustawienie kalibracji podajnika Klimakowego.

6 Ustawienie kontrastu ekranu.
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12.1 Programowanie zegarów proces

Kocio? BioClass HM OD umoPliwia ustawienie 2 róPnych timerów: timera kot?a i timera pompy 
recyrkulacyjnej CWU X45KL0 ta funkcja jest aktywna w "Menu technicznym"). .=67KLI5 
ustawienie timerów jest 97?NA/=I5 ("- - - -"), 901A funkcja regulowana przez 28PG7 timer 
:1G/05 G/08?8O przez 24 godziny. Proces programowania jest taki sam dla kaPdego timera.

Po 97K905>L5I03 PNG8I5@= timera I8A0KI04 przycisk  , aby 3/7M28O G=M>1FD Symbol SET 
miga, aby <=/F=A/NO proces ustawiania:

Wybierz okresy czasu (okresy 30-minutowe), naciskajNc "+" lub "-" ogrzewania (18).

Po wybraniu PNdanego okresu nalePy zmieniO jego stan, naciskajNc przycisk "+" lub "-" funkcji DHW 
(19). Funkcja zostanie wy?Nczona, jeKli wyKwietlany jest symbol  i w?Nczona, jeKli wyKwietlany jest 
symbol .

Po ustawieniu wszystkich PNdanych okresów naciKnij  , aby zapisaO i powróciO do poziomu "Menu 
ustawie,".

12.2 Programator czasowy bojlera 

Ten zegar M?3P7 do regulacji okresów 9?NA/8I08 i 97?NA/8I08 
G/08?8I08 bojlera. Aby 97?NA/7O timer, I8L5P7 97:<8O 
programowanie timera bojlera (  ) i 3M>890O go na " ", 
I8A0M284NA "-" na bojlerze.
Przycisk dotykowy temperatury (18). E7?NA/I02 czasowy 
bojlera zostanie anulowany i zostanie on 9?NA/=I7 na M>8?5D

12.3 Programowanie timera funkcji recyrkulacji CWU (tylko opcja zbiornika CWU )

Ten zegar jest wyKwietlany tylko wtedy, gdy funkcja recyrkulacji 
CWU jest wybrana w parametrze F</528qI028 wielofunkcyjnego 
(P.20 = 2) w "Menu technicznym". "?3P7 on do regulacji 
okresów 9?NA/8I08 i 97?NA/8I08 pompy recyrkulacji CWU. Aby 
wy?NczyO timer, wybierz programowanie timera recyrkulacji CWU 
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(  ) i ustaw go na " " przez
I8A0KI01A05 "-" przycisku dotykowego temperatury bojlera (18). 
Timer zostanie anulowany, a pompa zostanie 9?NA/=I8 na 
M>8?5D
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12.4 Ustawienie czasu 

Po wyKwietleniu parametru "Time setting" (Ustawienie czasu) w menu "Setup menu" (Menu 
ustawie,) naciKnij przycisk  , aby uzyskaO dost1p. ZacznN migaO dwie pierwsze cyfry (godziny) i 
rozpocznie si1 proces ustawiania:

Ustaw 98<>=KO godziny, I8A0M284NA "+" lub "-" DHW (19). Po I8A0KI01A03 przycisku  98<>=KO 
zostanie zapisana, a cyfry minut :1GN 60@8O w celu ich ustawienia.

Ustaw 98<>=KO minut I8A0M284NA "+" lub "-" na DHW (19). Po I8A0KI01A03 przycisku  98<>=KO 
zostanie zapisana i nastNpi powrót do poziomu "Setup menu" (Menu 65&%D@#,?G
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12.5 ";>?NVfV@7V o pustej popielniczce 

Gdy funkcja ta jest aktywna, sterownik 2=>?8 ostrzega, P5 popielnik 2=>?8 jest F5?I7 i nalePy go 
opróPniO, w zalePnoKci od zuPycia paliwa przez kocio? (kg). Parametr "Stan popielnika" w "Menu 
uKytkownika" umoPliwia sprawdzenie aktualnego poziomu nape?nienia. Gdy jest pe?ny, aktywowane 
jest ostrzePenie "OpróKnij popielnik".

DomyKlnie funkcja ta jest aktywowana i ustawiona na ogólnN domyKlnN wartoKO przybliPonN, 
wi1c nalePy jN dostosowaO w zalePnoKci od jakoKci i rodzaju uPywanego paliwa. PoniPsza 
tabela przedstawia domyKlnN wartoKO tego parametru w kilogramach zuPycia paliwa (w 
zalePnoKci od modelu kot?a):

Model Paliwo kg

BioClass HM OD 16 750 kg
BioClass HM OD 25 1000 kg

Wybierz parametr "OstrzeKenie o pustej popielniczce" (  ) w 
"Menu ustawie," i I8A0KI04  , aby 3/7M28O G=M>1FD E8<>=KO 
ustawia M01 I8A0M284NA symbole "+" i "-" DHW (19). B=PL095 jest 
97?NA/5I05 tej funkcji poprzez
ustawiajNc wartoKO tego parametru na "O ".

UWAGA: Za Q:fROX razem, gdy ustawiana jest nowa S:?>8U_ tego parametru, popielniczka musi N8;>:_ 
oprófniona.

12.6 4dPN@V ustawienie podajnika U97X:Q8SVb8 kalibracja

Gdy ten parametr jest 97K905>L8I7 (  ) w "Menu 65&%D@#,-, I8A0KI04
 , aby 3/7M28O dost1p i ustawiO PNdanN wartoKO, naciskajNc "+" 

lub "-" DHW (19). Zakres wybieranych 98<>=KA0 to OFF, 0,500 - 5,000 
kg.

12.7 Kontrast ekranu ustawienie

Gdy wyKwietlany jest ten parametr "Menu ustawie,", naciKnij  , 
aby uzyskaO dost1p i ustawiO PNdanN wartoKO, naciskajNc "+" lub 
"-" DHW (19). Zakres wybieranych wartoKci wynosi od 1 do 5.
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13 MENU KALIBRACJI

"Menu kalibracji" sk?ada si1 z szeregu procesów i parametrów, które umoPliwiajN prawid?owN 
konfiguracj1 2=>?8D

Aby ZNO;Q:_ R8;>dY do "Menu kalibracji", I8L5P7 97?NA/7O bojler, I8A0M284NA przycisk dotykowy  . 
Po 97?NA/5I03 bojlera I8A0KI04 przycisk  przez 5 sekund, aby F</54KO do menu. \</5@LNG8O 
menu, I8A0M284NA symbole "+" lub "-" ogrzewania (18). Po 97K905>L5I03 PNG8I5@= parametru 
naciKnij  , aby uzyskaO do niego dost1p i go ustawiO. Po ustawieniu parametru lub procesu naciKnij 
ponownie  , wartoKO zostanie zapisana, a 97K905>L8A/ powróci do "Menu kalibracji". !8A0KI04 
RESET w dowolnym momencie, aby powróciO bez zapisywania 98<>=KA0D W F=I0PM/54 tabeli 
wymieniono wszystkie parametry i procesy zawarte w "Menu kalibracji":

NR. Parametr WyUwietlacz

1 Nape?nianie KL06828 F=G84NA5@=

2 Kalibracja podajnika KL0682=95@=

3 R1czne ustawienie kalibracji podajnika 
Klimakowego

4 $1A/I8 aktywacja czyszczenia F=F0=?3

5 R1czna aktywacja pomp obiegowych
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13.1 Podajnik U97X:Q8SO napeanianie

Podczas uruchamiania kot?a, przed kalibracjN podajnika Klimakowego lub gdy w zasobniku 
skoRczy si1 paliwo, konieczne jest nape?nienie podajnika Klimakowego paliwem. Za pomocN tego 
parametru podajnik Klimakowy zostanie nape?niony paliwem, co jest niezb1dne do prawid?owego 
funkcjonowania kot?a.

Gdy w "Menu kalibracji" 97K905>L8I7 jest parametr 
-S%'#)2@%2@# podajnika N.@$%/(D#7(- (  ), I8A0KI04  , aby 
3/7M28O G=M>1FD Symbol SET zacznie 60@8OS a ponowne 
I8A0KI01A05 przycisku  uruchomi F<=A5G3<1 I8F5?I08I08D 
Zostanie uruchomiony podajnik KL0682=97 i wyKwietlony zostanie 
czas do 15 minut (maksymalnie). Podczas procesu, naciskajNc  
, 6=PI8 /8></768O podajnik KL0682=97 w dowolnym momencie, 
a I8A0M284NA RESET, moPna zakoRczyO procedur1 nape?niania i 
powróciO do "Menu kalibracji" w dowolnym momencie.

Aby zapewniO ca?kowite nape?nienie podajnika Klimakowego kot?a, zaleca si1 wykonanie pe?nej 
15-minutowej procedury I8F5?I08I08 co najmniej raz. W celu F<890G?=95@= I8F5?I05I08 
podajnika KL0682=95@= I8L5P7 F=M>1F=98O zgodnie z krokami pokazanymi na F=I0PM/7AJ 
ilustracjach:

WA+NE: Podczas uruchamiania lub gdy w zbiorniku skosczy sid paliwo, nalefy 
obowi^zkowo napeani_ podajnik Ulimakowy.
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13.2 Kalibracja podajnika U97X:Q8SVb8 

Za pomocN kalibracji podajnika Klimakowego elektroniczny sterownik kot?a dostosowuje 
optymalnN 0L=KO paliwa 9768@8IN do zasilania palnika i wytworzenia F<890G?=954 mocy 
cieplnej i spalania. Za F=6=AN tego parametru zostanie wykonana procedura kalibracji 
podajnika KL0682=95@=S proces wymagany do prawid?owego funkcjonowania kot?a. W kafdym 
przypadku, gdy zasobnik jest pusty lub kosczy sid paliwo, konieczne jest napeanienie 
podajnika Ulimakowego przed przeprowadzeniem procesu kalibracji. Kalibracja 
podajnika Ulimakowego jest obowi^zkowa przy rozruchu i przy kafdej zmianie dostawcy 
paliwa (nie wszyscy dostawcy dostarczajN paliwo tej samej jakoKci i wielkoKci).
Gdy 97K905>L8I7 jest parametr "Kalibracja podajnika 
N.@$%/(D#7(- (  ) w "Menu kalibracji", I8A0KI04  , aby 
3/7M28O G=M>1FD Symbol SET zacznie 60@8OS a ponowne 
I8A0KI01A05  uruchomi F<=A5G3<1 kalibracji. Uruchomiony 
zostanie podajnik KL0682=97 i rozpocznie si1 odliczanie od 200 
dawek. Po /82=RA/5I03 odliczania wyKwietlona zostanie :05PNA8 
98<>=KO kalibracji, naciKnij  , aby dostosowaO nowN wartoKO 
uzyskanN podczas procedury, I8A0M284NA symbole "+" lub "-" 
DHW (19). Po I8A0KI01A03 przycisku  98<>=KO zostanie 
zapisana i I8M>NF0 powrót do poziomu menu kalibracji.
Proces ten I8L5P7 F</5F<=98G/0O co najmniej dwukrotnie, aby 3F59I0O M01S P5 dodano 
=GF=905GI0N 0L=KO paliwa. Post1puj zgodnie z krokami pokazanymi na poniPszych ilustracjach, 
aby prawid?owo skalibrowaO podajnik Klimakowy:
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1 +20T .:97[?:P\d podajnika U97X:Q8SVb8 @:9VfO Y?NVY?8S:RN7_ podczas uruchamiania Q8>a: lub w 
przypadku zmiany dostawcy paliwa.
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13.3 4dPN@V ustawienie podajnika U97X:Q8SVb8 kalibracja

Za F=6=AN tego parametru moPna r1cznie ustawiO 98@1 
3/7M28IN w procedurze kalibracji podajnika KL0682=95@=D Gdy 
wyKwietlany jest parametr "RTczne ustawienie kalibracji podajnika 
Nlimakowego" (  ) w "Menu kalibracji", naciKnij  , aby uzyskaO 
dost1p i ustawiO PNdanN wartoKO, naciskajNc "+" lub "-" DHW (19). 
Zakres wybieranych wartoKci to OFF, 0.500 -
5.000 g.

13.4 4dPN@V czyszczenie Y8Y78aZ aktywacja

Za pomocN tego parametru moPna <1A/I05 9?NA/7O urzNdzenie 
do czyszczenia popio?u z palnika do maksymalnie 20 cykli 
czyszczenia. Gdy wyKwietlany jest parametr "Manual ash cleaning 
activation" (  ) w "Calibration Menu", naciKnij  , aby uzyskaO 
dost1p. Symbol SET zacznie migaO, a ponowne I8A0KI01A05 
przycisku  spowoduje 82>798A41 systemu czyszczenia. 
E7K905>L=I5 zostanie odliczanie 20 cykli. Po zakoRczeniu 
odliczania urzNdzenie czyszczNce zatrzyma si1. NaciskajNc  
procedur1 czyszczenia moPna zatrzymaO w dowolnym momencie, 
a naciKni1cie RESET spowoduje powrót do poziomu "Menu 
kalibracji".

13.5 4dPN@V pompy obiegowe aktywacja

Za F=6=AN tego parametru 6=PI8 r1cznie w?NczyO pompy 
cyrkulacyjne. Gdy w "Menu kalibracji" 97K905>L8I7 jest parametr 
"RTczna aktywacja pompy cyrkulacyjnej" (  ), I8A0KI04 przycisk

 , aby 3/7M28O G=M>1FD Symbol SET zacznie 60@8OS a 
ponowne I8A0KI01A05 przycisku  spowoduje 9?NA/5I05 pomp 
cyrkulacyjnych na okres nie G?3PM/7 I0P 20 minut.

Po I8A0KI01A03 przycisku  pompy cyrkulacyjne 6=PI8 
/8></768O w dowolnym momencie, a naciKni1cie przycisku 
RESET spowoduje powrót do poziomu "Menu kalibracji".

14 MENU TECHNICZNE

"Menu techniczne" 5/)%O% 5@T z szeregu technicznych parametrów roboczych, które 6=@N :7O 
modyfikowane 97?NA/I05 przez =M=:1 F=M08G84NAN 97M>8<A/84NAN 905G/1 >5AJI0A/IN na temat 
znaczenia 28PG5@= parametru. &8PG5 niew?aKciwe ustawienie parametru "Menu technicznego" 
moPe spowodowaO powaPne usterki kot?a i szkody dla ludzi, zwierzNt lub rzeczy.

Aby ZNO;Q:_ R8;>dY do "Menu technicznego", #. !;< I8A0MINO 45GI=A/5KI05 przyciski dotykowe 
MENU i RESET przez 5 sekund. Zostanie wyKwietlone PNdanie kodu G=M>1F3 ("cod") (patrz 
"Wprowadzanie i ustawianie kodu dostTpu"). Po wprowadzeniu poprawnego kodu wyKwietlony 
zostanie pierwszy parametr "Menu technicznego". PrzeglNdaj menu (P.01, ..., P.25), I8A0M284NA 
symbole "+" lub "-" ogrzewania (18). Gdy wyKwietlony zostanie PNG8I7 parametr, naciKnij  , aby 
uzyskaO do niego dost1p i ustawiO go, naciskajNc symbole "+" lub "-" DHW (19). Po ustawieniu 
parametru naciKnij ponownie  , wartoKO zostanie zapisana, a wyKwietlacz powróci do "Menu 
technicznego". NaciKnij RESET w dowolnym momencie, aby powróciO bez zapisywania wartoKci. 
PoniPsza tabela zawiera list1 parametrów, które zosta?y szczegó?owo opisane w kolejnych 
cz1Kciach instrukcji:
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Nº Parametr WyUwietlacz

Dorsz Kod G=M>1F3
(domyKlnie 1234)

P.01 Model 2=>?8

P.02 Minimalna moc cieplna kot?a (%)

P.03 Maksymalna moc cieplna kot?a (%)

P.04 Ogólny 9MF;?A/7II02 F<1G2=KA0 wentylatora (%)

P.05 Paliwo do zap?onu (g)

P.06 ZuPycie paliwa (kg/h)

P.07 Rodzaj paliwa

P.08
Wybór typu instalacji dla zbiornika buforowego BT
(Tylko z zainstalowanym zbiornikiem buforowym)

P.09 Tryb instalacji CWU
(tylko opcja zbiornika CWU)
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Nº Parametr WyUwietlacz

P.10 Tryb pracy OTC
(Tylko opcja zestawu biohydraulicznego)

P.11 Obieg grzewczy nr 1 Krzywa 9MF;?A/7II028 K
(Tylko opcja zestawu biohydraulicznego)

P.12 Obieg grzewczy nr 2 Krzywa 9MF;?A/7II028 K
(Tylko opcja zestawu biohydraulicznego)

P.13 Tryb temperatury minimalnej kot?a

P.14 Minimalna temperatura bojlera (ºC)

P.15 Czas postcyrkulacji pompy ciep?a (min)

P.16 Czas postcyrkulacji pompy CWU (min)
(tylko opcja zbiornika CWU)

P.17 Funkcja ochrony przed bakteriami Legionella
(tylko opcja zbiornika CWU)

P.18 Tryb pracy pompy kot?a (BC)

P.19 Minimalne ciKnienie wody w bojlerze (bar)



56

Nº Parametr WyUwietlacz

P.20 Przekaqnik wielofunkcyjny

P.21 CiKnienie automatycznego nape?niania wodN (bar)
(Tylko opcja P.20 = 3)

P.23 Tryb pracy pompy :5/F=K<5GI054 zestawu 
hydraulicznego BIO
(tylko opcja zestawu hydraulicznego BIO)

P.24 Przywracanie wartoKci G=67KLI7AJ

P.25 Ustawianie kodu G=M>1F3

P.26 Parametr pomocniczy do wyboru paliwa

P.27
Maksymalna temperatura zasilania obiegów 
mieszanych
(Tylko z opcjonalnym zestawem hydraulicznym Bio)

P.28 Histereza temperatury zbiornika buforowego BT
(Tylko z zainstalowanym zbiornikiem buforowym)

14.1 Wprowadzanie i ustawianie kodu R8;>dYZ ("kod", P.25)

Po 97K905>L5I03 PNG8I08 kodu G=M>1F3 lub w celu ustawienia 
nowego kodu (str. 25) I8A0KI04 przycisk  , aby 3/7M28O 
G=M>1FD Symbol SET zacznie X7b:_ i 6=PL095 :1G/05 
wprowadzenie lub ustawienie kodu. !8A0KI04 "+" lub "-" dla 
symboli ogrzewania (18), aby przeglNdaO cyfry i naciKnij "+" lub "-
" dla symboli CWU (19), aby ustawiO kaPdN cyfr1. DomyKlnie kod 
dost1pu to "1234". Parametr P.25 umoPliwia ustawienie nowego 
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kodu dost1pu.
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15 PARAMETRY KONFIGURACJI BOJLERA

PoniPsze parametry w "Menu technicznym" umoPliwiajN dostosowanie kot?a do kaPdej instalacji. 
MogN byO one modyfikowane 97?NA/I05 przez =M=:1 F=M08G84NAN 97M>8<A/84NAN 905G/1 
>5AJI0A/IN na temat znaczenia 28PG5@= parametru. &8PG5 I059?8KA095 ustawienie parametru w 
"Menu technicznym" 6=P5 MF=9=G=98O F=98PIN awari1 kot?a i szkody dla ludzi, zwierzNt lub 
rzeczy.

15.1 Model Q8>a: (P.01)

Parametr P.01 wyKwietla model kot?a ustawiony na prze?Nczniku DIP na p?ycie elektronicznej.

P.01 = 16 => BioClass HM OD 16
P.01 = 25 => BioClass HM OD 25

15.2 Moc cieplna Q8>a: (P.02, P.03)

&=A0=? BioClass HM OD jest skonfigurowany do modulacji F=601G/7 60I068LIN i 
682M768LIN mocN cieplnN palnika. Za pomocN parametrów P.02 i P.03 moPna ustawiO 
minimalnN i maksymalnN moc cieplnN palnika na PNdanN wartoKO. Zakres modulacji zalePy od 
modelu 2=>?8 i rodzaju ustawionego paliwa.

15.3 Ogólny S;YcaPNO@@7Q Y?dRQ8UP7 wentylatora (P.04)

Za pomocN parametru P.04 mofna ustawi_ procentowN pr1dkoKO wentylatora, aby zwi1kszyO lub 
zmniejszyO 0L=KO powietrza do spalania i /8F59I0O F<890G?=95 spalanie. Zmiana jego 98<>=KA0 
9F?798 na F<=A5I>=9N F<1G2=KO wentylatora dla A8?54 krzywej modulacji. (5KL0 98<>=KO 
zostanie ustawiona F=I0P54 100%, 0L=KO powietrza zmniejszy M01, a jeKli zostanie ustawiona 
wyPsza wartoKO, iloKO powietrza zwi1kszy si1. Zakres wybieranych wartoKci wynosi 0-200% 
XG=67KLI05 100%).

15.4 Paliwo do N:Ya8@Z (P.05)

Za pomocN parametru P.05 moPna ustawiO PNdanN iloKO paliwa dla procedury zap?onu palnika. 
E8<>=KO G=67KLI8 /8L5P7 od modelu 2=>?8 i rodzaju ustawionego paliwa. Zakres wybieranych 
wartoKci wynosi 0 - 900 g.

15.5 Zufycie paliwa (P.06)

Za pomocN parametru P.06 6=PI8 ustawiO iloKO paliwa zuPywanego przez kocio? przy 100% 
mocy cieplnej, w kilogramach na godzin1. Parametr ten jest F=90N/8I7 z modelem 2=>?8 (moc 
cieplna) i rodzajem uPywanego paliwa, a takPe jego wartoKciN opa?owN. Zakres wybieranych 
wartoKci wynosi od 1,00 do 30,00 kg/h.

15.6 Typ paliwa (P.07)

DomyKlnie kocio? BioClass HM OD jest skonfigurowany do spalania pelletu drzewnego. Za pomocN 
parametru P.07
moPna wybraO inny rodzaj paliwa:

P.07 = 0 => pelet drzewny.
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15.7 /:?N^RN:@7V zbiornikami buforowymi BT i BT-DUO (P.08, P.28)

Parametr P.08 s?uPy do ustawiania typu instalacji hydraulicznej zastosowanej do zbiornika 
buforowego BT lub BT-DUO. Ten parametr zalePy od instalacji i musi zostaO ustawiony przez 
instalatora po zmontowaniu zbiornika buforowego. .=67KLIN 98<>=KA0N H8:<7A/IN jest 0, 
funkcja /8</NG/8I08 zbiornikami buforowymi BT jest wy?Nczona. Sterownik elektroniczny kot?a 
BioClass HM OD moPe zarzNdzaO F<8AN 4 <;PI7AJ typów instalacji.

P.08 = 0 => Funkcja wy?Nczona (wartoKO domyKlna).
P.08 = 1 => Instalacja ze zbiornikiem CWU Sanit za zbiornikiem BT i sterowanie za pomocN 
czujnika temperatury.
P.08 = 2 => Instalacja ze zbiornikiem ciep?ej wody uPytkowej Sanit przed zbiornikiem BT i 
sterowanie za pomocN czujnika temperatury.
P.08 = 3 => Instalacja ze zbiornikiem ciep?ej wody uPytkowej Sanit za zbiornikiem BT i sterowanie 
za pomocN termostatu.
P.08 = 4 => Instalacja ze zbiornikiem ciep?ej wody uPytkowej Sanit przed zbiornikiem BT i 
sterowanie za pomocN termostatu.

Po wybraniu typu instalacji 1 lub 2, za pomocN parametru P.28 moPna ustawiO J0M>5<5/1 
temperatury dla czujnika Sbt, aby 3M>890O >56F5<8>3<1 uruchamiania i zatrzymywania operacji 
ogrzewania zbiornika buforowego BT. Parametr P.28 mofna regulowa_ w zakresie od 5 do 40 ºC, 
a G=67KLI05 jest on ustawiony na 5 ºC.

15.8 Parametr pomocniczy dla wyboru paliwa (P.26)

Za pomocN parametru P.26 mofna ustawi_ spalanie zgodnie z charakterystykN paliwa. Parametr 
ten jest powiNzany z modelem kot?a (moc cieplna) i rodzajem uPywanego paliwa. Zakres 
wybieranych wartoKci wynosi od 0,000 do 99,99 kg/h, a wartoKO domyKlna zalePy od modelu 
kot?a i rodzaju ustawionego paliwa:

15.9 Tryb temperatury minimalnej Q8>a: (P.13, P.14)

Za pomocN parametrów P.13 i P.14 moPna ustawiO inny tryb zarzNdzania temperaturN 
(domyKlnie P.13 = 0), jeKli w?Nczone sN us?ugi ogrzewania i/lub CWU. Gdy parametr P.13 jest 
ustawiony na 0, za pomocN parametru P.14 mofna wybra_ minimalnN temperatur1 w zakresie od 
30 do 60 ºC. B=PI8 wybraO I8M>1F34NA5 tryby regulacji temperatury minimalnej:

P.13 = 0 => Utrzymuje minimalnN temperatur1 ustawionN w parametrze P.14 (domyKlnie).
P.13 = 1 => Utrzymuje nastaw1 temperatury bojlera.
P.13 = 2 => Nie utrzymuje Padnej temperatury bojlera.

16 PARAMETRY KONFIGURACJI OBIEGU GRZEWCZEGO

BioClass HM OD jest SOY8;:f8@O w elektroniczny sterownik do efektywnego /8</NG/8I08 
automatycznym dzia?aniem kot?a. Posiada on równieP nast1pujNce dodatkowe parametry do 
regulacji F=G?NA/=I5@= obiegu grzewczego. B=@N :7O one modyfikowane 97?NA/I05 przez =M=:1 
F=M08G84NAN 97M>8<A/84NAN 905G/1 >5AJI0A/IN na temat znaczenia kaPdego parametru. KaPde 
niew?aKciwe ustawienie parametru "Menu technicznego" moPe spowodowaO powaPne nieprawid?owe 
dzia?anie kot?a i szkody dla ludzi, zwierzNt lub rzeczy.

16.1 Czas postcyrkulacji pompy grzewczej (P.15)

Funkcja ta utrzymuje F=6F1 @</59A/N (BC) F<8A34NAN przez pewien czas po 97?NA/5I03 
3M?3@0 ogrzewania, aby 3I02INO przegrzania spowodowanego :5/9?8GI=KA0N >56F5<8>3<=9N 
instalacji grzewczej. Za F=6=AN parametru P.15 moPna ustawiO czas, przez który pompa 
:1G/05 nadal G/08?8O. Zakres wybieranych wartoKci wynosi od 0 do 40 minut (domyKlnie 3 
minuty).
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16.2 Tryb pracy pompy Q8>a: (P.18)

Sterownik elektroniczny 36=PL0908 wybór jednego z dwóch trybów pracy pompy obiegowej 
2=>?8 (BC) za pomocN parametru P.18 w "Menu technicznym". MoPna wybraO nast1pujNce tryby 
pracy:

P.18 = 0 => tryb standardowy: Pompa cyrkulacyjna b1dzie uruchamiana w zalePnoKci od 
tego, czy PNdanie ogrzewania jest 9?NA/=I5S czy nie.

P.18 = 1 => Tryb A0N@?7r Pompa kontynuuje F<8A1 pod warunkiem, P5 w?Nczony jest tryb 
ogrzewania (nastawa temperatury kot?a róPna od OFF). JeKli do kot?a 
pod?Nczony jest termostat pokojowy lub zdalne sterowanie, sterownik 
elektroniczny b1dzie regulowa? F<8A1 palnika zgodnie z zapotrzebowaniem na 
ogrzewanie, 3></7634NA ciNg?N F<8A1 pompy.

16.3 Minimalne P7U@7V@7V wody w bojlerze (P.19)

BioClass HM OD jest SOY8;:f8@O w czujnik A0KI05I08 wody, który 36=PL0908 sprawdzenie 
A0KI05I08 w kotle. (5KL0 A0KI05I05 spadnie F=I0P54 98<>=KA0 ustawionej w parametrze P.19, 
sterownik elektroniczny blokuje dzia?anie bojlera i wyKwietlany jest kod alarmu E-19 (patrz 
"Blokady 4#+'@#!+#,5&D%"). Zakres wybieranych 98<>=KA0 wynosi 0,1 - 0,5 bara XG=67KLI05 0,5 bara).

16.4 Maksymalna temperatura zasilania obiegów mieszanych (P.27)

Sterownik elektroniczny umoPliwia wybór maksymalnej temperatury zasilania ogrzewania dla 
obiegów mieszanych zainstalowanych w kotle z opcjonalnym zestawem hydraulicznym Bio. Za 
pomocN parametru P.27 moPna ustawiO maksymalnN temperatur1 zasilania ogrzewania. Zakres 
wybieranych wartoKci wynosi 45 - 80 ºC (domyKlnie 45 ºC dla obiegów mieszanych).

17 PARAMETRY KONFIGURACJI OBWODU DHW

BioClass HM OD jest 97F=M8P=I7 w elektroniczny sterownik do regulacji produkcji A05F?54 
wody 3P7>2=954, jeKli do kot?a pod?Nczony jest zbiornik CWU. PoniPsze parametry s?uPN do 
ustawiania parametrów /90N/8I7AJ z 3M?3@N CWU. Parametry te MN 97K905>L8I5 tylko wtedy, 
gdy F=G?NA/=I7 jest zbiornik CWU. B=@N :7O one modyfikowane 97?NA/I05 przez =M=:1 
F=M08G84NAN 97M>8<A/84NAN 905G/1 >5AJI0A/IN na temat znaczenia kaPdego parametru. 
Nieprawid?owe ustawienie parametru "Menu techniczne" moPe spowodowaO powaPnN awari1 kot?a i 
szkody dla ludzi, zwierzNt lub rzeczy.

17.1 Tryb instalacji CWU (P.09)

BioClass HM OD moPna pod?NczyO do instalacji produkcji ciep?ej wody uPytkowej zarzNdzanej 
przez 3-drogowy zawór prze?NczajNcy CWU lub przez pomp1 zbiornika ciep?ej wody uPytkowej. Te 
dwa tryby pracy moPna wybraO za F=6=AN parametru P.09:

P.09 = 0=> Instalacja 3-drogowego zaworu F</5?NA/84NA5@= CWU.
P.09 = 1=> Instalacja pompy zbiornika ciep?ej wody (domyKlnie).

17.2 Czas postcyrkulacji pompy CWU (P.16)

Ta funkcja utrzymuje dzia?anie zaworu lub pompy CWU przez pewien czas po wy?Nczeniu 3M?3@0 
CWU, aby 3I02INO przegrzania bojlera z powodu :5/9?8GI=KA0 temperaturowej instalacji 
CWU. Za F=6=AN parametru P.16 moPna ustawiO czas, przez jaki pompa/zawór :1G/05 nadal 
dzia?aO. Zakres wybieranych wartoKci wynosi od 0 do 20 minut (domyKlnie 5 minut).
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17.3 Funkcja ochrony przed bakteriami Legionella (P.17)

Opcja ta zapobiega I86I8P8I03 M01 bakterii Legionella w zbiorniku CWU. Co 7 dni 
temperatura ciep?ej wody w zbiorniku jest zwi1kszana do 70 ºC w celu zabicia bakterii. Funkcja 
ta jest aktywna tylko wtedy, gdy bojler jest w?Nczony i pod?Nczony jest zbiornik CWU. Za 
pomocN parametru P.17 6=PI8 82>79=98O lub G5/82>79=98O H3I2A41 ochrony przed 
bakteriami Legionella. .=67KLI05 funkcja ta jest wy?Nczona.

17.4 Funkcja recyrkulacji CWU (P.20 = 2)

WielofunkcyjnoKO wyjKcia przekaqnika pomocniczego umoPliwia zainstalowanie pompy 
recyrkulacyjnej CWU w obwodzie hydraulicznym CWU w celu /9012M/5I08 komfortu =:M?3@0 
CWU. Aby 82>79=98O >1 H3I2A41S przeczytaj sekcj1 "Funkcje przeka\nika wielofunkcyjnego".

18 FUNKCJE DODATKOWE

Kocio? BioClass HM OD posiada nast1pujNce dodatkowe funkcje sterowania. MogN byO one 
modyfikowane wy?Ncznie przez osob1 posiadajNcN wystarczajNcN wiedz1 technicznN na temat 
znaczenia kaPdego parametru. KaPde niew?aKciwe ustawienie parametru "Menu technicznego" 
moPe spowodowaO powaPne usterki kot?a i szkody dla ludzi, zwierzNt lub rzeczy.

18.1 C?NOS?c_ S:?>8UP7 R8XOU9@V (P.24)

W przypadku b?1dnego ustawienia któregokolwiek parametru lub nieprawid?owego dzia?ania 
kot?a, wszystkie pierwotne wartoKci parametrów mogN zostaO automatycznie przywrócone 
poprzez wybranie opcji "Tak" w parametrze P.24.

18.2 Funkcja Y?NVP7S[98QZ\^P: pompy 

Funkcja ta zapobiega zablokowaniu pomp obiegowych bojlera, jeKli nie by?y one uPywane 
przez d?uPszy czas. System ten pozostaje w?Nczony, gdy bojler jest pod?Nczony do zasilania.

18.3 Funkcja anti-frost 

Funkcja ta chroni bojler przed zamarzaniem w okresach niskich temperatur. (5KL0 
temperatura bojlera spadnie F=I0P54 6 ºC, pompa grzewcza zacznie pracowaO, 8P 
temperatura bojlera osiNgnie 8 ºC. JeKli temperatura kot?a nadal spada poniPej 4 ºC, palnik 
zacznie pracowaO w celu ogrzania instalacji. B1dzie on dzia?a? do momentu osiNgni1cia przez 
kocio? temperatury 15 ºC. System ten pozostaje w trybie @=>=9=KA0S gdy 2=A0=? jest F=G?NA/=I7 
do sieci elektrycznej.

18.4 Czujnik P7U@7V@7: Q8>a: funkcja

Funkcja ta zapobiega awarii bojlera spowodowanej niskim lub wysokim poziomem ciKnienia 
wody w bojlerze. CiKnienie jest wykrywane przez czujnik ciKnienia, a jego wartoKO pojawia si1 na 
wyKwietlaczu panelu sterowania (w "Menu uKytkownika"). Gdy ciKnienie spadnie poniPej 
ciKnienia ustawionego w parametrze P.19 (domyKlnie 0,5 bara), sterownik elektroniczny blokuje 
dzia?anie kot?a i wyKwietla na ekranie kod alarmu E-19. Gdy A0KI05I05 w kotle przekroczy 2,5 bara, 
na ekranie 97K905>L8I7 jest kod alarmu HI, =M></5@84NA7 o przekroczeniu A0KI05I08D W przypadku 
powtarzania M01 tej sytuacji zaleca M01 wezwanie I84:L0PM/5@= serwisu pomocy technicznej i 
spuszczenie wody z bojlera do momentu, gdy ciKnienie b1dzie wynosiO od 1 do 1,5 bara.

Aby uniknNO uszkodzenia kot?a, konieczne jest dodanie p?ynu niezamarzajNcego do obiegu 
grzewczego wody. W przypadku G?3@0AJ okresów 97?NA/5I08 bojlera zaleca M01 spuszczenie z 
niego A8?54 wody.



62

18.5 C8Ra^PN:@7V zdalnego sterowania LAGO FB OT+ 

&=A0=? posiada L0M>91 /8A0M2=9N J5 do F=G?NA/5I08 zdalnego sterowania LAGO FB OT+ 
(patrz "Schemat '()*!+#,-), które 36=PL0908 <5@3L8A41 obiegu grzewczego 2=>?8 w 
/8L5PI=KA0 od temperatury pomieszczenia, a takPe regulacj1 temperatury CWU (o ile czujnik 
temperatury CWU jest F=G?NA/=I7 do 2=>?8[D

Zainstalowanie zdalnego sterowania LAGO FB OT+ umoPliwia dostosowanie us?ug 
ogrzewania i ciep?ej wody uPytkowej do zaplanowanych godzin uPytkowania instalacji. 
Optymalizuje równieP dzia?anie instalacji, G=M>=M=934NA I8M>891 temperatury ogrzewania do 
temperatury w pomieszczeniu, F=F<89084NA komfort.

18.6 Termostat pokojowy poa^czenie

Kocio? posiada listw1 zaciskowN J6 do pod?Nczenia termostatu pokojowego lub 
chronotermostatu pokojowego (TA1 , patrz "Schemat '()*!+#,-), który 36=PL0908 9?NA/8I05 i 
97?NA/8I05 zapotrzebowania na obieg grzewczy w zalePnoKci od aktualnej temperatury w 
pomieszczeniu. Listwa zaciskowa J6 jest dostarczana z mostkiem elektrycznym ?NA/NA76 jej 
zaciski, dlatego przed F=G?NA/5I056 termostatu pokojowego konieczne :1G/05 jego 
3M3I01A05D

Zainstalowanie termostatu pokojowego zoptymalizuje G/08?8I05 instalacji, G=M>=M=934NA 
ogrzewanie do wymagaR budynku i zapewniajNc wi1kszy komfort. Ponadto, jeKli termostat 
umoPliwia zaprogramowanie godzin pracy (chronotermostat), moPe on dostosowaO system 
ogrzewania do godzin 3P7>2=98I08 instalacji.

19 C4/0. u2!. WIELOFUNKCYJNY (STR. 20)

BioClass HM OD jest 97F=M8P=I7 w pomocnicze 974KA05 F</528qI02=95S które 6=PI8 
972=</7M>8O do wyboru szeregu dodatkowych funkcji, które zwi1kszajN wydajnoKO kot?a, jego 
w?aKciwoKci i komfort instalacji.

W parametrze P.20 "Menu technicznego" moPna ustawiO kilka trybów pracy w celu zdefiniowania 
funkcji "przeka\nika wielofunkcyjnego". DomyKlnN wartoKciN tego parametru jest 0 (wy?Nczony). 
PoniPsze sekcje =F0M34N funkcje, które 6=PI8 ustawiO.

19.1 %Ob@:a NVS@d>?N@O alarmu Q8>a: (P.20 = 1)

Po wybraniu tej funkcji (P.20 = 1), jeKli kocio? wyKwietli b?Nd lub kod alarmu roboczego, 
wielofunkcyjne wyjKcie przekaqnikowe zostanie aktywowane, dostarczajNc napi1cie (230 V~) 
mi1dzy zaciskami nr. 4: "NO" i N listwy zaciskowej J3, gdzie moPna pod?NczyO dowolne 
zewn1trzne urzNdzenie sygnalizujNce awari1 kot?a. 4: "NO" i N listwy zaciskowej J3, gdzie 
moPna pod?NczyO dowolne zewn1trzne urzNdzenie sygnalizujNce alarm w celu =M></5P5I08 o 
I05F<890G?=976 G/08?8I03 2=>?8D

Gdy blokada 2=>?8 zostanie zresetowana, wielofunkcyjne 974KA05 F</528qI02=95 ponownie 
poda I8F01A05 (230 V~) mi1dzy zaciskami nr. 3: "NC" i N listwy zaciskowej J3.

19.2 Funkcja recyrkulacji CWU (P.20 = 2)

Ta funkcja jest G=M>1FI8 tylko wtedy, gdy do bojlera F=G?NA/=I7 jest zbiornik CWU. Funkcja 
recyrkulacji CWU (P.20 = 2) :1G/05 3></76798O A8?N 0IM>8L8A41 CWU w stanie @=<NA76 
podczas okresów pracy zaprogramowanych w bojlerze, G/0120 czemu po 9?NA/5I03 
dowolnego zaworu A05F?54 wody, A05F?8 woda :1G/05 dostarczana natychmiast, zwi1kszajNc 
komfort instalacji CWU.

W instalacji wymagana :1G/05 pompa recyrkulacji CWU. Pompa ta musi :7O F=G?NA/=I8 do 
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wielofunkcyjnego 974KA08 F</528qI02=95@=S F=601G/7 zaciskami nr 4 (NO) i N listwy 
zaciskowej J3 (patrz "Schemat po)*cze,"). Instalacja hydrauliczna i pod?Nczenie elektryczne 
systemu recyrkulacji muszN byO wykonane przez wykwalifikowany personel.

Podczas okresów pracy zaprogramowanych w bojlerze, wielofunkcyjne 974KA05 F</528qI02=95 
:1G/05 w?Nczone.
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aktywowane, dostarczajNc napi1cie (230 V~) mi1dzy zaciskami nr 4 ("NO") i N listwy zaciskowej 
J3, gdzie musi :7O F=G?NA/=I8 pompa recyrkulacyjna. Podczas zaprogramowanych okresów 
97?NA/5I08 wielofunkcyjne wyjKcie przekaqnikowe zostanie dezaktywowane, dostarczajNc 
napi1cie (230 V~) mi1dzy zaciskami nr 3 ("NC") i N listwy zaciskowej J3, a pompa 
recyrkulacyjna zostanie zatrzymana.

19.3 Funkcja automatycznego @:YVa@7:@7: S8R^ (P.20 = 3)

&=A0=? BioClass HM OD 6=P5 :7O F=G?NA/=I7 do automatycznego systemu I8F5?I08I08 
9=GNS który 6=PI8 aktywowaO lub dezaktywowaO za pomocN parametru P.20.

Wymagane :1G/05 zainstalowanie zaworu z I8F1G56 silnikowym do I8F5?I08I08 wody 
601G/7 9=GN G7M><7:3A74IN a obiegiem pierwotnym bojlera. Zawór ten I8L5P7 F=G?NA/7O do 
wielofunkcyjnego wyjKcia F</528qI02=95@= mi1dzy zaciskami nr 4 (NO) i N listwy zaciskowej J3 
(patrz "Schemat po)*cze,"). Instalacja hydrauliczna i F=G?NA/5I05 elektryczne systemu 
automatycznego I8F5?I08I08 9=GN 63M/N :7O wykonane przez wykwalifikowany personel.

(5KL0 funkcja jest 9?NA/=I8 (P.20 = 3), sterownik elektroniczny 2=>?8 aktywuje wielofunkcyjne 
wyjKcie przekaqnikowe dostarczajNce napi1cie (230 V~) mi1dzy zaciskami nr 4 (NO) i N listwy 
zaciskowej J3 (patrz "Schemat po)*cze,"), które aktywuje pod?Nczony zawór nape?niania w celu 
uzupe?nienia obiegu pierwotnego do A0KI05I08 ustawionego w parametrze P.21. (5KL0 A0KI05I05 
w kotle spadnie poniPej A0KI05I08 minimalnego ustawionego w parametrze P.19, 2=A0=? 
automatycznie I8F5?I0 M01 ponownie, 8P do osiNgni1cia wartoKci ciKnienia I8F5?I08I08. Zakres 
ciKnienia nape?niania w parametrze P.21 wynosi 0,6-2,0 bar, a domyKlna 98<>=KO fabryczna to 1 
bar.
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20 CZYSZCZENIE SZUFLADY NA C"C!Dk

Kocio? BioClass HM OD jest wyposaPony w szuflad1 na popió?, w której gromadzN si1 sta?e 
pozosta?oKci po spalonym paliwie podczas czyszczenia palnika i wymiennika ciep?a. Szuflada ta musi 
byO regularnie czyszczona, aby zapobiec gromadzeniu M01 F=F0=?3 i blokowaniu wymiennika 
A05F?8S co 6=@?=:7 MF=9=G=98O zablokowanie 2=>?8D Zaleca M01 regularne sprawdzanie szuflady 
i usuwanie nagromadzonego F=F0=?3 (patrz "Funkcja ostrzegania o pustym popielniku").

DOMUSA TEKNIK dostarcza opcjonalne urzNdzenie do zag1szczania popio?u do zainstalowania 
wewnNtrz kot?a, dzi1ki czemu F=F0;? nie musi :7O tak A/1M>= usuwany.

W celu bezpiecznej =:M?3@0 szuflady na F=F0;? I8L5P7 F=G4NO I05/:1GI5 K<=G20 =M><=PI=KA0 i 
I=M0O odpowiedniN odzieP chroniNcN przed ewentualnymi obraPeniami. PoniPsze wskazówki 
powinny byO szczególnie brane pod 398@1r

- Przed wyj1ciem szuflady na popió? nalePy wya^czy_ bojler. Zaleca si1 wyjmowanie szuflady 
na popió?, gdy w palniku nie jest wykrywany F?=605RD

- Zaleca M01 noszenie ?dQ:S7P termoizolacyjnych w celu ochrony <N2 przed poparzeniem 
@=<NA760 A/1KA0860 szuflady.

- Zaleca ;7d noszenie maski ochronnej, aby 3I02INO wdychania jakichkolwiek A/NM>52 
F=F0=?3S szczególnie w przypadku osób z alergiami lub wszelkiego rodzaju problemami 
oddechowymi, które powinny zawsze nosiO mask1 podczas usuwania popio?u.

- \=I0598P F=F0;? usuwany z szuflady 6=P5 M01 F8L0O lub P8</7OS I8L5P7 F=G4NO specjalne 
K<=G20 =M><=PI=KA0 w odniesieniu do rodzaju pojemnika, do którego jest =F<;PI08I7D 
Zalecany jest pojemnik metalowy, w przeciwnym razie popióa nalefy caakowicie ugasi_ 
wodN lub innym Krodkiem gaKniczym.

DOMUSA TEKNIK nie ponosi odpowiedzialnoKci za jakiekolwiek szkody wyrzNdzone ludziom, 
zwierz1tom lub mieniu w wyniku nieprawid?owej obs?ugi szuflady na popió? lub samego popio?u.

1 +20T %NZW9:Rd na Y8Y7ca @:9VfO PNOUP7_ tylko wtedy, gdy Q8P78a jest SOa^PN8@O lub w stanie 
wstrzymania.
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21 BLOKADY  0/C!0#/0r%-1

Elektroniczny sterownik 2=>?8 6=P5 82>79=98O I8M>1F34NA5 blokady :5/F05A/5RM>98S aby 
/8></768O G/08?8I05 2=>?8 w celu 3I02I01A08 F=98PI7AJ 3M/2=G/5RD Gdy 97M>NF0 którakolwiek z 
tych blokad, 2=A0=? wy?Nczy M01, a na ekranie kot?a zostanie wyKwietlony kod alarmu.

1 +20T LVU97 którakolwiek z opisanych Y8@7fV\ blokad [VNY7VPNVs;>S: [dRN7V ;7d Y8S>:?N:_` @:9VfO 
SOa^PNO_ Q8P78a i ;Q8@>:Q>8S:_ ;7d z @:\[97f;NOX oficjalnym serwisem pomocy 
technicznej.

21.1 Blokada [VNY7VPNVs;>S: przegrzania wody (E- 11)

Po wystNpieniu tej blokady na ekranie pojawi si1 kod alarmu "E-11" (alarm temperatury). 
Palnik 97?NA/7 M01 i przestanie =@</598O 0IM>8L8A41D

Blokada ta pojawia si1, gdy temperatura wody w kotle przekroczy 110 ºC. Aby jN odblokowaO, 
nalePy poczekaO, aP temperatura spadnie F=I0P54 100 ºC i I8A0MINO przycisk termostatu 
:5/F05A/5RM>98S /I84G34NA7 M01 pod obudowN elektrycznN bojlera, po zdj1ciu os?ony przycisku:

21.2 1Oa^PN@7Q [VNY7VPNVs;>S: przegrzania przewodu wlotowego paliwa (E- 05)

Po wystNpieniu blokady na ekranie pojawi si1 kod alarmu "E-05". Palnik wy?Nczy si1 i przestanie 
=@</598O 0IM>8L8A41D

Blokada ta pojawia si1, gdy temperatura przewodu wlotowego paliwa przekroczy 80 ºC. Aby jN 
odblokowaO, nalePy poczekaO, aP temperatura spadnie i nacisnNO przycisk na termostacie 
bezpieczeRstwa za pomocN Krubokr1ta lub G?3@=F0M3S jak pokazano na F=I0PM/76 rysunku:
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21.3 Blokada niskiego P7U@7V@7: - out

Po wystNpieniu tej blokady na wyKwietlaczu cyfrowym pojawi si1 kod alarmu "E19". Palnik i 
pompy obiegowe 2=>?8 wy?NczN M01S =GA0I84NA ogrzewanie i G=F?79 wody do instalacji.

Blokada ta 97M>1F345S gdy A0KI05I05 wody w kotle spadnie F=I0P54 98<>=KA0 ustawionej w 
parametrze P.19 "Menu techniczne" (domyKlnie 0,5 bara), uniemoPliwiajNc dzia?anie kot?a po 
spuszczeniu wody z instalacji z powodu wycieku lub A/7II=KA0 konserwacyjnych. Aby 
odblokowaO ten alarm, nalePy ponownie nape?niO instalacj1 (patrz "Nape)nianie instalacji") do 
wartoKci 1 lub 1,5 bara, wyKwietlanej w parametrze "CiNnienie wody" w "Menu uKytkownika".

22 1,kM#/ 2!0 BOJLERA

NacisnNO przycisk  przez 1 sekund1, aby wy?NczyO kocio?. Gdy kocio? jest wy?Nczony, us?ugi 
ogrzewania i CWU sN wy?Nczone, ale funkcje przeciwzamroPeniowe i blokady pomp sN nadal 
aktywne, a 2=A0=? pozostaje F=G?NA/=I7 do zasilania i instalacji paliwowej.

*G?NA/ 2=A0=? od zasilania i odetnij G=F?79 paliwa, aby ca?kowicie wy?NczyO 2=A0=?D

23 "C4D+2! 2!0 BOJLERA

Do opróPnienia bojlera z wody nalePy uPyO kurka spustowego znajdujNcego si1 na spodzie bojlera. 
Przed otwarciem nalePy pod?NczyO elastyczny przewód do kanalizacji. Po zakoRczeniu procedury 
nalePy zamknNO kurek i usunNO elastycznN rur1.

24 KONSERWACJA ."-k

Aby utrzymaO kocio? w G=M2=I8?76 stanie technicznym, nalePy przeprowadzaO róPne czynnoKci 
konserwacyjne w róPnych odst1pach czasu. Coroczne A/7II=KA0 konserwacyjne powinny :7O 
wykonywane przez personel autoryzowany przez firm1 DOMUSA TEKNIK.

24.1 #Nd;>8>97S8U_ konserwacji Q8>a: i komina 

!8498PI054M/5 aspekty, które I8L5P7 MF<89G/0OS MN nast1pujNce:

Nº Dziaaanie CzdstotliwoU_

1. "F<89Gq miejsce przechowywania paliwa. tygodnik

2. E7A/7KO F=F0;? w szufladzie na F=F0;?D zgodnie z 
wymaganiami

3. Sprawdq wizualnie bojler. tygodnik

4. "F<89GqS czy podajnik KL0682=97 jest F<890G?=9= skalibrowany. zgodnie z 
wymaganiami

5. Sprawdq i wyczyKO obwód spalin bojlera. rocznie

6. "F<89Gq i 97A/7KO komin. Komin musi :7O wolny od przeszkód i nie 6=P5 
F</5A0528OD rocznie

7. E7A/7KO palnik. rocznie
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8. "F<89Gq naczynie wzbiorcze. Musi :7O F5?I5S zgodnie z tabliczkN /I860=I=9ND rocznie

9. Sprawdq uszczelk1 mi1dzy palnikiem a bojlerem. rocznie

10. Sprawdq, czy obwody hydrauliczne sN prawid?owo uszczelnione. rocznie

11. "F<89Gq A0KI05I05 wody w bojlerze. Gdy instalacja jest zimna, powinno ono 
97I=M0O od 1 do 1,5 bara. rocznie

UWAGA: W N:9Vf@8UP7 od rodzaju paliwa i warunków pogodowych X8fV [O_ konieczne czyszczenie 
komory spalania palnika z S7dQ;N^ PNd;>8>97S8UP7^<

24.2 Czyszczenie palnika Procedura

PoniPsza procedura jest zalecana do prawid?owego czyszczenia palnika:
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24.3 Czyszczenie wymiennika P7VYa: Procedura

PoniPsza procedura jest zalecana do prawid?owego czyszczenia wymiennika ciep?a:
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24.4 Spuszczanie kondensatu woda

%</NG/5I05 =GF<=98G/84NA5 skropliny z komina nie powinno :7O w P8G5I sposób zmieniane i 
musi :7O wolne od przeszkód.

24.5 Charakterystyka Q8>a: wodnego 

Na obszarach o >98<G=KA0 wody F</52<8A/84NA54 25-30 ºfH w instalacji grzewczej I8L5P7 
M>=M=98O 9=G1 3/G8>I0=INS aby uniknNO osadzania si1 kamienia na bojlerze. NalePy zauwaPyO, 
Pe nawet kilka milimetrów kamienia znacznie zmniejszy przewodnoKO cieplnN kot?a, powodujNc 
znaczny spadek wydajnoKci.

Uzdatniona woda musi byO uPywana w obiegu grzewczym w nast1pujNcych przypadkach:

- Bardzo duPe obwody (zawierajNce duPN iloKO wody).
- Cz1ste nape?nianie instalacji.

JeKli konieczne jest cz1ste cz1Kciowe lub ca?kowite spuszczanie wody z instalacji, zalecamy 
I8F5?I08I05 jej 3/G8>I0=IN 9=GND

25 WSPORNIK KOMINA

Wspornik komina znajduje si1 w torbie z dokumentacjN.
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26 WYKRESY I POMIARY

IC: \</5F?79 ogrzewania, 1" PeRski.
IC': Opcjonalny przep?yw ogrzewania, PeRski 1".
RC: Powrót ogrzewania, PeRski 1".
SH: Wylot spalin, Ø125 mm.
V: Kurek spustowy.

Wymiary (mm)
IC/RC/IC A B C D E F G H I

BioClass HM OD 
16 680 795 1055 940 180 235 850 745 335

BioClass HM OD 
25

1" H
820 860 1135 1015 195 315 925 823 354

I

V

RC IC
IC

SH

270E FA260

B

Kocioa BioClass HM OD 16/25

86
0

14
55

C

D

18
0

H
G
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Hopper

PC Rozmiar
BioClass HM OD 16 45 h

BioClass HM OD 25 37 h
225 kg

PC : Okres spalania w godzinach w QN .

Zbiornik BioClass HM OD

795

564 533 262

178

23
6

14
55

85
8
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27 SCHEMAT POkMCZEr ELEKTRYCZNYCH

27.1 Kocioa

L: Faza. Ra/Sa: Opór opcji zbiornika CWU.
N: Neutralny. Rbt/Sbt: OdpornoKO dla opcji zbiornika BT.

AX: ilimak F=G84NA7D RT: Zdalny przekaqnik.
V: Fan. Sv: Czujnik F<1G2=KA0 wentylatora.

LPH: UrzNdzenie do czyszczenia wymiennika 
A05F?8D

J1: Z?Ncze zasilania.

Bbt: Pompa ?adujNca zbiornik buforowy BT. J2: Z?Ncze komponentu.
BC: Pompa 2=>?8D J3: Z?Ncze komponentu.
BA: Pompa zbiornika CWU lub zawór CWU. J4: Z?Ncze komunikacyjne.

NIE: Wielofunkcyjny przekaqnik. J5: Z?Ncze zdalnego sterowania LAGO FB 
OT+.

NC: Wielofunkcyjny przekaqnik. J6: Z?Ncze termostatu pokojowego.
TA1 : Termostat pokojowy. J7: Z?Ncze czujników.

AL: UrzNdzenie ostrzegajNce o 
koRczNcym si1 zbiorniku.

J8/J9: Z?Ncze 3</NG/5R ostrzegawczych.

Dp: Czujnik poziomu w zbiorniku. J10: Z?Ncze czujnika poziomu zbiornika.
Sc: Czujnik temperatury kot?a.



74

27.2 Palnik

Qout: Z?Ncze wyjKO palnika.
R: Grza?ka zap?onowa.

LC: UrzNdzenie do czyszczenia F=F0=?3 z palnika.
FC1 : Q862I01>7 wy?Ncznik 
:5/F05A/5RM>98D FC2 : Otwarty 
97?NA/I02 :5/F05A/5RM>98D 
Qin: Z?Ncze wejKO palnika. FCq : 
\</5?NA/I02 palnika.
FR: Fotokomórka.

FCP : Prze?Ncznik 3</NG/5I08 do czyszczenia F=F0=?3D
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27.3 Hopper

J10: Z?Ncze czujnika poziomu 
zbiornika. X3: 3-droPne z?Ncze do 
zbiornika. Dp: Czujnik poziomu w 
zbiorniku.
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28 SCHEMAT ELEKTRYCZNY

TS: Termostat bezpieczeRstwa.
TE: Termostat :5/F05A/5RM>98 
954KA08 paliwa.
Cv: Kondensator wentylatora.

SPW: Czujnik A0KI05I08 wody.
SPA: Czujnik A0KI05I08 powietrza.
Vac: G?ówne okablowanie zasilania.

Qout: Z?Ncze wyjKO palnika.
Qin: Z?Ncze wejKO palnika.

LCD: Z?Ncze komunikacyjne wyKwietlacza.
J4: Z?Ncze komunikacyjne.

S1, S2: \</5?NA/I02 DIP modelu 2=>?8.
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29 DANE TECHNICZNE

MODEL BioClass HM OD 16 OD BioClass HM OD 25 OD

Maksymalna moc grzewcza kW 15,6 25,3

WydajnoKO przy maksymalnej mocy 
cieplnej

% 93,5 95

Minimalna moc grzewcza kW 4,2 6,9

WydajnoKO przy minimalnej mocy 
grzewczej

% 88,5 92

CO przy maksymalnej mocy grzewczej 
(10% O )2

mg/m3 120 45

OGC (organiczne substancje gazowe) 
przy maksymalnej mocy cieplnej 
(10% O )2

mg/m3 6 <5

ZawartoKO czNstek przy maksymalnej 
mocy cieplnej (10% O2)

mg/m3 25 20

CO przy minimalnej mocy grzewczej 
(10% O )2

mg/m3 460 240

OGC (organiczne substancje gazowe) 
przy minimalnej mocy cieplnej (10% 
O )2

mg/m3 20 5

Klasa 2=>?8 (zgodnie z I=<6N EN 303-5) - Klasa 5

Maksymalne ciKnienie robocze pasek 3

Maksymalna temperatura pracy 80

Maksymalna temperatura 
bezpieczeRstwa

ºC 110

Obj1toKO wody l 55 73

Minimalny ciNg kominowy mbar 0,10

Maksymalny ciNg kominowy mbar 0,20

Zasilanie elektryczne - 230 V~, 50 Hz, 1,5 A

irednica komina kot?a mm 125 150

Paliwo - Pellet drzewny 6-8 mm.
Maksymalna d?ugoKO 35 mm.

Maksymalna zawartoKO wody w 
paliwie

% 7

Minimalna temperatura powrotu ºC 25 °C

Spadek A0KI05I08 wody (dT = 20 K) mbar 70 140
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Zasilanie rezerwowe W 7

Waga (netto) kg 211 300
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30 CHARAKTERYSTYKA POMPY OBIEGOWEJ

Charakterystyk1 i funkcje pompy obiegowej opisano poniPej.

30.1 Charakterystyka pompy SC 

30.1.1 Symbologia
Diody sygnalizacyjne (LED)

- WyKwietlanie M7@I8?3r
- Podczas normalnej pracy dioda LED Kwieci si1 na zielono.
- Dioda LED K905A0U60@8 w przypadku usterki.

- WyKwietlacz wybranego trybu sterowania ~p-v, 
~p-c i M>8?54 F<1G2=KA0D

- WyKwietlanie wybranej krzywej pompy (I, II, III) w trybie 
sterowania.

Przycisk obsaugi

- Kombinacje wskaqników LED podczas funkcji 
odpowietrzania pompy, <1A/I5@= restartu i blokady 
przycisków.

Prasa:
- Wybierz tryb sterowania.
- Wybierz krzywN pompy (I, II, III) w trybie 

sterowania. !8A0KI04 i przytrzymaj przycisk
- Aktywuj funkcj1 odpowietrzania pompy 

(naciKnij i przytrzymaj przez 3 sekundy).
- Aktywuj <1A/I7 restart XI8A0KI04 i przytrzymaj przez 5 sekund).
- Przycisk blokowania/odblokowywania (przytrzymanie przez 8 

sekund).
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30.1.2 Tryby sterowania

1- %>:a: Y?dRQ8U_ I, II, III (tryb tradycyjny):

Pompa pracuje ze M>8?NS 9M>1FI05 3M>890=IN 

F<1G2=KA0ND 2- Zmienna ?cf@7P: P7U@7Vs ( !"#):

E8<>=KO zadana <;PI0A7 A0KI05R H wzrasta w linii prostej F=601G/7 ½H i H w ramach 
dopuszczalnego marginesu F</5F?793D $;PI0A8 A0KI05R generowana przez F=6F1 jest 
dostosowywana do odpowiedniej wartoKci zadanej róPnicy ciKnieR.

3- %>:a: ?cf@7P: P7U@7Vs )zYiP):

Uk?ad sterowania utrzymuje ustawionN wysokoKO podnoszenia na sta?ym poziomie 

niezalePnie od pompowanego strumienia obj1toKci. 4- Ustawianie trybu sterowania

NaciKni1cie przycisku po raz dziewiNty powoduje powrót do ustawienia podstawowego (sta?a 
pr1dkoKO / charakterystyka III).

WyUwietlacz LED Tryb sterowania Krzywa pompy

1 ">8?8 pr1dkoKO II

2 ">8?8 pr1dkoKO I

3 Zmienna <;PI0A8 A0KI05R ~p-v III

4 Zmienna <;PI0A8 A0KI05R ~p-v II

5 Zmienna <;PI0A8 A0KI05R ~p-v I

6 ">8?8 <;PI0A8 A0KI05R ~p-c III

7 ">8?8 <;PI0A8 A0KI05R ~p-c II

8 ">8?8 <;PI0A8 A0KI05R ~p-c I

9 ">8?8 pr1dkoKO III
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30.1.3 Funkcje

Wentylacja
- Prawid?owo nape?niO i odpowietrzyO uk?ad.
JeKli pompa nie odpowietrza si1 automatycznie:

- AktywowaO funkcj1 odpowietrzania pompy za pomocN przycisku obs?ugi: nacisnNO i 
przytrzymaO przez 3 sekundy, a I8M>1FI05 /9=LI0OD

-Funkcja odpowietrzania pompy jest uruchamiana i trwa 10 minut.
-Górny i dolny rzNd diod LED migajN po kolei w odst1pach 1 sekundy.
-Aby anulowaO, naciKnij i przytrzymaj przycisk obs?ugi przez 3 

sekundy. Funkcja ta nie powoduje jednak odpowietrzenia systemu 
ogrzewania.

Blokada
- Aby aktywowaO blokad1 przycisków, naciKnij i przytrzymaj przycisk obs?ugi przez 8 sekund, 

aP diody LED wybranego ustawienia zacznN krótko migaO, a nast1pnie zwolnij przycisk.
- Diody LED 60@84N w sposób A0N@?7 w odst1pach 1-sekundowych.
- Blokada przycisków jest aktywna: nie moPna zmieniO ustawieR pompy.
- Blokada przycisków jest dezaktywowana w taki sam sposób jak aktywowana.
Chroni przed niepoPNdanN lub nieautoryzowanN regulacjN pompy.

Aktywacja ustawies fabrycznych
Ustawienie fabryczne jest aktywowane przez naciKni1cie i przytrzymanie przycisku obs?ugi 
podczas wy?Nczania pompy.
- NaciKnij i przytrzymaj przycisk obs?ugi przez co najmniej 4 sekundy.
- Wszystkie diody LED 60@84N przez 1 sekund1.
- Diody LED ostatniego ustawienia 60@84N przez 1 sekund1.
Po ponownym w?Nczeniu pompa pracuje z ustawieniami fabrycznymi (stan dostawy).

4dPN@O restart
- Pompa podejmie prób1 automatycznego ponownego 
uruchomienia po wykryciu blokady. (5KL0 pompa nie uruchomi M01 
ponownie automatycznie:

- Aktywuj r1czny restart za pomocN przycisku operacyjnego: naciKnij i przytrzymaj przez 5 
sekund, a nast1pnie zwolnij.

- Funkcja restartu jest inicjowana i trwa maks. 10 minut.
- Diody LED 60@84N kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Aby anulowaO, naciKnij i przytrzymaj przycisk obs?ugi przez 5 sekund.
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Krzywa charakterystyki pompy obiegowej dla trybu sta?ej pr1dkoKci I, II, III:

Krzywa charakterystyki pompy obiegowej dla trybu zmiennej róPnicy ciKnieR:

Krzywa charakterystyki pompy obiegowej dla trybu sta?ej róPnicy ciKnieR:
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2 2,5

Spadek 
ciKnienia

1,5
Q(m3 /h)

10,50

6

5

4

3

2

1

0

HM 25HM 16H(m)
7

30.2 Spadek P7U@7V@7: w kotle 
Oprócz ciKnienia hydrodynamicznego pompy, konieczne jest uwzgl1dnienie spadku ciKnienia w 
instalacji, aby /8F59I0O F<890G?=95 dobranie instalacji hydraulicznej. \=I0PM/7 wykres 
przedstawia spadek ciKnienia dla kot?a BioClass HM OD 16.




