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BIOCLASS

GWARANCJA
Dzięki wysokiej jakości materiałów użytych do produkcji kotłów 
BIOCLASS udzielamy 5-letniej gwarancji na korpus oraz 2-letniej 
gwarancji na podzespoły hydrauliczne i sterujące.

WYGODA
W pełni automatyczny układ czyszczenia wymiennika i palnika 
dla najwyższej wygody użytkowania. Sprawne usuwanie popiołów 
i niedopalonych resztek z okolic palnika zapewnia długotrwałą 
bezproblemową pracę przy minimum czynności konserwacyjnych.

W układach IC BIOCLASS zastosowano inteligentny system 
kontroli spalania „FLAME LOGIC”, który na podstawie ciągłej 
analizy jakości płomienia i przepływu powietrza gwarantuje 
optymalne spalanie granulek biomasy.

ŁĄCZNOŚĆ

La gama BIOCLASS IC permite al usuario el control de la caldera y 
otros elementos de la instalación, a través de internet, mediante una 
APP, y siempre que en el punto de instalación de la caldera exista red 
WiFi disponible.

Sterowanie kotłem za 
pomocą smartfona
Modele od 12 kW do 66 kW
jeden model powyżej 35 kW.

Dzięki technologii iConnect kotły na pellet 
z wbudowaną standardowo łącznością WiFi 
umożliwiają m.in.:
 Zdalne włączenie i wyłączenie maszyny.
 Zdalną regulację temperatury ciepłej wody i ogrzewania.
 Wyświetlanie historii użytkowania (zużycie, stan 

wypełnienia popielnika itp.).
 Odbieranie powiadomień i zaleceń.
 Programowanie godzin pracy maszyny.



WYDAJNOŚĆ
Kotły BIOCLASS pozwalają ograniczyć zużycie paliwa, co 
przekłada się na szybszy zwrot kosztów zakupu urządzeń.
Kluczem do sukcesu jest wydajność oraz elektroniczna 
modulacja mocy.

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE
Istotną zaletą kotła jest całkowicie automatyczne czyszczenie. 
W tym celu urządzenie wyposażono w zestaw zawirowywaczy, 
które – poza usuwaniem resztek popiołu – częściowo blokują 
przepływ spalin, aby do maksimum wykorzystać ich ciepło.
Zawirowywacze połączone są z wałem silnika za 
pośrednictwem układu krzywek, które cyklicznie wprawiają 
elementy w ruch pionowy umożliwiający czyszczenie 
przewodów spalinowych.
Palnik wyposażony jest w układ automatycznego usuwania 
popiołu. Znajduje się on przy podstawie palnika, a jego 
działanie polega na cyklicznym strząsaniu popiołu 
powstającego w trakcie spalania do szuflady. Układ działa 
także w trakcie pracy palnika, zapewniając tym samym wysoki 
komfort użytkowania i oszczędne zużycie paliwa.

ŁATWOŚĆ MONTAŻU
Kotły BIOCLASS IC wyposażone są w innowacyjny układ 
podgrzewania na powrocie. Układ HotStream eliminuje 
konieczność stosowania skomplikowanych urządzeń 
mieszających, pozwalając w prosty sposób zapobiec 
kondensacji wskutek niekontrolowanego dopływu zimna z rur 
powrotnych. Dzięki temu rozwiązaniu medium powracające 
bezpośrednio do kotła może być wychłodzone nawet do 25°C i to 
niezależnie od konfiguracji hydraulicznej instalacji.
Oferujemy szeroki wybór opcjonalnych zestawów 
hydraulicznych umożliwiających proste rozwiązanie rozmaitych 
problemów instalacyjnych. Wszystkie zestawy hydrauliczne 
wyposażone są w układ regulacji temperatury wyjściowej 
w zależności od warunków zewnętrznych, który pozwala na 
optymalne gospodarowanie paliwem. Jednym z ciekawszych 
rozwiązań, jakie można uzyskać za pomocą oferowanych 
zestawów, jest ogrzewanie podłogowe z dwiema strefami o 
zróżnicowanej temperaturze wyjściowej.

MODULACJA MOCY
Część odpowiadającą za odprowadzanie spalin 
zaprojektowano w taki sposób, aby do maksimum wykorzystać 
ich ciepło do podgrzania medium.
Kotły BIOCLASS wyróżniają się na tle konkurencji jednym z 
najlepszych współczynników redukcji temperatury spalin.

BIOCLASS IC BIOCLASS IC 66BIOCLASS IC + DR



SZUFLADA Z FUNKCJĄ KOMPRESJI POPIOŁU
Aby ograniczyć częstotliwość usuwania popiołu, warto pomyśleć o doposażeniu 
kotła w szufladę z funkcją kompresji. Funkcję tę realizuje specjalny układ prasujący, 
dzięki któremu szuflada może pomieścić więcej popiołu, a więc można ją rzadziej 
opróżniać.
dzięki któremu szuflada może pomieścić więcej popiołu, a więc można ją rzadziej 
opróżniać.

Zestaw hydrauliczny
DMt

Zestaw hydrauliczny
Mt Zestaw hydrauliczny

BIO 2M 
Zestaw hydrauliczny
BIO M

Zestaw BIO DM

Zestaw hydrauliczny
BIO DM/MS

Zestaw BIO MS

W ramach uzupełnienia układu ssawnego CVS oferujemy szeroki wybór silosów tekstylnych.
Wyróżniają się one łatwością i szybkością montażu – nie potrzeba śrub ani specjalnych narzędzi, 
wystarczy klucz imbusowy i 30 minut pracy. Konstrukcja z ocynkowanej stali z elementami 
żeliwnymi ze sworzniem i mocowaniami pośrednimi jest solidna, a zarazem estetyczna.
Część magazynowa wykonana z wytrzymałej tkaniny technicznej umożliwia odprowadzanie 
ładunków elektrostatycznych bezpośrednio do instalacji uziemiającej budynku lub kotła, 
zapewnia również odpowiednie przewietrzanie składowanego materiału, ale nie przepuszcza 
pyłu, dzięki czemu nie są konieczne dwa złącza Storz w układzie napełniania.
Wytrzymała tkanina ze wzmocnionymi szwami chroni zawartość przed skraplaniem się wody pod 
wpływem wahań temperatury.
Silos można zamontować na zewnątrz budynku w miejscu zabezpieczonym przed deszczem i 
słońcem.

Model Pojemność* Wymiary

t Powierzchnia m2 Wysokość m Objętość m3

Silo 2.0 1,8-2,5 1,45 x 1,45 2 / 2,5 3,2 - 3,8

Silo 3.0 2,2-3,0 1,75 x 1,75 2 / 2,5 3,8 - 4,7

Silo 4.0 3,0-4,1 2,05 x 2,05 2 / 2,5 5,1- 6,4

Silo 5.0 3,7-5,2 2,25 x 2,25 2 / 2,5 6,2 - 8,0

* Pojemność silosu tekstylnego zależy od rodzaju, gęstości i jakości stosowanego pelletu oraz od wysokości pomieszczenia.

SILO

ZESTAWY HYDRAULICZNE



Zestaw do łączenia z zasobnikiem L Rura giętka Ślimak do silosu 1,5 Zestaw automatycznego 
zmieniacza dysz

Zestaw wibratora do 
silosu tekstylnego

Złącze Storz

OPCJE

Mata chroniąca przed uderzeniami

WYPOSAŻENIE MAGAZYNU MUROWANEGO

Układ ssawny CVS 

Złącze Storz Mata chroniąca przed uderzeniami

Układ ssawny CVS 

UKŁAD PODAWANIA Z MAGAZYNEM 
MUROWANYM I ZMIENIACZEM DYSZ

Układ ssawny CVS

Mata chroniąca przed uderzeniami

Złącze Storz

Ślimak do magazynu

Silos tekstylny

Dysza ssawna do magazynu murowanego

Zestaw automatycznego zmieniacza dysz

WYJAŚNIENIE 
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AUTOMATYCZNY UKŁAD PODAWANIA

UKŁAD PODAWANIA
Z MAGAZYNEM MUROWANYM I ŚLIMAKIEM.

UKŁAD PODAWANIA Z MAGAZYNEM 
MUROWANYM I DYSZĄ SSAWNĄ.

UKŁAD PODAWANIA
Z SILOSEM TEKSTYLNYM.
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MAGAZYN
Atxubiaga, 13 
Bº Landeta 
20730 Azpeitia 
(Gipuzkoa) Hiszpania 

ADRES
Apdo. 95 
20730 AZPEITIA 
(Gipuzkoa) Hiszpania  

ZAKŁAD PRODUKCYJNY I BIURA
Bº San Esteban, s/n. 
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) Hiszpania
Tel.: +34 943 813 899
domusateknik@domusateknik.com 
www.domusateknik.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY

Y

X Z

DC – Przepływ ogrzewania 
DC’ – �Opcjonalny przepływ 

ogrzewania
RC – Powrót ogrzewania
SH – Odprowadzanie spalin

ZasobnikiKocioł

Y

X Z

Kocioł Zasobnik BIOCLASS IC 66

MODEL X Y Z

Zasobnik S 404 1525 685
Zasobnik L 800 1525 685
Zasobnik  
BIOCLASS IC + DR 400 1310 685

MODEL A B C D E F G H I J ODPROWADZANIE SPALIN 
Ø mm

BIOCLASS IC 12 / IC 12+DR 1310 545 755 960 860 835 155 260 340 440 100
BIOCLASS IC 18 / IC 18+DR 1310 545 755 960 860 835 120 225 305 400 100
BIOCLASS IC 25 / IC 25+DR 1310 670 820 1050 935 905 145 235 410 510 100
BIOCLASS IC 35 / IC 35+DR 1310 670 1045 1050 935 905 145 235 410 510 150
BIOCLASS IC 45 / IC 45+DR 1310 670 1045 1050 935 905 145 235 410 510 150

MODEL X Y Z

Zasobnik IC 66 800 1525 685

MODEL A B C D E F G H Y J K ODPROWADZANIE SPALIN Ø mm

BIOCLASS IC 66 1525 670 1235 260 445 1195 1110 130 335 562 113 175

Model PALIWO MOC ZNAMIONOWA 
kW

WYDAJNOŚĆ 
MOC ZNAMIONOWA

MOC PRZY 
OBCIĄŻENIU CZĘŚCIOWYM  

kW

WYDAJNOŚĆ PRZY 
OBCIĄŻENIU 

CZĘŚCIOWYM kW

OBJĘTOŚĆ WODY 
W KOTLE 

L
ZASOBNIK

BIOCLASS IC 12 Pellet 12 93,1 2,9 90 46 Opcjonalny
BIOCLASS IC 18 Pellet 18 94 4,2 90,6 55 Opcjonalny
BIOCLASS IC 25 Pellet 25,3 93,1 6,9 93,2 73 Opcjonalny
BIOCLASS IC 35 Pellet 34 93,6 9,5 93,2 88 Opcjonalny
BIOCLASS IC 45 Pellet 45 94,2 11,4 93,1 104 Opcjonalny
BIOCLASS IC 12 + DR Pellet 12 93,1 2,9 90 46 Seryjny
BIOCLASS IC 18 + DR Pellet 18 94 4,2 90,6 55 Seryjny
BIOCLASS IC 25 + DR Pellet 25,3 93,1 6,9 93,2 73 Seryjny
BIOCLASS IC 35 + DR Pellet 34 93,6 9,5 93,2 88 Seryjny
BIOCLASS IC 45 + DR Pellet 45 94,2 11,4 93,1 104 Seryjny
BIOCLASS IC 66 Pellet 66,6 94,9 18,5 95,2 140 Seryjny
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CERTIFICATION
ISO 

9001
ISO 

14001
ISO 

45001


