
KOTŁY NA BIOMASĘ

BIOCLASS DX
DO OGRZEWANIA I WYTWARZANIA CWU

ZDALNE STEROWANIE PRZEZ APLIKACJĘ „ICONNECT”
OGRZEWANIE I WYTWARZANIE CWU
KOMPLETNE WYPOSAŻENIE
AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE
KONTROLA SPALANIA „FLAME LOGIC”
WBUDOWANY ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ
MOC: 18 i 25 kW
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Nowa jakość komfortu i wyposażenia
w ogrzewaniu na biomasę
Krok w kierunku szerszego wykorzystania paliw odnawialnych.      
Zbiornik ciepłej wody użytkowej, zbiornik buforowy i zasobnik w jednym urządzeniu o 
kompaktowych wymiarach.

NOWY KOCIOŁ NA PELLET DO OGRZEWANIA I WYTWARZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

BIOCLASS DX

ŁĄCZNOŚĆ

Urządzenia z gamy BIOCLASS IC DX są standardowo 
wyposażone w funkcję łączności bezprzewodowej, dzięki 
której można zdalnie sterować samym kotłem i innymi 
elementami instalacji za pośrednictwem aplikacji iConnect, o 
ile w miejscu instalacji kotła dostępna jest sieć WiFi. Dostępne 
możliwości:
· Zdalne włączanie i wyłączanie maszyny.
· Zdalna regulacja temperatury ciepłej wody i ogrzewania.
· Wyświetlanie historii użytkowania (pobór, poziom 

zapełnienia szuflady na popiół itp.).
· Odbieranie powiadomień i zaleceń.
· Programowanie godzin pracy maszyny itp.

WYDAJNE WYTWARZANIE CWU DZIĘKI ZASOBNIKOWI 
ZE STALI NIERDZEWNEJ
Kotły z gamy BIOCLASS IC DX umożliwiają wydajne wytwarzanie 
dużych ilości ciepłej wody użytkowej dzięki szybkiemu 
podgrzewaniu zasobnika po wykorzystaniu dostępnego zapasu.
Urządzenia wyposażone są w zasobnik ze stali nierdzewnej 
i zbiornik buforowy o kompaktowych rozmiarach, dzięki 
czemu doskonale nadają się do instalacji w mniejszych 
pomieszczeniach. 

W układach BIOCLASS IC zastosowano inteligentny system 
kontroli spalania „FLAME LOGIC”, który na podstawie ciągłej 
analizy jakości płomienia i przepływu powietrza gwarantuje 
optymalne spalanie granulek biomasy.

ŚMIAŁO PRZEJDŹ NA ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII
z naszymi kompaktowymi urządzeniami 
o niezrównanej wydajności



KOMPLETNE WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE
Kocioł BIOCLASS IC DX dostarczany jest wraz z kompletnym 
wyposażeniem o kompaktowych wymiarach.
Standardowo wyposażony jest m.in. w zasobnik CWU ze stali 
nierdzewnej z wbudowanym zbiornikiem buforowym, pompę 
obiegową do wody, naczynia wzbiorcze do instalacji grzewczej i 
CWU oraz odpowietrzniki.
Ponadto kotły BIOCLASS IC DX wyposażone są w innowacyjny układ 
podgrzewania na powrocie. Układ HotStream eliminuje konieczność 
stosowania skomplikowanych urządzeń mieszających, pozwalając 
w prosty sposób zapobiec kondensacji wskutek niekontrolowanego 
dopływu zimna z rur powrotnych. Dzięki temu rozwiązaniu medium 
powracające bezpośrednio do kotła może być wychłodzone nawet 
do 25°C i to niezależnie od konfiguracji hydraulicznej instalacji.
Oferujemy szeroki wybór opcjonalnych zestawów hydraulicznych 
umożliwiających proste rozwiązanie rozmaitych problemów 
instalacyjnych. Wszystkie zestawy wyposażone są w układ regulacji 
temperatury wyjściowej w zależności od warunków zewnętrznych, 
który pozwala na optymalne gospodarowanie paliwem. Jednym 
z ciekawszych rozwiązań, jakie można uzyskać za pomocą 
oferowanych zestawów, jest ogrzewanie podłogowe z dwiema 
strefami o zróżnicowanej temperaturze wyjściowej.

WYGODA
Kocioł wyposażony jest w funkcję automatycznego czyszczenia 
układu wymiany ciepła w przewodach spalinowych (dzięki 
systemowi krzywek wprawianych w ruch przez silnik) i samego 
palnika (dzięki ruchomej podstawie). Zwalnia to użytkownika z 
obowiązku regularnego czyszczenia kotła – wystarczy doroczny 
przegląd wykonany przez pracowników autoryzowanego serwisu. 
Czyszczenie automatyczne nie wymaga wygaszenia kotła, dzięki 
czemu przez cały czas można korzystać z ogrzewania i ciepłej wody.
Popiół odprowadzany jest do szuflady, którą należy opróżniać z 
częstotliwością zależną od poboru paliwa. Czas między kolejnymi 
opróżnieniami można wydłużyć, decydując się na opcjonalną 
szufladę z funkcją kompresji popiołu. 

GWARANCJA
Dzięki wysokiej jakości materiałów użytych do produkcji kotłów 
BIOCLASS udzielamy 5-letniej gwarancji na korpus oraz 2-letniej 
gwarancji na podzespoły hydrauliczne i sterujące.

OSZCZĘDNOŚĆ
Kocioł BIOCLASS IC DX zaprojektowano w taki sposób, aby 
przekazać do medium jak najwięcej energii ze spalin, a w 
efekcie znacząco obniżyć ich temperaturę. Tak skonstruowane 
kotły niskotemperaturowe odznaczają się wysoką wydajnością 
i niższym zapotrzebowaniem na paliwo w porównaniu do 
konwencjonalnych urządzeń.
Dodatkową zaletą jest układ elektronicznej modulacji mocy, 
który automatycznie dostosowuje intensywność spalania 
do aktualnych potrzeb grzewczych budynku podlegających 
zazwyczaj dużym wahaniom na przestrzeni roku. To z kolei 
pozwala uniknąć niepotrzebnych wyłączeń i ponownych 
rozruchów kotła, które prowadzą do większego zużycia paliwa.



SZUFLADA Z FUNKCJĄ KOMPRESJI POPIOŁU
Aby ograniczyć częstotliwość usuwania popiołu, warto pomyśleć o doposażeniu kotła 
w szufladę z funkcją kompresji. Funkcję tę realizuje specjalny układ prasujący, dzięki 
któremu szuflada może pomieścić więcej popiołu, a więc można ją rzadziej opróżniać.

W ramach uzupełnienia układu ssawnego CVS oferujemy szeroki wybór silosów tekstylnych.
Wyróżniają się one łatwością i szybkością montażu – nie potrzeba śrub ani specjalnych narzędzi, 
wystarczy klucz imbusowy i 30 minut pracy. Konstrukcja z ocynkowanej stali z elementami 
żeliwnymi ze sworzniem i mocowaniami pośrednimi jest solidna, a zarazem estetyczna.
Część magazynowa wykonana z wytrzymałej tkaniny technicznej umożliwia odprowadzanie 
ładunków elektrostatycznych bezpośrednio do instalacji uziemiającej budynku lub kotła, 
zapewnia również odpowiednie przewietrzanie składowanego materiału, ale nie przepuszcza 
pyłu, dzięki czemu nie są konieczne dwa złącza Storz w układzie napełniania.
Wytrzymała tkanina ze wzmocnionymi szwami chroni zawartość przed skraplaniem się wody pod 
wpływem wahań temperatury.
Silos można zamontować na zewnątrz budynku w miejscu zabezpieczonym przed deszczem i 
słońcem.

Model Pojemność* Wymiary

t Powierzchnia m2 Wysokość m Objętość m3

Silos 2.0 1,8-2,5 1,45 x 1,45 2 / 2,5 3,2 - 3,8

Silos 3.0 2,2-3,0 1,75 x 1,75 2 / 2,5 3,8 - 4,7

Silos 4.0 3,0-4,1 2,05 x 2,05 2 / 2,5 5,1- 6,4

Silos 5.0 3,7-5,2 2,25 x 2,25 2 / 2,5 6,2 - 8,0

* Pojemność silosu tekstylnego zależy od rodzaju, gęstości i jakości stosowanego pelletu oraz od wysokości pomieszczenia.

SILOS

ZESTAWY HYDRAULICZNE

Zestaw hydrauliczny
DMt

Zestaw hydrauliczny
Mt Zestaw hydrauliczny

BIO 2M 
Zestaw hydrauliczny
BIO M

Zestaw 
BIO DM

Zestaw hydrauliczny
BIO DM/MS

Zestaw 
BIO MS

w szufladę z funkcją kompresji. Funkcję tę realizuje specjalny układ prasujący, dzięki 
któremu szuflada może pomieścić więcej popiołu, a więc można ją rzadziej opróżniać.



Zestaw do łączenia z zasobnikiem L Rura giętka Ślimak do silosu 1,5 Zestaw do automatycznej
zmiany dysz

Zestaw wibracyjny do 
silosu tekstylnego

Złącze Storz

OPCJE

Mata chroniąca przed uderzeniami

WYPOSAŻENIE MAGAZYNU MUROWANEGO

Układ ssawny CVS 

AUTOMATYCZNY UKŁAD PODAWANIA

UKŁAD PODAWANIA
Z MAGAZYNEM MUROWANYM I ŚLIMAKIEM

UKŁAD PODAWANIA Z MAGAZYNEM 
MUROWANYM I ZMIENIACZEM DYSZ

UKŁAD PODAWANIA Z MAGAZYNEM 
MUROWANYM I DYSZĄ SSAWNĄ

UKŁAD PODAWANIA
Z SILOSEM TEKSTYLNYM

Układ ssawny CVS

Mata chroniąca przed uderzeniami

Złącze Storz

Ślimak do magazynu

Silos tekstylny

Dysza ssawna do magazynu murowanego

Zestaw do automatycznej zmiany dysz
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MAGAZYN
Atxubiaga, 13 
Bº Landeta 
20730 Azpeitia 
(Gipuzkoa) Hiszpania 

ADRES
Apdo. 95  
20730 AZPEITIA 
(Gipuzkoa) Hiszpania  

ZAKŁAD PRODUKCYJNY I BIURA
Bº San Esteban, s/n. 
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) Hiszpania
Tel.: +34 943 813 899
domusateknik@domusateknik.com 
www.domusateknik.com

WYMIARY

WYPOSAŻENIE

DANE TECHNICZNE

MODEL A B C D E F G H I J K L M N

BIOCLASS IC DX 18 1590 545 920 1510 1315 1245 1185 770 200 45 100 270 85 195

BIOCLASS IC DX 25 1590 670 1020 1510 1315 1245 1185 770 200 45 100 335 95 210

MODEL X Y Z

Zasobnik DX S 404 1590 920

Zasobnik DX L 685 1590 920

DC: Przepływ ogrzewania
DC’: Opcjonalny przepływ ogrzewania
EA: Dopływ CWU

V: Opróżnianie
RC: Powrót ogrzewania
SH: Odprowadzanie spalin

SA: Odpływ CWU

BIOCLASS IC DX

WYPOSAŻENIE BIOCLASS IC DX

  1. Zasobnik ze stali nierdzewnej 13. Czujnik pokojowy

  2. Zbiornik buforowy 14. Odpowietrznik automatyczny

  3. Pompa grzewcza 15. Wentylator z silnikiem

  4. Naczynie wzbiorcze ogrzewania 16. System automatycznego czyszczenia 
przewodów spalinowych

  5. Naczynie wzbiorcze CWU 17. Układ zabezpieczający

  6. Ogranicznik ciśnienia 18. Tuleje dielektryczne

  7. Układ zapobiegający cofaniu się płomienia 19. Wlot recyrkulacji CWU

  8. Czujnik ciśnienia powietrza 20. Zawór spustowy

  9. Szuflada na popiół 21. Zawór bezpieczeństwa

10. Palnik Wziernik

11. Podajnik ślimakowy Kratka zasypowa

12. Wyłącznik napełniania

MODEL MOC
ZNAMIONOWA

kW

WYDAJNOŚĆ 
PRZY MOCY 

ZNAMIONOWEJ
%

MOC PRZY 
OBCIĄŻENIU 

CZĘŚCIOWYM
kW

WYDAJNOŚĆ 
PRZY OBCIĄŻENIU 

CZĘŚCIOWYM 
%

OBJĘTOŚĆ  
WODY 

W KOTLE 
L

WYTWARZANIE 
CWU L/10 MIN 

Δ30ºC

CIĄGŁE 
WYTWARZANIE 

CWU W L/H 
Δ30ºC

POJEMNOŚĆ 
ZASOBNIKA 

L

KLASA 
EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ

BIOCLASS IC 18 DX 18 >92 5,4 >90 88 236 666 90
A+

BIOCLASS IC 25 DX 25 >92 7,5 >90 104 319 830 120

ZASOBNIKI POJEMNOŚĆ PALIWA W KG PELLET

ZASOBNIK DX S 240

ZASOBNIK DX L 365
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